KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, tu bag

v zneni nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

Datum vydania/verzia ¢.: Revizia: 24. 4. 2023/ 2.0
Nahradza verziu zo dia: 26. 8. 2016/ 1.0

Nazov produktu: TK-FRP Omietka regulujuca vihkost’

1.1. Identifikator produktu

Identifikator produktu: TK-FRP Omietka regulujuca vihkost
Dalsie nazvy, synonyma: TK-FRP
Feuchte-Regulierungs-Putz
Registracné ¢islo REACH: Nie je aplikované pre zmes
UFI: 7502-MOGE-Y00A-R4PD
Produktové ¢islo: 55766
59734

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouZitie: Omietka.
Urceny na spotrebitel’ke/profesionalne pouzitie.
SU19 Stavebné a konstrukéné prace
Neodporacané pouzitie: Nie s zname.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca: Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Adresa: Miihleneschweg 6, D-49090 Osnabriick, Nemecko
Telefén: +49 (0)541 601-01

WWW:

Dodavatel’: Sievert SK s.r.o.

Adresa: Mostova 3476, 932 01 Velky Meder, Slovensko
Identifika¢né ¢islo: 36825701

Telefon: +421 315 552 405

E-mail: info@sievert.sk

E-mailova adresa prislusnej osoby

zodpovednej za kartu bezpe¢nostnych  info@infobl.cz
Udajov:
1.4. Nudzové telefonne Cislo

+421 2 5477 4166 (24-hodinova konzultaéna sluzba pri akatnych intoxikaciach)
Narodné Toxikologické Informaéné Centrum (TIC), Limbova 5, 833 05 Bratislava

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Zmes je klasifikovana ako nebezpecna v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikalne ucinky, u¢inky na zdravie 'udi a na Zivotné prostredie

Drazdi kozu. Spdsobuje vazne poskodenie oci.

Prach vznikajici zo suchej zmesi moze drazdit' dychacie cesty. Opakované vdychovanie vdcsiecho mnozstva
prachu zvySuje riziko ochorenia plic. Hned’ ako sucha zmes pride do kontaktu s vodou alebo sa stane vlhkou,
vznikne silne alkalicka zmes. Z dévodu vysokej alkality moze vlhkd malta vyvolavat' podrazdenie pokoZKy a
o¢i. Predovsetkym pri dlh§om kontakte s pokozkou (napr. kolena vo vlhkej malte) vznika v dosledku alkality
nebezpecenstvo poskodenia pokozky, pri vniknuti do o¢i hrozi vazne poskodenie o¢i.

Uplné znenie Klasifikécii a vystraznych upozorneni je uvedené v oddiele 16.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
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Nazov produktu:

Datum vydania/verzia ¢.: Revizia: 24. 4. 2023/ 2.0
Nahradza verziu zo dia: 26. 8. 2016/ 1.0

TK-FRP Omietka regulujuca vihkost’

2.2. Prvky oznacovania

Oznacovanie v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
TK-FRP Omietka regulujica vlhkost
Portlandsky cement, hydroxid vapenaty

Identifikator produktu:
Nebezpecné latky:
Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo:
Vystrazné upozornenia:

Bezpecnostné upozornenia:

Dopliujice informécie na etikete:

2.3. Ina nebezpecénost’

Ay

Nebezpedenstvo

H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo

etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P261 Zabrate vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym

mnozstvom vody a mydla.

P332 + P313 Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhl'adajte lekarsku

pomoc/starostlivost’.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minut ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné SoSovky a ak je to
mozné, odstraite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM (254 774 166)/lekara.
P501 ZneSkodnite obsah do nadob stavebného odpadu v zbernych
dvoroch odpadov. Prazdny obal odlozit' do nadob triedeného alebo

komunélneho odpadu.

Latky v zmesi nespliiaju kritéria PBT/vPvB podl'a REACH, priloha X111. Zmes neobsahuje SVHC latky.

Produkt ma nizky obsah Sestmocného chromu na zéklade redukénych cCinidiel, preto neexistuje nebezpecenstvo
senzibilizacie. Vo forme hotové na pouzitie po pridani vody ¢ini obsah rozpustného Sestmocného chromu (VI)
maximalne 0,0002 % suSiny obsiahnutého cementu (< 2 ppm). Predpokladom pre u¢innost’ redukcie

Sestmocného chromu je spravne skladovanie v suchu a dodrziavanie maximalnej doby skladovania.

3.1. Latky
Produkt je zmesou viacej latok.

3.2. Zmesi

Suché malta z minerélnych spojiv a primesi.

Koncentracia Indexové &islo Klasifikacia
Identifikator produktu (% hm.) CAS ¢islo podrla nariadenia (ES)
) ES ¢islo ¢. 1272/2008
ﬂyggfgl‘fgfnﬁgg 75151455 XXX 25-10% 1305-62-0 E;Ientl)grlrtn i Egig
(@ ] “45-XXXX) 215-137-3 STOT SE 3; H335
- Skin Irrit. 2; H315
Portlandsky cement * 10-<25% 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318
266-043-4 STOT SE 3; H335
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, tu bag

v zneni nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

Datum vydania/verzia ¢.: Revizia: 24. 4. 2023/ 2.0
Nahradza verziu zo dia: 26. 8. 2016/ 1.0

Nazov produktu: TK-FRP Omietka regulujuca vihkost’

Kremeti (SiO,)
(vyhaty z povinnosti registracie)

Latka nie je klasifikovana

50 - 100 % 14808-60-7 .
ako nebezpecna

238-878-4
*slinok portlandského cementu je podla ¢lanku 2.7 (b) a prilohy V nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
vynhaty z povinnosti registracie.

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pokyny: Vo vsetkych pripadoch, ked” mate pochybnosti, alebo ak pretrvavaji symptomy,
vyhladat’ lekarsku pomoc.
Pri inhalécii: Postihnutého vyviest na derstvy vzduch audrzovat ho v teple a pokoji.

Pri tazkostiach konzultovat’ s lekdrom.
Kontaktom s pokozkou: Vyzliect' zneéisteny odev. Zasiahnuté miesto ihned umyt vodou a mydlom
a dokladne oplachnut’ vodou. Pri taZzkostiach konzultovat’ s lekarom.

Kontaktom s o¢ami: Vybrat' kontaktné SoSovky. Okamzite vyplachovat' Siroko otvorené o¢i pradom
te¢licej vlaznej vody niekol’ko minit a konzultovat’ s lekarom.
Pri poziti: NEVYVOLAVAT ZVRACANIE! Vyplachnut' usta vodou, postihnutému podat’

vypit vel’ké mnozstvo vody a okamzite vyhl'adat’ lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené

Pri inhalécii: Podrazdenie sliznice.
Kontaktom s pokoZzkou: Drazdi pokozku.
Kontaktom s o¢ami: Sposobuje vazne poskodenie oci.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Poznamky pre lekara: lie¢it’ podl'a symptomov.

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je ani v dodanej forme ani vkoneénom vyrobnom zmesnom
stave horl'avy. Hasiace prostriedky a opatrenia na hasenie poziaru urcit’ podl'a
okolia poZziaru.
Nevhodné hasiace prostriedky: Prid vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Ziadne zvla3tne opatrenia nie sl pozadované.

5.3. Pokyny pre poZiarnikov
Zabranit’ tniku pouZitych hasiacich prostriedkov do kanaliz&cie a vodnych zdrojov.

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Zamedzit' tvorbe prachu. Zamedzit' kontaktu s pokoZzkou a o¢ami. Zaistit' dostato¢né vetranie. Nevdychovat
prach. Pouzivat’ osobné ochranné prostriedky. Zabranit’ pristupu osobam bez ochrannych prostriedkov.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nenechat’ uniknut’ do kanalizécie, povrchovych a podzemnych vod (dochadza k zvySeniu pH).

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vy¢istenie
Rozsypany produkt mechanicky pozametat’ zmetdkom alebo povysavat’ a znedisteny produkt uloZit'” do nadob
na zber odpadu. Zneskodnovanie odpadu vid’ oddiel 13. Pouzit’ neutralizacné ¢inidlo.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Riad’te sa také informaciami v oddieloch 8 a 13 tejto karty bezpecnostnych udajov.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, tu bag

v zneni nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

Datum vydania/verzia ¢.: Revizia: 24. 4. 2023/ 2.0
Nahradza verziu zo dia: 26. 8. 2016/ 1.0

Nazov produktu: TK-FRP Omietka regulujuca vihkost’

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpecné zaobchéadzanie:

Zabezpedit’ dostatoéné vetranie pracovného priestoru. Zabranit’ tvorbe prachu. Zamedzit’ kontaktu s pokozkou a
ocami. Pouzivat’ osobné ochranné prostriedky (vid’ oddiel 8). Kontaminovany pracovny odev mdze byt znovu
pouZity po dokladnom vyd¢isteni. Po skonéeni prace si dokladne umyt’ ruky a tvar vodou a mydlom. Pri préci
nejest, nepit’, nefajcit’. Uchovavat’ oddelene od potravin, napojov a krmiv.

Zamedzenie Uniku do Zivotného prostredia:
Zabranit’ inikom prachu z nadob a vzniku prasnosti. Poskodené obaly mechanicky zobrat’ a odstranit’, pokial’ tak
mozno ucinit’ bez rizika. Pri uniku postupovat’ podl'a oddielu 6.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Skladovat’ v pévodnych tesne uzavretych nadobach na suchom mieste oddelene od potravin, ndpojov a krmiv.
Chranit’ pred vlhkost'ou a vodou. Neskladovat’ spolo¢ne s kyselinami.

Dbat’ na pokyny vyrobcu na podmienky skladovania a zivotnost’ produktu. Pri nevhodnom skladovani (pristup
vlhkosti) alebo zmieSavani moézu stracat’ i¢innost’ obsiahnuté redukéné ¢inidla Sestmocného chréomu a nie je
vylicena senzibilizacia pokozky.

7.3. Specifické kone&né pouzitie, resp. pouZitia
Specifické pouzitie je uvedené v ndvode na pouzitie na etikete obalu vyrobku alebo v dokumentécii k vyrobku.

8.1. Kontrolné parametre
Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) podla prilohy €. 1 k nariadeniu vlady SR ¢. 355/2006 Z.z., v zneni
neskorsSich predpisov

Faktor NPELc (mg.m™)
Cement 10
Oxid kremicity, amorfny 4
NPEL
Chemicka latka CAS Priemerny Hrani¢ny Upozornenie
mi/m® | mg/m® | Kategéria | mg/m?
Hydroxid vapenaty | 1305-62-0 - 1 - 4 -

Smerné najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci podla smernice 2000/39/ES, v zneni neskorSich
redpisov

NajvysSie pripustné hodnoty
CAS Néazov latky 8 hodin Kratka doba Zéaznam
mg/m?® ppm mg/m?® ppm
1 4
1305-62-0 Hydroxid vapenaty Respirabilna - Respirabilna - -
frakcia frakcia

Biologické medzné hodnoty podla prilohy ¢. 2 k nariadeniu vlady SR &. 355/2006 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov — nie su stanovené

Hodnoty DNEL a PNEC: zatial’ nie st k dispozicii pre zmes.

Hydroxid vapenaty
Hodnoty DNEL.:
pracovnici: 1 mg/m? — expozicia ¢lovek, inhala¢ne, dlhodoba expozicia, lokalne G¢inky
pracovnici: 4 mg/m?® — expozicia ¢lovek, inhala¢ne, kratkodoba expozicia, lokdlne u¢inky
spotrebitelia: 1 mg/m? — expozicia ¢lovek, inhala¢ne, dlhodoba expozicia, lokalne G¢inky
spotrebitelia: 4 mg/m3 — expozicia ¢lovek, inhala¢ne, kratkodoba expozicia, lokalne uginky
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, tu bag
v zneni nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

Datum vydania/verzia ¢.: Revizia: 24. 4. 2023 /2.0
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Nazov produktu: TK-FRP Omietka regulujica vihkost’

Hodnoty PNEC:

sladkovodné prostredie: 0,49 mg/I

morska voda: 0,32 mg/I

mikroorganizmy v ¢istickach odpadovych vod: 3 mg/l

pdda (pol'nohospodarska): 1 080 mg/kg hmotnosti suchej pody

8.2. Kontroly expozicie
8.2.1. Primerané technické zabezpecenie
Zabezpecit’ dostato¢né vetranie na pracovisku.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425 — vietky pouZivané osobné ochranné pracovné
prostriedky musia byt’ v stlade s tymto nariadenim.

Zabezpecdit, aby s produktom pracovali osoby pouZivajice osobné ochranné prostriedky. Na pracovisku
zabezpeCit' zariadenie na vyplach o¢i (o€na sprcha). Zamedzit® kontaktu s oami. Nejest, nepit a nefajcit’
pri pouZivani. Znelisteny, postrieckany odev vyzliect. Znelisteny odev pred opitovnym pouzitim vyprat.
Pred prestavkou a po skon&eni prace si dékladne umyt’ ruky a tvar vodou, pripadne sa osprchovat’. Po préci
pouzit’ oSetrujlice vyrobky pre ochranu pokozky.

Ochrana oci/tvare: Pri vzniku prachu alebo riziku strieknutia do o¢i — ochranné okuliare (EN 166).
Ochrana koze: Ochrana ruk:
Nepremokavé, oteruvzdorné a alkalicky odolné ochranné rukavice (EN 374-1) —
nitrilové.

Pred kazdym pouzitim skontrolovat’ tesnost’ rukavic. Material rukavic musi byt
nepriepustny a odolny produktu. Odolnost materidlu rukavic sa musi pred
pouzitim vyskuSat. Ochranné rukavice by mali byt vymenené pri prvych
znamkach opotrebenia. Zoznamit’ sa s pokynmi pre pouZitie rukavic uvedenymi
vyrobcom.
Ina ochrana:
Pracovny odev.

Ochrana dychacich ciest:  Pri vzniku prachu a nadlimitnych hodnét expozicie pouZit' tvarovi polmasku
pre filtraciu plynu (EN 405) - filter FFP1, biely.

Tepelna nebezpecnost’: Nie je.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Zéakon ¢&. 137/2010 Z.z., o ovzdusi ; zdkon &. 364/2004 Z.z., o vodach (vodny zékon).
Zabranit Gniku do okolitého prostredia. Zvy$né mnozstvo zmesi pouZit’ alebo odborne odstranit’.

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo PraSok
Farba Sivy

Zapach Bez zdpachu
Teplota topenia/tuhnutia Nestanovené

Teplota varu alebo poéiato¢na teplota varu | Nestanovené
a rozmedzie teploty varu

Horlavost Nie je horlavy

Dolnd a hornd medza vybu3nosti Nepouzitelné

Teplota vzplanutia Nepouzitelné

Teplota samovznietenia Nie je samovznietivy
Teplota rozkladu Nestanovené

Hodnota pH Nepouzitelné
Kinematicka viskozita Nepouzitelné
Rozpustnost’ Vo vode slabo rozpustny
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Nestanovené
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, tu bag
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Nazov produktu: TK-FRP Omietka regulujuca vihkost’
Tlak par Nepouzitelné

Hustota a/alebo relativna hustota Nestanovené

Relativna hustota par Nepouzitelné

Vlastnosti Castic Nevztahuje sa

9.2. Iné informécie
| Obsah pevnych latok | 100 % |

10.1. Reaktivita
Reaguje s vodou alkalicky. V kontakte s vodou dochadza k reakcii, pri ktorej produkt tvrdne a vytvara pevni
hmotu, ktora nereaguje s prostredim.

10.2. Chemicka4 stabilita
Za beZznych podmienok okolitého prostredia pri skladovani a manipulécii je stabilny.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakeii
Ziadne nebezpedné reakcie nie si znadme.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Zamedzit' vniknutiu vody a vlhkosti do produktu pocas skladovania (produkt reaguje s vlhkostou alkalicky a
tvrdne).

10.5. Nekompatibilné materialy
Reaguje s kyselinami.

10.6. Nebezpe¢né produkty rozkladu
Ziadne nebezpeéné produkty rozkladu nie st zndme. Nedochadza k rozkladu pri odporu¢anom sposobe pouzitia.

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Pre zmes neboli toxikologické Udaje experimentalne stanovené.

Udaje 0 moznom uéinku zmesi vychadzaju zo znalosti u¢inkov jednotlivych zloZiek.
Akiltna toxicita

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Poleptanie koZe/podrézdenie koze

Drézdi koZu.

Vézne poskodenie o¢i/podrazdenie oci

Sposobuje vazne poSkodenie o¢i.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia

Na zéklade dostupnych dajov nie st kritéria klasifikéacie splnené.

Pokial nie je prekroceny datum spotreby, neocakavaju sa senzibilizujiice G¢inky.
Mutagenita zarodoénych buniek

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Na zéklade dostupnych dajov nie su kritéria klasifikéacie splnené.

Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Na zéklade dostupnych ddajov nie st kritéria klasifikéacie splnené.

Aspiraéna nebezpecnost

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
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Nazov produktu: TK-FRP Omietka regulujuca vihkost’

Najdolezitejsie priznaky a ucinky

Utinky na zdravie: pri dlhodobom zaobchadzani s &erstvou maltou alebo beténom nastiva opakovanym
kontaktom s pokozkou moznost’ senzibilizacie, ktora moze viest k alergickym reakciam pokozky (murarska
vyrazka). Produkt zmieSany s vodou moze sposobit’ pri dlh§om kontakte vazne poSkodenie koze. Sucasne
mechanické zat'azenie koze moze takéto ucinky zosilnit’.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie su k dispozicii relevantné Udaje.

Pre zmes neboli toxikologické Udaje experimentalne stanovené.
Udaje 0 moznom téinku zmesi vychadzaji zo znalosti u¢inkov jednotlivych zloZiek.

12.1. Toxicita

Produkt nie je povazovany za nebezpe¢ny pre zivotné prostredie.
Trieda ohrozenia vod (WKG) = 1, mierne ohrozuje vodné prostredie.

12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’
DalSie relevantné informacie nie s k dispozicii.

12.3. Bioakumula¢ny potencial
DalSie relevantné informacie nie s k dispozicii.

12.4. Mobilita v pode

Dalsie relevantné informécie nie st k dispozicii.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky v zmesi nespliiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie su k dispozicii relevantné Udaje.

12.7. Iné nepriaznivé u¢inky

Zabranit’ uniku neriedené¢ho produktu alebo velkého mnozstva do kanalizacie, podzemnych alebo povrchovych
vOd. Vypustanie vacsich mnozZstiev do kanalizacie alebo odpadovych vod méze viest' k zvySeniu hodnoty pH.
Vysoké pH poskodzuje vodné organizmy. Pri zriedeni na aplikacnt koncentraciu je hodnota pH vyrazne znizena,
takZe po pouziti produktu odpadova voda vstupujlca do kanalizacie mé iba nepatrné nebezpecéenstvo pre vodu.

13.1. Metody spracovania odpadu

Vhodny spdsob zneskodiiovania odpadov — pravnické osoby a fyzické osoby opravnené na podnikanie

Nesmie sa zneSkodnovat’ spolo¢ne s komunéalnymi odpadmi. Nesypat' do kanalizacie. NepouZity vyrobok a
znecisteny obal ulozit' do oznaCenych nddob na zber odpadu a oznaCeny odpad vratane identifika¢ného listu
odpadu odovzdat’ na likvidaciu opravnenej osobe na zne$kodiiovanie odpadu ($pecializovanej firme), ktord mé
opravnenie na tito ¢innost’.

Vhodné zneskodniovanie vyrobku alebo obalu: recyklécia alebo skladkovanie. Prazdne obaly je mozné spalovat’
v schvalenom zariadeni. Spal'ovanie alebo skladkovanie zvazit’ len v pripade, Ze nie je mozna recyklacia.

Katalogové ¢isla druhov odpadov ma zatriedit’ pdvodca odpadu na z&klade pouzitia vyrobku.

Odporucany kod odpadu:

Prach produktu: 10 13 06 tuhé zneéistujice latky a prach iné ako uvedené v 10 13 12a 10 13 13 0o
NepouZzity produkt:

10 13 11 odpady z kompozitnych materialov na baze cementu iné ako uvedené v 10 1309 a 10 13 10 0
10 13 14 odpadovy bet6n a betdénovy kal 0
Produkt po zmieSani s vodou (a vytvrdnuti): 17 01 01 beton 0
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Obal: podla konkrétneho typu obalu, skupina obalov 15 01 xx (prevazne 15 01 01 alebo 15 01 05) @)

Vhodny spdsob zneskodiiovania odpadov — spotrebitel’
Nepouzity vyrobok odloZit” do nadob na zber stavebného odpadu v zbernych dvoroch odpadov. Prazdny obal
odlozit’ na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu do nadob na zber komunalneho odpadu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon €. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Ked’ sa vyrobok a jeho obal stanti
odpadom, musi im drzitel' odpadu priradit’ kéd odpadu podla vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov. Zakon ¢. 302/2019 Z.z., o zalohovani jednorazovych obalov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorSich predpisov.

Nepodlieha predpisom na prepravu nebezpe¢nych veci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).
14.1. Cislo OSN alebo identifika¢né &islo Nepodlicha predpisom na prepravu nebezpeénych veci

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN Nepodlicha predpisom na prepravu nebezpeénych veci

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpe¢nosti

pre dopravu Nepodlieha predpisom na prepravu nebezpecnych veci

14.4. Obalova skupina Nepodlieha predpisom na prepravu nebezpeénych veci

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie Nie je

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia

v, ) Nie su zname
pre uzivatela

14.7. Namorné preprava hromadného
nikladu podla nastrojov IMO

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia
a Zivotného prostredia

Obmedzenia tykajlce sa zmesi alebo latok obsiahnutych v prilohe XVI1I nariadenia REACH: bod 3, 47.
Kandidatska listina (zoznam SVHC latok) — ¢lanok 59 nariadenia REACH: Ziadne.

Latky podliehajlce autorizacii (priloha XIV nariadenia REACH): Ziadne.

SEVESO (Zéakon o prevencii zavaznych priemyselnych havérii): Ziadne.

Nie s zname

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizéacii a obmedzovani
chemikalii (REACH)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi
(CLP)

Zakon €. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon)
vratanie vykonavacich predpisov

Zakon ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v zneni neskorsich predpisov

Zakon ¢. 311/2001 Z.z., zakonnik prace, v zneni neskorsich predpisov

Zakon ¢. 137/2010 Z.z., o ovzdusi

Zakon ¢. 364/2004 Z.z., o vodach (vodny zakon), v zneni neskorSich predpisov

Zakon ¢. 124/2006 Z.z., o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri préaci

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre zmes nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpe¢nosti.
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Zmeny karty bezpecnostnych tidajov
Datum vydania karty bezpecnostnych udajov vyrobcu: 1. 8. 2016
Histdria revizii:
Verzia Datum Zmeny
1.0 26.8.2016 | Prvé vydanie podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
a podl'a nariadenia Komisie (EU) 2015/830
2.0 24.4.2023 | Formalna prava formulara podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878

Legenda k skratkdm a akronymom

CAS Chemical Abstract Service (Eiselny identifikator chemickych latok — viac na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latok pre zoznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentné, bioakumulativne a toxické

vPvB latky vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne

NPEL  najvyssi pripustny expoziény limit

LDso hodnota oznaduje davku, ktora spdsobi smrt’ 50 % zvierat po jej podani

LCso hodnota ozna¢uje koncentraciu, ktora spdsobi smrt’ 50 % zvierat po jej podani

ECso koncentréacia latky, pri ktorej dochadza u 50 % zvierat k efektivnemu pdsobeniu na organizmus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbudzujlce vel'mi vel'ké obavy

DNEL  Derived No Effect Level (odvodend hladina latky, pri ktorej nedochddza k Ziadnym téinkom)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (predpokladana koncentracia latky, pri ktorej nedochéadza
k Ziadnym t¢inkom)

Eye Dam. 1 Vazne poskodenie o¢i, kategoria nebezpecnosti 1
Skin Irrit. 2 Drazdivost’ pre kozu, kategoria nebezpecnosti 2
STOT SE 3 Toxicita pre $pecificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoria nebezpecnosti 3

Hlavné odkazy na literatdru a zdroje udajov

Informécie tu uvedené vychadzaju z naSich najlepSich znalosti a aktualnych pravnych predpisov.

Karta bezpecnostnych udajov bola spracovand podla origindlu karty bezpecnostnych udajov poskytnutého
vyrobcom.

Metody hodnotenia pouZité pri klasifikacii zmesi

* Metoda vypoctu.

Klasifikacia zmesi bola postdena vyrobcom a pouzitd distribdtorom na zaklade ¢lanku 4, odseku 5 nariadenia
(ES) ¢. 1907/2006 (pouzitie klasifikacie odvodenej uc¢astnikom dodavatel'ského ret'azca).

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni a bezpeénostnych upozorneni pouzitych v karte bezpe¢nostnych
Udajov

H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.

H335 Moze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabraite vdychovaniu prachu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydIa.

P332 + P313 Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost’.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol'’ko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM (254 774 166)/lekara.

P501 ZneSkodnite obsah do nadob stavebného odpadu v zbernych dvoroch odpadov. Prazdny obal odlozit’ do
néadob triedeného alebo komunélneho odpadu.

Pokyny pre 8kolenie

Bezpecnost’ prace na pracovisku urcuje Zakonnik prace zakon ¢. 311/2001 Z.z., v zneni neskorSich predpisov.
Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpecnymi latkami, musia byt v potrebnom rozsahu oboznameni
s ucinkami tychto latok, so spdsobmi, ako s nimi zaobchadzat’, s ochrannymi opatreniami, so zdsadami prvej
pomoci, s potrebnymi postupmi na likvidaciu havarii, s prepravou.
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Kazdy zamestnavatel musi podla ¢lanku 35 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
umoznit’ pristup k informaciam z karty bezpec¢nostnych tdajov vSetkym zamestnancom, ktori tento produkt
pouzivaju alebo st pocas svojej ¢innosti vystaveni jeho ucinkom, a tiez zastupcom tychto pracovnikov.

Iné informacie

Dalsie informacie poskytne: vid’ oddiel 1.3.

Karta bezpecnostnych udajov obsahuje tdaje na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane
zivotného prostredia. Uvedené udaje zodpovedaji sucasnému stavu vedomosti a skusenosti a st v stlade
s aktudlne platnymi pravnymi predpismi. Nemo6zu byt povazované za zaruku vhodnosti a pouzitel'nosti produktu
pre konkrétnu aplikaciu.
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