PROHLASENI O VLASTNOSTECH znacka firmy sievert

€. SIEVT-110922-01-EN998-1-R

akurit

podle nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 574/2014, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

2. ZamysSlené pouziti:

3. Vyrobce:

4. Zplnomocnény zastupce:

5. Systém/y posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku (POSV):

6a. Harmonizovana norma:
Oznameny subjekt:

7. Deklarované vlastnosti:

SAN

83524

JEDNOVRSTVA SANACNI OMITKA PODLE WTA 2-9-04
Na vlhkosti a solemi zatizené zdivo, odolna proti pdsobeni sirand. Pro
ruéni i strojni zpracovani.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Muhleneschweg 6 « D-49090 « Osnabriick
tel.: +49 541 601 01  www.sievert.de

Ivana Miklikova
ivana.miklikova@sievert.cz

Systém 4

EN 998-1:2016

C. Zakladni charakteristiky Vlastnost Hafmqnlzovgpe
technické specifikace
1 | Reakce na oheni Al
2 | Pfidrznost > 0,08 N/mm?; FP: A, B nebo C
3 | Absorpce vody > 0,3 kg/m? po 24 hod.
4 | Pronikani vody po zkouSce absorpce vody <5mm
5 -F;ropl'JS'mOS;-VOd:)I\Ch parpu — <12 EN 998-1:2016
epelna vodivost Ao, ary; P = () )
6 (tabulkovéa hodnota) 0,33 [W/(m-K)]
Tepelna vodivost Ao, dary; P =90 % )
(tabulkovéa hodnota) 0,36 [W/(m-K)]
Trvanlivost NPD
Nebezpecéné latky NPD

8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo
specificka technicka dokumentace:

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni
o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Brno, 29.01.2024
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