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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
Declaration of performance 

 
č. 261020 

 
 
 

1. Jedinečný idetifikačný kód typu výrobku:   BUP 
 
 
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu -  Prírodná kamienková omietka 1 – 2 mm (85035) 
    výrobku: -  Prírodná kamienková omietka 2 – 3 mm (85036) 

- Farebná kamienková omietka 1,2 – 1,8 mm (43818; 43819; 
43820; 43837; 43838; 43839; 43893; 43840; 43857; 
43858; 43859; 85037) 

- dátum výrobku – uvedený na obale výrobku v tvare: 
    dd.mm.rr (deň, mesiac, rok) 
 
 
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: PRÍRODNÁ ALEBO FAREBNÁ KAMIENKOVÁ OMIETKA 
 Dekoratívna omietka na akrylátovej báze. Bez obsahu 

rozpúšťadiel. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie. 
 
 
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: quick-mix Sp. z o.o. 
 ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin 
 + 48 71/392 72 20 
 + 48 71/392 72 23 
 www.quick-mix.pl 
 
    Distribútor:  quick-mix SK s.r.o., Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, SK;  
 tel: +421 315 552 405; Fax: +421 376 510 235  
 www.quick-mix.sk 
 
 
5. Meno a kontaktná adresa Ivana Miklíková 
    splnomocneného zástupcu: i.miklikova@quick-mix.cz 
 +420 775 763 753 
 
 
6. Systém / y posudzovania a overovania Systém 4 
    nemennosti stavebného výrobku: 
 
 
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje EN 15824:2017 
    harmonizovaná norma:   
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8. Deklarované vlastnosti:   

č. Základné charakteristiky Vlastnosť 
Harmonizované 

technické 
špecifikácie 

1 Priepustnosť pre vodnú 
paru V2 (stredná) 

EN 15824:2017 

2 Absorpcia vody W2 (vysoká) 

3 Súdržnosť ≥ 0,3 MPa 

4 Trvanlivosť                                                                                                                                                                                                                                   
Súdržnosť po 25 

zmrazovacích/rozmrazovacích cykloch 
podl’a EN 13678-3: ≥ 0,3 MPa 

5 Tepelná vodivosť λ10, dry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NPD 

6 Reakcia na oheň NPD 

7 Nebezpečné látky NPD 

 
9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8.  
      Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 
 
 
 
 
  
 
Podpísané za výrobcu s jeho menom: 
 

 

 
Veľký Meder, 05.06.2018     

  ……………………………………… 
                                Ivana Miklíková       
                      vedúca kontroly kvality 
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