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VYHLASENIE O PARAMETROCH
Declaration of performance

¢. 102556

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku: D B K

2. Typ, séria, sériové Cislo pre identifikaciu Standardne tvrdntce cementové lepidlo so znizenym
vyrobku: sklzom C1T
Malta pre murovanie pre tenké Skary T
- 47260
- Datum je uvedeny na obale vyrobku v tvare:
dd.mm.rr (defi, mesiac, rok).

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku: VIACUCELOVE STAVEBNE LEPIDLO
Mineralne cementové lepidlo na lepenie, osadzovanie a iné
stavebné prace.

4. Meno a kontaktna adresa vyrobcu: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Muhleneschweg 6; D-49090 Osnabriick
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de

Vyrobné zavody: quick-mix k.s., Vinohradskéa 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz

quick-mix SK s.r.0., Mostova 3476, 932 01 Velky Meder, SK;
tel.: +421 315 552 405; FAX: +421 376 510 235
www. quick-mix.sk

5. Meno a kontaktna adresa Ivana Miklikova
splnomocneného zastupcu: i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753

6. Systém/y posudzovania a overovania Systém 3, systém 2+
nemennosti stavebného vyrobku:

7. Pre vyrobok, na ktory sa vztahuje EN 12004:2007+A1:2012, 998-2:2016

harmonizovana norma: Posutdenie zhody bolo zrealizované podla EN 998-2:2016 a
EN 12004:2007+A1:2012 priloha ZA. Vyrobok splfa zakladné
poziadavky normy EN 998-2:2016 a EN 12004:2007+A1:2012.
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Autorizovana osoba ¢&islo 1020 - Technicky a skiSobny Gstav
stavebny Praha, s.p.
- vykonala pociatoénu inSpekciu vyrobne a systému riadenia
vyroby a vykonava priebezné inSpekcie, posudzovanie
a schvalovania systému riadenia vyroby
- vydala Osvedcenie o zhode riadenia vyroby
certifikat €. 1020 — CPR — 010017431
- vydala protokol o poc&iato€nej skuske typu
¢. 1020 — CPD — 010027730

8. Deklarované vlastnosti:

c. Zakladné charakteristiky Vlastnost’ Ha.rmgr]lzov.a_ne’ :
technické Specifikacie

1 |Reakcia na ohen Trieda A1/Alx
2 | Uvoliovanie nebezpeénych latok viz MSDS *
3 Pevnost’ spoja, vyjadrena ako:

- pociato¢na tahova prilnavost > 0,5 N/mm?

Trvala odolnost’.

- tahova prilnavost po tepelnom starnuti > 0,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
4 |- tahova prilnavost po ponoreni do vody > 0,5 N/mm?

- tahova prllnavost po cykloch zmrazenie- > 0,5 N/mm?

rozmrazenie
5 | Sklz < 0,5 N/mm?
6 |Cas zavadnutia / tahova pridrznost 20 W;n'/zzo’s
mm

7 |Pevnost’ v tlaku Trieda M15

Pociatoéna pevnost’ v Smyku 2
8 (tabulkova hodnota) 0,15 N/mm

1 (0]

9 |Obsah chloridov <0,1 % m/m EN 998-2:2016
10 [ Absorpcia vody 0,05 kg (m2.min°?®)
11 | Priepustnost’ vodnych par (tabulkova hodnota) u =5/20
12 | Tepelna vodivost’ Ao, dry (tabulkova hodnota) 0,47; 0,54 (W/m.K)

* MSDS - Karta bezpeénostnych udajov materialu (Material Safety Data Sheet)

9. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bode 1 a 2 su v zhode s vlastnostami uvedenymi v bode 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisané za vyrobcu s jeho menom:

Velky Meder, 03.09.2019

Ivana Miklikova
veduca kontroly kvality
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