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VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH 
Declaration of performance 

 
č. QUICK-100221-01-EN13813-CT-C25-F5 

 
 
 

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:   SR 30s 
 
 
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu 3631 
    výrobku: Cementový poterový materiál CT-C25-F5 
 
 
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: RENOVAČNÁ SAMONIVELAČNÁ HMOTA 
 Vysoko roztekavá renovačná a vyrovnávacia hmota, 

rýchlotvrdnúca. Samonivelačná hmota pre hrúbky vrstiev od 1 
do 30 mm. Pre interiér aj exteriér. 

 
 
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
 Mühleneschweg 6; D-49090 Osnabrück 
 + 49 541 601 01 
 + 49 541 601 853 
 www.quick-mix.de  
 
 
5. Meno a kontaktná adresa Ivana Miklíková 
    splnomocneného zástupcu: i.miklikova@quick-mix.cz 
 +420 775 763 753 
 
 
6. Systém/y posudzovania a overovania  Systém 4 
    nemennosti stavebného výrobku: 
 
 
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje EN 13813:2003 
    harmonizovaná norma:  Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 13813:2003 

príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 
13813:2003. 
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8. Deklarované vlastnosti:   

č. Základné charakteristiky Vlastnosť Harmonizované 
technické špecifikácie 

1 Reakcia na oheň A1 

EN 13813:2003 

2 Uvoľňovanie nebezpečných látok CT 
3 Priepustnosť vody                                                                                                                                                                                                                                       NPD 
4 Priepustnosť vodnej pary NPD 
5 Pevnosť v tlaku C25 
6 Pevnosť v ťahu za ohybu F5 
7 Zvuková izolácia NPD 
8 Zvuková pohltivosť NPD 
9 Tepelný odpor NPD 
10 Odolnosť proti chemickému vplyvu NPD 

 
 
9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. 
     Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 
 
 
 
  
 
Podpísané za výrobcu s jeho menom: 
 

 

 
Vo Veľkom Mederi dňa 06.05.2016     

  ……………………………………… 
                                Ivana Miklíková       
                      vedúca kontroly kvality 
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