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KATALOG PRODUKTU
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My jsme Sievert

Spolecnost Sievert, zalozena roku 1919 v Osnabrucku,
zUstava i dnes stale rodinnou firmou. Mezigeneraéni
zkusenosti umoznily spolecnosti Sievert SE stat se prednim
specialistou v oblasti stavebnich materiald a logistiky.

Ve vice nez 60 vyrobnich zavodech v Némecku, Spolec¢nost Sievert zastfeSuje technologicky
Evropé a Ciné pracuje kazdy den 1700 zaméstnancti vyspélé znacky produktd quick-mix, akurit, tubag,
na tom, abychom nasim zakaznik@im vytvorili co strasser, hahne a regionalni znacku maltop.
nejlepsi podminky pro jejich stavebni projekty Sievert Logistik SE zaijisti, ze vaSe zbozi bude
a zajistili inteligentné propojenou logistiku. na spravném misté ve spravny ¢as.

Hrad Karlstejn, CZ Spissky hrad, SK

Zilina, SK

g

Hrad v Egeru, HU

Lomnicka, CZ

VInéna Brno, CZ

Nase znacky:

quick-mix @ akurit E tubag E strasser maltop m
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V.O.R. malty pro zdéni a sou¢asné sparovani
pohledového zdiva

Lepidla, stérky a sparovaci hmoty pro zateplovaci
systémy, obklady, dlazby a hydroizolace

Samonivelaéni hmoty, renovacni a betonové potéry,
betony, zalivkové hmoty, sanace betonu a utésnovani

Smeési pro zahradni a méstskou architekturu
a praci s prirodnim kamenem

Fasadni Slechténé omitky a barvy, kaminkové omitky

Malty, specialni smési, pojiva a pisky

Omitky, sanace, renovace a stérky

Penetrace, kontaktni mustky, Cistici prostredky
a hydrofobizace

Maltop — malty, omitky a betony

Sluzby pro zakazniky



Abecedni rejstrik produktt

A&H

AFE 20

AFE 25
AK Grund
AMF

ASP
AT-P 5/80
AT-P 5/100

B 208

B 308

BA 1050

BAM

BD1K
BD2K
BDI

BE 01/25

BE 02/20

BE 04/15

BE 04/25

BE 04/35
schnell

BE 04/
C12/15/s

BE 04/
C16/20

BE 04/
C16/20/s

BE 04/
C30/37

BE 08/25

BE 08/
C30/37/v

BGR
BHR
BK

BKP

BKS

BP 420
BPJ 421

BRS

BS 25

BS 215

zakladovy natér pro anhydrit a sadru

samonivelacni anhydritovy lity potér
tf. CA-C20-F5

samonivelaéni anhydritovy lity potér
tf. CA-C25-F6

penetrace pod akrylatové barvy, fedidlo

cementova samonivelacni vyrovnavaci
hmota tf. CT-C25-F4

sanacni vyrovnavaci omitka
okrajovy dilata¢ni pasek s folii
okrajovy dilata¢ni pasek s folii

sucha cementova smeés pro pfipravu
betonu tf. C 16/20

sucha cementova smeés pro pfipravu
betonu tf. C 25/30

samonivelaéni cementova vyrovnavaci
hmota se zrychlenym tvrdnutim,
tf. CT-C20-F4

samonivelaéni cementova vyrovnavaci
stérka tf. CT-C25-F4

jednoslozkova bitumenova stérka
dvouslozkova bitumenova stérka
bitumenovy stresni natér

jemny polymercementovy potér

pro tloustky vrstev 3-30 mm,
tf. CT-C25-F5

cementovy potér pro tloustky vrstev
10-35 mm, tf. CT-C20-F4-A12

cementovy potér pro tloustky vrstev
40-80 mm, tf. CT-C16-F3-A15

cementovy potér pro tloustky vrstev
40-100 mm, tf. CT-C25-F5-A12

rychletvrdnouci cementovy potér
pro tloustky vrstev 40-100 mm,
tf. CT-C35-F5-A-12

sucha cementova smeés pro pfipravu
betonu tf. C12/15 pro strojni zpracovani

sucha cementova smés pro pfipravu
betonu tf. C16/20

sucha cementova smés pro pfipravu
betonu tf. C16/20 pro strojni zpracovani

sucha cementova smés s vyssi pevnosti
pro pfipravu betonu tf. C30/37

cementovy potér pro tloustky vrstev
40-150 mm, tf. CT-C25-F5-A12

sucha cementova smés s vyssi pevnosti
a vlakny pro pfipravu betonu tf. C30/37

bezrozpoustédlovy zakladni natér
adhezni natér

lepidlo na obklady EXTRA, tf. C1T
bitumenové lepidlo

rychletvrdnouci flexibilni stavebni lepidlo
tr. C2FT S1

betonovy potér tf. CT-C25-F4
jemny betonovy potér tf. CT-C25-F4

cementova stérka pro opravy
betonovych ploch, tf. CT-C25-F4

podlahova samonivelaéni stérka
tf. CT-C25-F6

prechodovy mistek a ochrana vyztuzi
proti korozi
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24

35
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28
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28
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76
76

34
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34

BS 225
BS 230
BS 35-S

BS 310

BS 428
BSM

BSP NATUR
BSP NATUR
fein

BUP

BUP

BUP

BWB
BZ
DA-P

DBK

DBK-FAS

DDB
DK
DM
DTG-P

EBR

EG

ENT Alge
ESA

ESP
F-DBK
FBK

FDB

FDS 2K

FF

FFK

FFM

FK

FK extra
FK neutral
FKN

FKT

FL

FM

sanacni hruba malta na betonové
konstrukce

jemna stérka na betonové konstrukce

rychletvrdnouci samonivelaéni podlahova
stérka tf. CT-C30-F7

ochranna barva na beton
betonova smés tf. CT-C30-F5
bitumenova opravna stérka

mozaikova omitka

jemnéa mozaikova omitka

1-2 mm pfirodni kaminkova omitka —
pfirodni kdmen, zrnitosti 1-2mm

2-3 mm pfirodni kaminkova omitka —
pfirodni kdmen, zrnitosti 2-3mm

1,2-1,8 mm barevna kaminkova omitka —
jemny mramor, zrnitosti 1,2-1,8 mm

polymercementova vyrovnavaci stérka
tf. CT-C20-F5-A15

rychletvrdnouci cement

jednoslozkova tekuta disperzni
hydroizolace pod obklady

stavebni tenkovrstvé lepidlo tf. C1T

cementové viceucelové lepidlo

a stérka tf. C2T na zateplovaci
systémy THERM EPS-ETA-13/0639,
THERM MW-ETA-13/0638

tésnici pruzna hydroizolac¢ni paska hobby
disperzni stavebni lepidlo tf. D1TE
pokryvacska malta s vlakny, tf. M 5
disperzni hloubkova penetrace

vodopropustna malta s prisadou trasu
pro pokladani a souc¢asné sparovani
dlazby a kamene, s Uspornou technologif
ELT

penetraéni epoxidova pryskyrice,
EC 1PLUS

Cistici roztok

ochranny epoxidovy natér

sparovaci pisek s polymernim pojivem
flexibilni stavebni lepidlo tf. C2TE S1
cementové stavebni lepidlo tf. C2TE
tésnici pruzna paska

dvouslozkova hydroizolace pod obklady

flexibilni sparovaci hmota pro spary
2-8mm, tf. CG2WA

flexibilni lepidlo TOP tf. C2TE S1
zaruvzdorna malta

lepidlo na obklady a dlazby, tf. C2T
flexibilni lepidlo tf. C2T S1

lepidlo na obklady a dlazby, tf. C1
lepidlo na obklady a dlazby, tf. C1T

rychletvrdnouci flexibilni lepidlo
tf. C2FT S1, EC 1PLVs

hydrofobizaéni pfipravek
malta s prisadou trasu pro ruéni
spéarovani cihlovych paskt

a pohledového zdiva v8ech typd,
tr. CG2WA
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FM-S

FM-X

FPG
FPM
FPS

FS

FS extra

FSI

FUBR

FWR
G
GAB

GBB
GMS/KMS
GRW

GTA

GTM

H4
HAG-QB
HCF

HYDROCON®

HCR
HYDROCON®

HCS
HYDROCON®

HKP

HKP Active
LongLife

HM 10
HM 2,5
HM 5

HM 5 pump

HRP

IC krém
ISP/ISP 01
K 09F

KFF

KFP

KGP-GF

KH-K
KH-R
KHFF
KHIF
KHP
KM
KMP
KMs

KMU

malta pro sparovani ploch z cihlovych
paskud s glazovanym povrchem

malta s pfisadou trasu pro strojni
sparovani cihlovych paskl

a pohledového zdiva v§ech typd,
tf. CG2WA

pastovita gletovaci, brousitelna stérka
jednovrstva omitka s vlakny
tenkovrstva stérka difuzni

vapenny Stuk

jemny vapenny Stuk

silikatova fasadni barva pro zateplovaci
systémy a jiné mineralni podklady

sparovaci hmota pro spary 4—15mm,
tr. CG2WA

renovaéni omitka na vihké zdivo
sadra
zékladni natér na silné savé podklady

mineralni betonova smés s prisadou
trasu, tf. CT-C25-F4

malta pro tenkovrstvé zdéni, tf. M 10

penetrace pod Slechténé omitky
a mozaiky

penetraéni natér pod pastovité omitky

hloubkovy zakladni natér pod mineralni
omitky

prechodovy mistek

prechodovy mdstek s hrubym kifemicitym
piskem

mineralni Slechténa jemna omitka
Hydrocon®

mineralni Slechténa ryhovana omitka
Hydrocon®

mineralni Slechténa zatirana omitka
Hydrocon®

silikonova pastovita omitka zatirana
extra silikonova pastovita omitka zatirana

vapenocementova zdici malta tf. M 10
vapenocementova zdici malta tf. M 2,5
vapenocementova zdici malta tf. M 5

vapenocementova zdici malta cerpatelna
t. M5

silikonova pastovita omitka ryhovana
silan-siloxanovy injektazni krém
stérkova hmota pro interiér
pokryvaéska malta s viakny
vapenna fasadni barva

klasicky vapenny stuk

sadrovapenna omitka pro gletovani
a filcovani

akrylatova pastovita omitka zatirana
akrylatova pastovita omitka ryhovana
akrylatova fasadni barva

akrylatova vnitini barva

klasicka vapenna ruéni omitka
vapenna ruéni omitka

klasicka vapenna strojni omitka
vapenna strojni omitka

vapenocementova univerzalni malta
ke zdéni a oml’téﬁl’ podle CSN EN 998-2:
tf. M2,5, podle CSN EN 998-1: tf. CS llI
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65
59
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56

46

46
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50
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52
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KP
KP G

KSR
KZS

LM 5/36

MAP 01
MAP-L

MBM-S

MDS
MGB
MIP 01
MIP 01-L
MO

MR

MSP
MultiMIX

MVC 610

MVC 620

MVC 905

MVC 910

MVCJ 710

MVCs 630

MVCs 680

MVJ 310
NKF

NSA

NVL 300
PDK

PFF

PFH

PFK

PFM-94

PFM2

PFN

PG
PLK

PM 01
PM 02
PM 04
PMs

Skrabana omitka, podobna brizolitu

Skraband omitka se slidou, podobna
brizolitu

klasicky vapenny postrik
vapenocementovy Stuk

tepelné izola¢ni zdici malta A < 0,27 W/
(mK)

vapenocementova strojni omitka
leh&ena strojni omitka

rychletvrdnouci malta s trasem pro lepeni
velkoformatovych obkladl a dlazeb

mineralni utésfovaci stérka

malta pro zdéni sklenénych tvarnic
sadrova omitka gletovana

sadrova omitka lehéena gletovana
0-1,5mm modelovaci omitka

mineralni mnichovska ryhovana omitka
mineralni utésfovaci omitka

specidlni smés pojiv

vapenocementova jadrova omitka

pro ruéni zpracovani v exteriéru i interiéru

vapenocementova jadrova omitka
pro ruéni zpracovani v interiéru

vapenocementova malta pro zdéni bézné
namahanych zdi, tf. M5

vapenocementova malta pro zdéni bézné
namahanych zdi, tf. M10

jemna vapenocementova omitka

pro rucni zpracovani, pro interiér

i exteriér

vapenocementova jadrova omitka

pro ruéni zpracovani v exteriéru i interiéru

jednovrstva vapenocementova omitka
pro ruéni i strojni zpracovani

jemna vapenna omitka pro ruéni
zpracovani, pro interiér

flexibilni bilé stavebni lepidlo tf. C2TE S1

sadrova samonivelaéni hmota
tf. CA-C25-F7

malta s pfisadou trasu pro zdéni,
pokladani a souc¢asné sparovani kamene

disperzni lepidlo

vodopropustna sparovaci malta
s ECT technologii pro sparovani dlazby

sparovaci malta s prisadou trasu
pro sparovani kamennych dlazeb,
vodonepropustna

vodopropustna sparovaci malta
s ECT technologii pro sparovani
keramické dlazby

malta k ,suchému*“ sparovani kamennych
dlaZzeb, vodonepropustna

vodopropustna sparovaci epoxidova
malta pro dlazby

sparovaci malta s pfisadou trasu
a s ECT technologii pro sparovani
kamennych dlazeb, vodonepropustna

penetrace silikat

flexibilni leh&ené stavebni lepidlo
s vlakny, tf. C2TE S1, EC 1Ptvs

jemna ruéni jadrova omitka
ruéni jadrova omitka
ruéni jadrova omitka

jadrova strojni omitka
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POROKLEBER malta pro tenkovrstvé zdéni, tf. M 5

PPA
PPE

PUR pojivo
Q 360
Q4

QG-T

QM
QS bily

Qs zluty

QUG

QV 1000-1
QV 1000-4
QV 1000-8

QX 300
RA 20

RE 50

RKS

RzB
RZE
RZM

S-FIX
SAKtherm
SAN

SAN-E
SAN-EU
SAN-PG
SAN-VS
Sand

SAP
SAS
SB

SB 04/
C25/30

SB 04/
C25/30/v

SBM

SFF

SGV
SHFF (SH)
SHK

SIF

SIL Grund

SK leicht

dilatacni oddélovaci profil

polyetylénova délici folie

polyuretanové pojivo

silikonova fasadni barva pro zateplovaci
systémy a jiné mineralni podklady
gletovaci stérka

rychly pfechodovy mlstek s jemnym
kfemicitym piskem na hladké savé

i nesavé podklady

malta s bobtnavym G&inkem

bily kfemi€ity pisek pro vSeobecné
pouziti ve stavebnictvi

Zluty kfemicity pisek pro vSeobecné
pouziti ve stavebnictvi

prechodovy mdstek s jemnym
kfemicitym piskem na hladké nesavé
podklady

rychletvrdnouci zalivkova malta

s bobtnavym uginkem pro vysoké
zatizeni

silikonova fasadni barva

samonivelaéni cementova vyrovnavaci
stérka tf. CT-C25-F4

samorozlivny renovacni potér
tf. CT-C25-F4

systémové flexibilni lepidlo a stérka
s pfisadou trasu pro zateplovaci systémy
a lepeni cihlovych paska, tf. C2TE S1

rychletvrdnouci kotevni a sloupkovy
beton

rychletvrdnouci potér tf. CT-C25-F4

rychletvrdnouci malta pro opravy
nerovnosti stén a stropl

rychletvrdnouci zalivkova malta
s bobtnavym G¢inkem

lepici a stérkova hmota, narodni certifikat
pro EPS a MW

jednovrstva sanaéni omitka podle
WTA 2-9-04

jednovrstva sanaéni omitka podle
WTA 2-9-04

jednovrstva sana¢ni omitka

vyrovnavaci sanacni omitka podle
WTA 2-9-04

sanacni postfik podle WTA 2-9-04

bily kfemi€ity pisek pro vSeobecné
pouziti ve stavebnictvi

sanaéni omitka
sanacni postrik
rychlovazné pojivo

sucha cementova smés pro pfipravu
stfikaného betonu, torkretu tf. C25/30

sucha cementova smés s viakny
pro pfipravu stfikaného betonu,
torkretu tf. C25/30

malta ke zdéni a sou¢asnému sparovani
kanald a $achet, tt. M 15

silikatova fasadni barva

penetrace pod silikatové barvy, fedidlo
silikonova fasadni barva

silikonova omitka pro zatirané struktury
silikatova vnitfni barva

penetrace pod silikonové barvy, redidlo

lehcené lepidlo a stérka
pro paropropustné zateplovaci systémy
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SK-Mi
SKP
SLF

SLF-FLEX

SOP
SP
SP stérka

Sparovaci
pytel

Special

Special bily
STA

STL
- SPECIAL

STROJNI_
SNEKOVY
APLIKATOR

SXK SISl

SZE hruby

SZE jemny

TDM
TFP
THP

TNH-flex

TNH-rapid

TPM-D

UG

UNI
UNI-FS
US 600-1

US 600-4
US 600-8

VK 01

VK plus

VM 01

VSM 02
VSM 04
VSM D
Z01

ZIP

ZM 10
ZM 15
zS
ZSE

lehcené lepidlo a stérka pro vysoce
paropropustné zateplovaci systémy

silikdtova pastovitd omitka zatirana
stavebni lepidlo tf. C2T

flexibilni viceucelové lepidlo
pro tenkovrstvé lepeni obkladl a dlazeb,
tf. C2TE St

sanacni Stuk
mineralni zatirana omitka
bila univerzalni stérkova hmota

pro sparovani pohledového zdiva v§ech
typl hmotou FM-X

lepici a stérkova hmota, Klasik EPS-
ETA-08/0221, Mineral MW-ETA-08/0247

lepici a stérkova hmota
stavebni lepidlo a stérka

stavebni tenkovrstvé lepidlo tf. C1T

strojni aplikator pro sparovani
pohledového zdiva v§ech typt hmotou
FM-X

siloxanova omitka pro zatirané struktury

rychletvrdnouci cementovy potér
hruby pro tloustky vrstev 25-80 mm,
tr. CT-C25-F4

rychletvrdnouci cementovy potér
jemny pro tloustky vrstev 10-50 mm,
tf. CT-C25-F4

drenazni trasova malta

trasova sparovaci malta pro Siroké spary
dlazeb

tepelné izolaéni omitka

bily kontaktni mlstek s pfisadou trasu
pro pokladku kamene do malty TDM

Sedy rychletvrdnouci kontaktni mustek
s prisadou trasu pro pokladku kamene
do malty TDM

drenazni trasova malta pro vysoké
provozni zatizeni 30 N/mm?

univerzalni hloubkovy penetraéni natér,
EC 1PLUS

vapenocementova univerzalni malta
vlakny vyztuzena omitka k renovaci
starych fasad

rychletvrdnouci malta s bobtnavym
ucinkem k podmazavani a podpéchovani

malta s prisadou trasu ke zdéni
a souc¢asnému sparovani, pro cihly
s nasakavosti 7-10 %

malta s pfisadou trasu ke zdéni
a sou¢asnému sparovani, pro cihly
s nasakavosti > 10 %

malta s prisadou trasu ke zdéni
a souc¢asnému sparovani, pro cihly
s nasakavosti do 7 %

cementovy postfik strojni
cementovy postrik ruéni

disperzni cementovy postrik
cementova malta ke zdéni a omitani

impregnacni emulze pro mineralni
podklady

cementova malta tf. M 10
cementova zdici malta tf. M 15
cementovy Stuk

odstrafiova¢ cementovych skvrn
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NOVINKY A ZMENY V SORTIMENTU

Novinky a zmény v sortimentu

NOVINKA

tubag ESP - sparovaci pisek s polymernim pojivem

str. 41

ZMENY

quick-mix AFE 200
strasser FKN
strasser MEKF
quick-mix MGB (25 kg)
quick-mix FF Seda
quick-mix FF bila
quick-mix FFU
quick-mix SXR SISI
quick-mix KHK
quick-mix HAG-KG
akurit MEP-L

akurit FHC HYDROCON®

quick-mix AFE 20 str. 30
quick-mix FKN str. 15
vyfazeno
vyfazeno
vyfazeno
vyfazeno
vyrazeno
vyfazeno
vyfazeno
vyfazeno

vyfazeno

L 2 2R TR TR R 7N TR TR R R

vyfazeno

Podminky a cenik pro malozavoz
Zavozy zdarma od Ctyr palet. Pro mensi mnozstvi plati cenik a podminky:

HMOTNOST (kg)
do 100

do 500

do 1000

do 1500

do 2000

Podminky dodani:

CENA (K& bez DPH)

500

800

1700

2500

3500

Hmotnost zasilky se pocita véetné hmotnosti euro palety 30kg, ktera se zalohuje 300KE. K cené se pripocitava paletovani 45KE.
Maximalni hmotnost jedné palety se zbozim je 1200kg. Termin dodani do 48 hodin od objednani dopravy.

Upozornéni na oznacéeni produktt v sloupci ,,K odbéru*

Pismeno A

Pismeno B

Pismeno C

Pismeno D

>

>

>

>

Produkty trvale skladem.
Produkty k dodani do 10 pracovnich dndl.
Produkty k dodani do 15 pracovnich dn, bez omezeni poctu kusu.

Produkty na vyzadani od dvou palet, dodani do 15 pracovnich dnd.

Doporuc¢ujeme predem telefonicky kontakt s Vasim obchodnim zastupcem nebo s expedici Sievert.
Cena EUR palety je 300K¢ bez DPH za 1 paletu, cena EUR palety typu A (vyrobek MIP 01) je 600K¢ bez DPH za 1 paletu,
cena paletovani (baleni palety a amortizace) je 45K¢ bez DPH za jednu paletu.



PROFIL SPOLECNOSTI

sievert

Mezinarodni koncern Sievert SE, se sidlem v némeckém Osnabriicku, se diky vice nez stoletému plsobeni v riiz-
nych odvétvich evropského priimyslu a stavebnictvi zaradil mezi respektované a uznavané vyrobni spolecnosti.
Znacky koncernu Sievert zahrnuji oblast vyroby suchych maltovych smési, specialni stavebni chemie, sanaci
a restaurovani pamatkovych objektd, tak jako omitkovych systémd a produktl pro obklady a dlazby.

quick-mix @

Znacka quick-mix jiz vice
nez pll stoleti vyviji a dodava
vysoce kvalitni suché maltové
smési a stavebni chemii pro
vS8echny stavebni obory,
zejména v oblasti zdicich malt
pro fasady s licovym zdivem.
Znacka quick-mix vstoupila
na ¢esky trh v roce 1998,
kde si vybudovala povést
dodavatele stavebni che-
mie s peceti evropské tra-
dice kvality. Od roku 2010
pokryva potfeby sloven-
skych a madarskych zakaz-
nikd nové otevieny zavod
ve Velkém Mederu. V roce
2022 byla akvizici vyrobniho
zavodu v LedCicich navysena
vyrobni kapacita a zlep-
Sena dostupnost vyrobk
zakazniklm.

akurit E

Akurit je specializovana znac¢ka pro Stukatéry, omitkare
a malife. Efektivita, bezpe€nost a Uspora ¢asu jsou pfi-
danou hodnotou pro zpracovatele, tak jako nespocet
variant povrchového a barevného provedeni. Sortiment
zahrnuje vysoce kvalitni mineralni omitkové materialy
a produkty pro zateplovani budov.

tubag E

Znacka tubag je spojena s fenoménem rynského trasu,
tedy s vulkanickym tufem. At uz v zahradni architek-
tufe nebo pfi sanaci a restaurovani historickych budov,
ve vSech téchto odvétvich plsobi tubag od roku 1922
jako vedouci znacka na trhu s vynikajici povésti. | v sil-
ni¢nim a inzenyrském stavitelstvi je znacka tubag symbo-
lem nejvyssi kvality. Vzhledem ke specifickym viastnos-
tem trasového materialu chrani originalni vyrobky tubag
stavebni prvky pred zabarvenim a vykvéty, a zaroven
oslovuji zakazniky svoji vysokou Zivotnosti. Od roku 2012
znacka tubag pUlsobi i na Ceském a slovenském trhu.

LEDCICE

|\
strasser

Produkty znac¢ky strasser nabizi
profesionalnim obkladaéim
vysoce kvalitni obkladové a pod-
lahové systémy. Strasser stoji
na strané svych zakaznik( jako
silny partner, s dirazem na pora-
denstvi a podporu.

maltop m

Maltop je synonymem pro
cenové dostupné, a pfitom
kvalitni suché maltové smési.
Tradi¢ni Ceska znacka Maltop
je od roku 2000 soucasti firmy
Sievert a nabizi zakaznikdm
jadrové omitky, Stuky, zdici malty,
betonové potéry, cementova lepi-
dla a suché maltové smési pro
piipravu betond.

VELKY MEDER




o Vys?cfe kvalitni malvtov'é
tu ba g r— smési s trasem, urcené
o pro sanace arestaurovani
znacka firmy sievert historickych pamatek.
Svou jedineénou
recepturou jsou vhodné

SPECIALNi RADA PRODUKTU avysoce Setrné k pousiti

L. na vétsiné pamatkovych
PRO RESTAUROVANi A SANACE objektd. Produkty znacky
tubag vyuzivaji rynsky tras
tézeny v sopecné oblasti
némeckého pohori Eifel.

original

tubagTrass

C 0 J E T R A S 7 Vysoka paropropustnost
° Diouha trvanlivost

Snizuje riziko vzniku

Tras je nazev sopecného tufu. Tuf je druh horniny, vznikly pro- vapennych vavétﬁ
cesem sedimentace sopecného popelu, vyvrzeného béhem so-
pecné erupce. Z této horniny se velmi jemnym mletim pfipravuje Nezabarvuje prirodni kamen
hydraulicka pfisada do maltovych smési. Tras neni samostat-
né tuhnoucim pojivem. Je vyuzivan jako pfisada, kterd pfiznivé
ovliviiuje vlastnosti pojiv v maltovych smésich.

Maltové smési s pfidavkem trasu, bez obsahu cementu, nebo
s jeho sniZzenym obsahem, vykazuji vyssi paropropustnost, coz
napomahd pfiznivé requlaci vlhkosti podkladu/ zdiva, maji vy-
sokou odolnost viici klimatickym podminkam v exteriéru i inte-
riéru, tras pfiznivé reguluje nartisty pevnosti, zajistuje dobrou
zpracovatelnost maltovych smési, je snizena moznost ,uspinéni”

zpracovavanych stavebnich prvkd (napf. pfirodniho kamene, ci-
hel) a rovnéz snizuje moznost tvorby vykvétd. www.zachranapamatek.cz
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V.0.R. malty pro zdéni a soucasné sparovani pohledového zdiva

VK plus

origm

tubagTrass

origm

tubagTrass

origm

tubagTrass

malta s pfisadou trasu ke zdéni a sou¢asnému sparovani, pro cihly s nasakavosti > 10 %

Vysoce odolnd malta pro zdéni a souc¢asné sparovani pohledového zdiva z keramickych, betonovych
a kamennych (pfirodnich i umélych) stavebnich pohledovych prvk( v jednom pracovnim kroku.

K odbéru

Objednaci cislo vyrobku | Baleni | Pocet baleni

ST EAN 8591542 (kg) (na paleté) m
e | wmmr o | @ | 8 | 8]

oo | s | w0 | @ | 8 | o |
| weress | wzs | w0 | @ |8 | s |
[ | w0 w0 | e |8 | s
s | w0 w0 | @ | s | s

Zmitost 0-4 mm, pevnost v tlaku > 5N/mm?2, spotfeba cca 23-54 kg/m?2 dle formatu cihel a tloustky spary.

malta s pfisadou trasu ke zdéni a souéasnému sparovani, pro cihly s nasakavosti 7-10%

Vysoce odolnd malta pro zdéni a sou¢asné sparovani pohledového zdiva z keramickych, betonovych
a kamennych (pfirodnich i umélych) stavebnich pohledovych prvk( v jednom pracovnim kroku.

Objednaci cislo vyrobku | Baleni | Pocet baleni

ST (S EAN 8591542 (kg) | (napaleté)
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Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku > 5N/mm2, spotieba cca 23-54 kg/m?2 dle formatu cihel a tloustky spary.

malta s pfisadou trasu ke zdéni a sou¢asnému sparovani, pro cihly s nasakavosti do 7 %

Vysoce odolnd malta pro zdéni a souc¢asné sparovani pohledového zdiva z keramickych, betonovych
a kamennych (pfirodnich i umélych) stavebnich pohledovych prvkd v jednom pracovnim kroku.

Objednaci ¢islo vyrobku | Baleni | Pocet baleni K odbéru

LT S EAN 8591542 (kg) (na paletg) m
| bila | 4si8a6 | s0 | 42 | B | B |
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Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku > 5N/mm?2, spotfeba cca 23-54 kg,/m? dle formatu cihel a tloustky spary.



Sparovaci hmoty

malta s prisadou trasu pro rucni sparovani cihlovych paskl a pohledového zdiva vSech
typU, tt. CG2WA
Malta s pfisadou trasu pro dodatecné rucni sparovani cihlovych pasku a pohledového zdiva vSech typu,

napf. keramického, kamenného, betonového apod. Po vytvrdnuti odolna proti plisobeni desté a mrazu.
Pro vnéjsi i vnitini pouziti. Vyroba 7 odstin(i dle orientacniho vzorniku.

hledového zdiva

Objednaci ¢islo vyrobku | Baleni | Pocet baleni K odbéru

SIS EAN 8591542 (¢ | (apalet®) [“grno | Lodsice
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Zrnitost 0-1,2 mm, spotieba cca 4-7 kg/m2 dle hloubky a tloustky spar, pevnost v tlaku > 15 N/mmz2.

v
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FM_X malta s pfisadou trasu pro strojni sparovani cihlovych paskd a pohledového zdiva vSech
typl, tf. CG2WA

éni a soucasné sparovani po

Malta pro dodatecné strojni sparovani cihlovych paski a pohledového zdiva vSech typ(, napf.
keramického kamenného betonového apod Po vytvrdnutl’ odolné proti pﬂsobeni desté a mrazu.

Objednaci c¢islo vyrobku | Baleni | Pocet baleni
EAN 8591542 (kg) (na palet€)
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Zrnitost 0-1,2 mm, spotieba cca 4-7 kg/m2 dle hloubky a tloustky spar, pevnost v tlaku > 15N/mm?2.
Souvisejici produkty: sparovaci pytel, strojni Snekovy aplikator.

U kazdé vyrobni Sarze V.0.R. malty nebo sparovaci malty muZe dojit k odchylce odstinu. Rozdil mGze byt vyraznéjsi, zejména pokud je
posuzovan material s riznou zrnitosti. Jedna se o Cisté prirodni produkt. Pfi doobjednavkach je treba vzit na tuto skuteénost ohled, zvlasté
pokud na jedné pohledové sténé navazuji na sebe materialy rGznych Sarzi. Na tyto normou povolené odchylky se nevztahuje zaruka.

Upozornéni na oznaceni v tabulce u jednotlivych produktu, sloupec ,,K odbéru“:
¢ Pismeno A - produkty trvale skladem.

ismeno B - produkty k dodani do 10 pracovnich dnd.

ismeno C - produkty k dodani do 15 pracovnich dnd, bez omezeni poctu kusu.
¢ Pismeno D - produkty na vyZadani od dvou palet, dodani do 15 pracovnich dnd.

Doporucujeme predem telefonicky kontakt s Vasim obchodnim zastupcem nebo s expedici Sievert. Pigmentované hmoty jsou na mineralni bazi.

Jejich finalni odstin je proto zavisly na podminkach schnuti, mnoZstvi pfidané zamésové vody, savosti podkladu, teploté a vihkosti pfi zpracovani.

Barevné odchylky proto nejsou divodem k reklamaci.

Barevné odstiny jsou pouze orientacni.
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malta pro sparovani ploch z cihlovych pasku s glazovanym povrchem

Mineralni sparovaci malta pro Sitky spar 4-15 mm se zrychlenym procesem tvrdnuti. Vhodna
pro sparovani obkladovych pasku s glazovanym povrchem nebo povrchem s uzavienymi pory.

Pacot baleni

Objednaci ¢islo

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) <

I - - NS S

Spotieba cca 5,8 kg/m2 u formatu NF a cca 7,7 kg/m2 u formatu CF (hloubka spar 10 mm, Sitka spar
12 mm).

Lepeni cihlovych paski

origm

tubagTrass

Prislusenstvi
STROJNI

SNEKOVY
APLIKATOR

SPAROVACI
PYTEL

systémové flexibilni lepidlo a stérka s prisadou trasu pro zateplovaci systémy
a lepeni cihlovych paskd, tf. C2TE S1

Systémové flexibilni lepidlo s pfisadou trasu pro lepeni cihlovych paski, pfirodnich i umélych
kamennych a keramickych obklad( a dlaZeb. Pro lepeni a stérkovani zateplovacich systém s izolantem

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

T = = ) T

Zmitost 0-1,2 mm, spotfeba pro lepeni tepelného izolantu cca 4 kg/m?2, pro lepeni cihlovych paski
cca 5-5,5kg/m?, pii stérkovani cca 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy.

strojni aplikator pro sparovani pohledového zdiva vSech typtd hmotou FM-X

Nerezovy nastroj uréeny pro snadné a rychlé strojni vypliiovani spar. Pohon nastroje
akumulatorovymi nebo elektrickymi vrtackami s dostatecnym vykonem a plynulou regulaci
otacek (neni soucasti baleni). Snadna manipulace a vysoka pracovni efektivita prinaSejici Gsporu
Casu pfi dodatecném vyplhovani spar.
Objednaci ¢islo
vyrobku
EAN 8591542

nahradni plastova Spicka * 45079 5
nahradni Snekova hridel * 99701 6

* spotfebni material s omezenou Zivotnosti

K odbéru

Baleni aplikatoru obsahuje:
e aplikator - 1ks

I| ¢ Snekova hridel - 1 ks

e plastova Spicka - 3ks

Souvisejici produkt: FM-X.

pro sparovani pohledového zdiva vSech typl hmotou FM-X

Spérovaci pytel ureny pro snadné a rychlé vypliovani spar.

e —
EAN 8591542 (9 | Bmo | Ledéice

Souvisejici produkt: FM-X.




Lepici a stérkovaci hmoty pro zateplovaci systémy s omitkou

DBK_FAS cementové vicelcelové lepidlo a stérka tf. C2T na zateplovaci systémy
THERM EPS-ETA-13/0639, THERM MW-ETA-13/0638

Lepici stérka na zateplovaci systémy, urena jak pro lepeni, tak pro stérkovani zateplovacich systémda.
Pro vnitfni i venkovni lepeni obklad(, dlazeb a mozaiky. PouziteIna na stény a podlahu. Po vytvrdnuti
mrazuvzdorné.

POUZITELNE
1 NA VYTAPENE
PODLAHY!

Objednaci cislo Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

[ - T R T

Zrnitost 0-0,6 mm, spotieba 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotfeba 3,5-4 kg/m?2
(v zavislosti na velikosti zubu hladitka a druhu provadénych praci).

bklady, dlazby a hydroizolace

Pro vnéjsi i vnitini prostredi. Pro ruéni zpracovani.
\
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lepici a stérkova hmota, Klasik EPS-ETA-08/0221, Mineral MW-ETA-08/0247 ‘_3

Pro lepeni polystyrénovych desek nebo desek a lamel z mineraini viny a pro stérkovani armovaci vrstvy g‘

a ukladani armovaci sité v systémech ETICS. Velmi vysoka paropropustnost (difuzni faktor vodni pary (/)]

\

Q

¢>B

> > Objeqnacl LD . Pocet balen (=)

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) alpalts) —

| sea | 300052 [ 25 | 42 | B [ A ®

Zrnitost 0-0,5 mm, spotieba: lepeni + stérkovani cca 10 kg/m2. g

e
o
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gl

g

-~ P = < =
sPeclal lepici a stérkova hmota \ -
Q

P Pro lepeni polystyrénovych desek nebo desek a lamel z mineraini viny a pro stérkovani armovaci (1°
blly vrstvy a ukladani armovaci sité v systémech ETICS. Pro stérkovani nerovnych nebo drsnych podkladu. s
e

(1]

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

ICTREN - R R R e

Zmitost 0-0,5mm, spotieba: lepeni + stérkovani cca 10 kg/m2.

lepidla, stérky a sp

lepici a stérkova hmota, narodni certifikat pro EPS a MW

Pro lepeni polystyrénovych desek nebo desek a lamel z mineraini viny a pro stérkovani armovaci
vrstvy a ukladani armovaci sité v systémech ETICS. Pro stérkovani nerovnych nebo drsnych podkladu.
Pro vnéjsi i vnitini prostredi. Pro ruéni zpracovani.

Objednaci cislo Pocatbaan

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

Zrnitost 0-0,5 mm, spotfeba: lepeni + stérkovani cca 10 kg/m2.




SK IeiCht leh&ené lepidlo a stérka pro paropropustné zateplovaci systémy

Lehcené lepidlo a stérkovaci hmota pro difuzné oteviené zateplovaci systémy. K lepeni a stérkovani
izolantl z mineralnich desek, desek z dfevité viny a vicevrstvych lehcenych desek. Vhodna i jako
armovana omitka pro opravy fasad, nebo jako vrchni omitka s Gpravou filcovanim. Pro vnitini i vnéjsi
prostredi. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednaci cislo Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

N = = R R -

Zmitost 0-1 mm, spotfeba cca 3,5kg/m?2 k lepeni, cca 4,5 kg/m?/5mm tloustky vrstvy pro armovani.

leh¢ené lepidlo a stérka pro vysoce paropropustné zateplovaci systémy

bklady, dlazby a hydroizolace

Lehcené lepidlo a stérkovaci hmota pro vysoce difuzné oteviené zateplovaci systémy. Malta s nizkym
vnitfnim pnutim a s velmi vysokou vydatnosti. Specialné vhodna pro mineralni vapenosilikatové
izolacni desky v tepelné izolacnim kontaktnim systému, pro vnitini izolace, izolace na sklepnich
stropech a pro izolaci podzemnich garazi apod. Pro ruéni i strojni zpracovani ve vnitfnim i vnéjsim
prostredi. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

témy, o

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru
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Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
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Zrnitost 0-0,5 mm, spotfeba cca 0,9 kg/m?/mm tloustky vrstvy.

Lepici a stérkovaci hmota pro zateplovaci systémy
s cihlovym paskem
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RKs systémové flexibilni lepidlo a stérka s prisadou trasu pro zateplovaci systémy
a lepeni cihlovych paskd, tf. C2TE S1

-,

Systémové flexibilni lepidlo s pfisadou trasu pro lepeni cihlovych pasku, prirodnich i umélych kamennych
a keramickych obkladu a dlaZeb. Pro lepeni a stérkovani zateplovacich systému s izolantem z EPS, XPS

i MW, s povrchovou Gpravou cihlovymi a keramickymi pasky. Pro vnéjsi i vnitfni pouZiti. Po vytvrdnuti
mrazuvzdorné.
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arovaci

Objednaci éislo : : e
Baleni (kg) Pocet baleni _

Barevny odstin vyrobku >
[ Sedd | 45141 | 25 | 48 | A [ A |
Zrnitost 0-1,2 mm, spotieba pro lepeni tepelného izolantu cca 4 kg/m2, pro lepeni cihlovych
/—\ pasku cca 5-5,5kg/m?, pfi stérkovani cca 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
original
tubagTrass

lepidla, stérky a sp

Lepidlo pro zateplovaci systémy drevostaveb
PDK disperzni lepidlo

Jednoslozkova disperzni, lepici malta bez cementu pro lepeni EPS na rovné deskové materialy

p a podklady, jako napf. OSB, CETRIS, Fermacell, ETERNIT, Duri panely apod. Pfipravena k pouZziti.
. " .-":’

s " Py ”

: Objednaci cislo Pocet baleni K odbéru

0 i Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >
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Spotfeba cca 1,5-3 kg/m?2.




Cementova lepidla pro obklady a dlazby
FK neutral 'cvidionaobklady a diazby, ti. C1

Cementové lepidlo pro lepeni standardnich formatt keramickych obkladl a dlazeb (nasékavych
i nenasakavych). Univerzaini stavebni lepidlo. Pro zatiZzeni pouze pohybem osob. Pro vnitfni prostredi.
Pro ruéni zpracovani.

o I
il

Objednaci cislo Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

tlf
1l

| geda | so0s03 | 25 | 42 | B | A ]

Zrnitost 0-0,5 mm, spotfeba 2,4-4,4 kg/m?2 dle velikosti zubu hladitka a vlastnosti podkladu.

- —

;

bklady, dlazby a hydroizolace

FKN lepidlo na obklady a dlazby, tf. CAT

émy, o

P

Cementové lepidlo se shizenym skluzem pro lepeni standardnich formatd keramickych obkladd
5 a dlaZeb (nasakavych i nenasakavych). Univerzalni stavebni lepidlo. Pro zatiZzeni pouze pohybem osob.
m__ﬁ! Pro vnitfni prostfedi. Pro ruéni zpracovani.
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Objednaci ¢cislo = . (3}
: - = - Pocet baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) > 1+
! EAN 8591542 (rapalet®) | gmo | Ledeice 2
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Jw Zrnitost 0-0,5 mm, spotfeba 2,4-4,4 kg/m?2 dle velikosti zubu hladitka a vlastnosti podkladu. 3
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Mineralni cementové lepidlo pro vnitfni i venkovni lepeni obkladl a dlazeb do tenkého maltového
- SPECIAL loZe na stény i na podlahu, na lepeni palenych brousenych cihel. Vhodné také pro lepeni pérobetonu
a EPS. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

-,

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

- | 552502 I N5 N = R (o

Zritost 0-0,6 mm, spotieba cca 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotfeba cca 3,5-4 kg/m?
(v zavislosti na velikosti zubu hladitka a druhu provadénych praci).

lepidla, stérky a sp

stavebni tenkovrstvé lepidlo tf. CAT

Mineralni cementové lepidlo pro lepeni, osazovani a jiné stavebni prace ve vnéjsSim i vnitinim
prostiedi, napf. lepeni obkladt a dlaZeb, izolacnich desek z EPS, raznych stavebnich prvk,
napf. pérobetonu, betonu, keramiky apod. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Zrnitost 0-0,6 mm, spotieba 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotfeba 3,5-4 kg/m?
(v zavislosti na velikosti zubu hladitka a druhu provadénych praci).




lepidlo na obklady EXTRA, tf. C1T
Cementové lepidlo s mnohostrannym vyuZitim pfi lepeni obkladu a dlazeb.

Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

I R B

[ sedd | [ s |
| seea | 220008 | 25 | 4 | 8 | & |

Zritost 0-0,6 mm, spotieba 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotfeba 3,5-4 kg/m?2 (v zavislosti
na velikosti zubu hladitka).

bklady, dlazby a hydroizolace

SLF stavebni lepidlo tf. C2T

émy, o

Vicelcelové lepidlo a stérka pro zateplovaci systémy. Pro vnitini i vnéjsi lepeni obkladu a dlazeb.
Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

té

I sys

-’

I N - N N CE

Zrnitost 0-0,6 mm, spotieba 1,3 kg/mZmm tloustky vrstvy, obvykla spotfeba 3,5-4 kg/m?2 (v zavislosti
na velikosti zubu hladitka a druhu provadénych praci).
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FK lepidlo na obklady a dlazby, tf. C2T

-,

Zlepsené cementoveé lepidlo se snizenym skluzem pro lepeni standardnich formatda keramickych

g e - obkladl a dlazeb (nasakavych i nenasakavych). Vhodné pro vice zatéZované plochy a pro podlahové
P ks )
o 2
= FKe e .
S - jednaci cislo Pocet baleni K odbéru
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
© == S
> LA 3042 | 25 | 42 [ B | A
{ JW Zmitost 0-0,5mm, spotieba 2,4-4,4 kg/m2 dle velikosti zubu hladitka a vlastnosti podkladu.
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DBK_FAS cementové vicelcelové lepidlo a stérka tf. C2T na zateplovaci systémy

THERM EPS-ETA-13/0639, THERM MW-ETA-13/0638

Lepici stérka na zateplovaci systémy, urcena jak pro lepeni, tak pro stérkovani zateplovacich systémda.
Pro vnitini i venkovni lepeni obklad(, dlazeb a mozaiky. PouziteIna na stény a podlahu. Po vytvrdnuti
mrazuvzdorné.

POUZITELNE Objednaci cislo

el K odbéru
1 NA VYTAPENE

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
PODLAHY! EAN 8591542 (apalet®) | mo | Ledéice

[ ew [ % | & [+

Zrmitost 0-0,6 mm, spotieba 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotieba 3,5-4 kg,/m?
(v zavislosti na velikosti zubu hladitka a druhu provadénych praci).




flexibilni lepidlo tf. C2T S1

ZlepSené, flexibilni cementové lepidlo se snizenym skluzem pro lepeni standardnich
a velkoformatovych obkladl a dlazeb. Vhodné pro vice zatéZované plochy a pro podlahové vytapéni.
Pro lepeni prvkd na fasady a sokly. Pro vnéjsi i vnitini prostiedi. Pro rucni zpracovani.

Pacet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

| geda | 22m56 [ 25 | 42 | B | A ]

Zrnitost 0-0,5mm, spotieba 2,4-4,4 kg/m?2 dle velikosti zubu hladitka a vlastnosti podkladu.

Objednaci cislo

bklady, dlazby a hydroizolace

SLF_FLEX flexibilni vicetcelové lepidlo pro tenkovrstvé lepeni obklad( a dlazeb, tf. C2TE S1

Such3, flexibilni, cementova smés pro tenkovrstvé lepeni obkladu, dlazeb, kamene, mozaiky atd.

Pro lepeni dlaZzeb na namahané a zatéZované podklady, jako jsou balkony, terasy, nakupni centra apod.
Vhodné i pro plochy s podlahovym vytapénim. Pro vnitfni i vnéjsi pouZziti. K lepeni na stény i podlahy.

Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

témy, o

I sys

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

-,
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Zrnitost 0-0,6 mm, spotieba 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotifeba 3,5-4 kg/m?2
(v zavislosti na velikosti zubu hladitka a druhu provadénych praci).
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FFK flexibilni lepidlo TOP tf. C2TE S1

ZlepSené, flexibilni cementové lepidlo se snizenym skluzem a prodlouzenou dobou zavadnuti
pro lepeni standardnich a velkoformatovych obkladl a dlazeb, sklenénych obkladu a pfirodnich
kamend, lepeni dlazby na dlazbu. Vhodné pro vysokeé zatizeni, pro podlahové vytapéni a trvalé zatizeni

-,
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arovaci

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

!

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

I - T N N NN

Zrnitost 0-0,5mm, spotieba 2,4-4,4 kg/m2 dle velikosti zubu hladitka a vlastnosti podkladu.
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lepidla, stérky a sp

flexibilni stavebni lepidlo tf. C2TE S1

Flexibilni cementové lepidlo pro lepeni rlznych typl obklad( a dlazeb do tenkého maltového loze
ve vnéjSim i vnitinim prostfedi. Pro velmi namahané plochy, jako jsou balkony, terasy, apod. Vhodné
i pro plochy s podlahovym vytapénim. Pro slinuté obklady a dlazby. Na malo savé nebo nesavé podklady.
Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

T T I T N

Zrnitost 0-0,6 mm, spotieba 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotfeba 3,5-4 kg/m?2 (v zavislosti
na velikosti zubu hladitka).




bklady, dlazby a hydroizolace

i systémy, o
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arovaci

lepidla, stérky a sp

origm

tubagTrass

systémoveé flexibilni lepidlo a stérka s pfisadou trasu pro zateplovaci systémy
a lepeni cihlovych paskd, tf. C2TE S1

Systémoveé flexibilni lepidlo s prisadou trasu pro lepeni cihlovych paskd, prirodnich i umélych kamennych
a keramickych Obkladﬂ a dlaieb Pro Iepenl' a stérkovénl' zateplovacich systémt‘] s izolantem z EPS, XPS

mrazuvzdorne.

Objednaci cislo . Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

N (== (=R AR

Zrnitost 0-1,2 mm, spotieba pro lepeni tepelného izolantu cca 4 kg/mz2, pro lepeni cihlovych
pasku cca 5-5,5kg/m?, pfi stérkovani cca 1,3 kg/m2mm tloustky vrstvy.

cementové stavebni lepidlo tf. C2TE

Cementové lepidlo s mnohostrannym vyuzitim pfi pokladce obkladu a dlazeb do tenkého lozZe.
Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 4004637

m-—“nn

Zrnitost 0-0,6 mm, spotieba 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotfeba 3,5-4 kg/m?2 (v zavislosti
na velikosti zubu hladitka).

Pocet baleni
(na paleté)

Rychletvrdnouci cementova lepidla pro obklady a dlazby

PLK

flexibilni lehéené stavebni lepidlo s vlakny, tf. C2TE S1, EC 1°VS

Flexibilni lehéené lepidlo vyztuZzené viakny pro pokladku do tenkovrstvych, stfednévrstvych a tekutych
(fluidnich) lozZi. Pro pokladku vSech druh( keramickych obkladu a dlazeb, zejména velkoformatovych.
Vhodné i pro pokladku obkladd z formatovaného pfirodniho kamene. Pro lepeni stavebnich desek,
napf. sadrokartonovych, desek z viaknitého cementu nebo prvku z tvrdé pény. Vhodné pro plochy

s podlahovym vytapénim, pro vnitini i vnéjsi prostory. Vhodné pro vyrovnani lokalnich nerovnosti

do 20mm. Lepidlo s vydatnosti o cca 60 % vysSi nez bézna flexibilni lepidla. Pochozi po cca 10 hodinach
(velkoformatové dlazby po 24 hodinach). Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednaci ¢islo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 4004637

m—-_--

Spotfeba podle velikosti zubu hladitka cca: 4mm = 0,8kg/m2; 6 mm = 1,4kg/m2 8 mm = 2,0 kg/m2;
10mm = 2,2kg/m2.

Pocet baleni
(na paleté)

rychletvrdnouci malta s trasem pro lepeni velkoforméatovych obklad( a dlazeb

Rychletvrdnouci, vysoce plasticka malta s trasem pro lepeni do stfednévrstvého loZe. Pro pokladku
vSech typu keramickych obklad( a dlazeb, zejména velkoformatovych. Pro pokladku obkladu

z prirodniho kamene (i formatovaného) a betonovych tvarnic. Pro pokladky na cementovy a anhydritovy
potér. Vhodna pro plochy s podlahovym vytapénim. Vhodné pro vyrovnani lokalnich nerovnosti

do 25 mm. Pro vnitfni i vnéjsi prostory. Pochozi po cca 4-5 hodinach. Po vytvrdnuti mrazuvzdorna.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

I N I N N NN

Spotfeba podle velikosti zubu hladitka cca: 10mm = 4,3kg/m2; 12mm = 5,7 kg/m?2; 15mm = 6,0kg/m?2;
20mm = 9,0kg/m?2.



rychletvrdnouci flexibilni lepidlo tf. C2FT S1, EC 1™YS

Rychletvrdnouci, vysoce flexibilni lepidlo s krystalicky vazanou vodou, vyztuZzené viakny pro lepeni
do tenkovrstvych a tekutych (fluidnich) loZi. Pro lepeni vSech druh(i keramickych obkladu a dlazeb,
desek, pro lepeni obkladu a dlazeb z formatovaného prirodnino kamene. Vhodné pro plochy

s podlahovym i sténovym vytapénim. Pro vnitini i vnéjsi prostory. Pochozi po cca 3 hodinach.

Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

I N I R N G

Spotieba podle velikosti zubu hladitka cca: 4 mm = 1,6 kg/m?2; 6mm = 2,7 kg/m2; 8 mm = 3,1 kg/m?;
10mm = 3,3 kg/m>2.

rychletvrdnouci flexibilni stavebni lepidlo tf. C2FT S1

Rychletvrdnouci flexibilni cementové stavebni lepidlo pro lepeni obkladl a dlazeb v interiéru i exteriéru
do tenkého maltového loZe. Pochozi po cca 2-3 hodinach. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

EAN é & K odbéru
Barevny odstin | Objednaci éislo Baleni (kg) Pocet baleni

vyrobku (na paleté) Brno | Ledcice

4004637
o 8591542
223450

Spotieba 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotieba 3,5-4 kg/m?2 (v zavislosti na velikosti zubu
hladitka).

Bilé cementové lepidlo pro obklady a dlazby
NKF

flexibilni bilé stavebni lepidlo tf. C2TE S1

Flexibilni bilé cementové stavebni lepidlo pro lepeni mramoru, pfirodniho kamene a keramickych
obkladu a dlazeb. Vhodné i pro plochy s podlahovym vytapénim. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

EAN K odbéru
Barevny odstin Objednaci cislo Baleni (kg)

Pocet baleni
(na paleté)

4004637
22857 4

8591542
228615

Zrnitost 0-0,6 mm, spotfeba cca 1,3-3,4 kg/m?2 (v zavislosti na velikosti zubu hladitka).

Disperzni lepidlo pro obklady a dlazby

disperzni stavebni lepidlo tf. DATE

Stavebni disperzni lepidlo pro lepeni obkladd, dlazeb a izolacnich desek z EPS. Vhodné také
pro lepeni na OSB, dfevo, cementové desky, pfi lepeni dlazby (obkladu) na starou dlazbu (obklad).
Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednaci cislo = p K odbéru
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) P;)r:;et:lz:z)n ' "
EAN 4004637 .

12 ks/karton

e | _omee |1 —
siemes | ames |4 | w0 | o | o

Pevnost v tlaku min. 17 N/mm?2, spotfeba cca 1,3-2,5kg,/m?2 (v zavislosti na velikosti zubu hladitka).

bklady, dlazby a hydroizolace

i systémy, o
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lepidla, stérky a sp




bklady, dlazby a hydroizolace

i systémy, o
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lepidla, stérky a sp

Sparovaci hmoty pro obklady a dlazby

FUBR

it )

Hydroizolace
MSP

sparovaci hmota pro spary 4-15mm, tf. CG2WA
Pro sparovani stérkovanim keramickych obkladu stén a podlah, glazovanych obkladacek, sklenénych

tvarnic a jinych glazovanych keramickych materiald. Pro vnitini a vnéjsi prostory.

Objednaci cislo K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
| seda | 280602 | 25 | 48 | A | A |

Spotieba u malého forméatu dlazdic 15 x 15 x 5¢cm a tloustce spar 10 mm cca 1,2 kg/m2.

Pocet baleni

flexibilni sparovaci hmota pro spary 2-8 mm, tf. CG2WA

ZlepSena cementova sparovaci hmota s dopliikovou charakteristikou, snizenou nasakavosti a vysokou
otéruvzdornosti. Pro standardni i velkoformatové obklady a dlazdice. Odolné proti plisnim a bakteriim.
Obsahuje hydrofobizaénl’ prisady. Odolné proti povétrnostnim inma a odolné proti starnuti.

Barevny odstin Obj?rg:'::li(jism Baleni (kg) AL bal?ni
EAN 8591542 (na palete) m
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Zrnitost 0-0,2 mm, spotfeba v zavislosti na hloubce a Sifce spar a velikosti formatu,
orientacné cca 0,5 kg/m2.

mineralni utésnovaci omitka

Mineralni omitka s hydroizolacnim G¢inkem proti vzlinajici i tlakové vodé do tlaku 0,5 bar.
Pro strojni zpracovani. Po vytvrdnuti odolna mrazu a vodé.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) (na paletd) »
EAN 4004637 : | Bmo_| Ledéice |

e | o [ = | | 5

Zritost 0-4 mm, spotfeba cca 16 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.






MDs mineralni utésnovaci stérka

Mineralni stérka pro utésnovani vertikalnich stavebnich konstrukci proti vzlinajici i tlakové vodé
—_—— do tlaku 0,5 bar. Na mineralni podklady, jako je vysparované zdivo, beton, omitky apod.

Objednaci ¢islo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Pocet baleni K odbéru

== EAN 4004637 (na paleté) m
| Seda | 299116 | 25 | 48 | A | A |

i —— Spotieba cca 3,4-6,8 kg/m?2 dle zatizeni.

bklady, dlazby a hydroizolace

DA_P jednoslozkova tekuta disperzni hydroizolace pod obklady

émy, o

Hydroizolacni hmota uréena k izolaci povrchli stén a podlah s mirnou zatézi zpusobenou
vodou, ktera neni pod tlakem, ve vnitfnich prostorach, napf. koupelen a kuchynskych koutd.
Vhodna i pro prekryti trhlin.

Objednaci cislo Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) (na palets)
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potfeba cca 0,4-0,7 kg/m2/vrstva.

"& Spotieb 0,4-0,7 kg/m2/
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‘3 FDs 2K dvouslozkova hydroizolace pod obklady

g DvousloZkova, bezesva, trvale pruzna hydroizolacni hmota pro izolaci ploch zatéZovanych

o vlhkosti a termickym namahanim, jako jsou terasy, balkony, jimky, vytapéné podlahy apod.
‘E - PouZiti ve venkovnim i vnitfnim prostiedi.

o Y ssemin )

(7)) 7 Objednaci ¢islo > .
(1] FDE 2K i Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) P::;et:lz:z)n '

> _— EAN 5900096 Pae® | Bmo | Ledsice |
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—— - Spotreba cca 1,2 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
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FDB tésnici pruzna paska

Elasticka tésnici paska odolna vaci alkaliim, opatfena vrstvou flisu pro vodotésné, trvale elastické
tésnéni dilataénich a stynych spar. Vhodna pro pouZiti na stény a podlahy, vnitini i vnéjsi prostory.
Sitka 120 mm.

Barevny odstin °bl?’¢;|::::(:|5|° Eocat balomi
- | 760 | rolSOm | 200 | A | B |

Systémovy komponent k tekutym hydroizolacim DA-P a FDS 2K.




IC krém

p—— '1

tésnici pruzna hydroizolacni paska hobby

UmoZAuje vytvofeni vodonepropustnych naroZi ve sprchach a na balkonech. Sitka 120 mm.

Barevny odstin

Objednaci cislo

vyrobku
EAN 4004637

Pocet baleni

(na paleté)

K odbéru

Brno

Ledcice

Systémovy komponent k tekutym hydroizolacim DA-P a FDS 2K.

25232 6

silan-siloxanovy injektazni krém

role 5m

16 ks/karton

A

Injektazni krém s obsahem 80 % G¢inné latky pro vytvoreni vodorovné izolace v konstrukci stavajicich
staveb. Pro zdivo s nizkou, stfedni i vysokou vlhkosti.

Barevny odstin

EAN
Objednaci cislo
vyrobku

Baleni (1)

Pocet baleni
(na paleté)

K odbéru

Brno

Ledcice

4004637
49351 4

0,6

12 ks/karton

4004637
49354 5

5

72

5900096
59068 1
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Samonivelacni hmoty a stérky

RA 20 samonivelaéni cementova vyrovnavaci stérka tf. CT-C25-F4

e

v

Lehce zpracovatelna samonivelacni stérka pro aplikaci na podlahy v tloustkach vrstev od 2 do 20 mm.
Vhodna také na vytapéné podlahy. Stérka pouzitelna pouze ve vnitinim prostredi, moznost strojniho
zpracovani. Flexibilni hmota vytvrzujici bez vzniku pnuti. V exteriéru pouze pod stiesSni konstrukci

bez pfistupu vody.
S—

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

s s = T e e

Zrnitost 0-0,6 mm, vydatnost 15,51/25 kg, spotieba cca 1,6 kg/mZmm tloustky vrstvy,
doba zpracovani do cca 45 minut, zvySena pevnost v tlaku min. 25 N/mm2,
Souvisejici produkty: QUG, EG, ESA, UG.

esnovani
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BAM samonivelaéni cementova vyrovnavaci stérka tf. CT-C25-F4

Lehce zpracovatelna samonivelacni stérka pro aplikaci na podlahy v tloustkach vrstev od 2 do 20 mm.
- 2y Vhodna také na vytapéné podlahy. Stérka pouZitelna pouze ve vnitfnim prostredi, moZnost strojniho
] ! zpracovani. Flexibilni hmota vytvrzujici bez vzniku pnuti. V exteriéru pouze pod stfeSni konstrukei

bez pfistupu vody.

livkové hmoty, sanace betonu a ut

”

“ Objednaci ¢islo > . K odbéru
a a = s Pocet baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
| == LLIE (napalet® | Bmo | Ledsice
& = | sea | 300205 [ 25 | 48 [ B | A
b

Zmitost 0-0,6 mm, vydatnost 15,51/25 kg, spotieba cca 1,6 kg/mZmm tloustky vrstvy,
doba zpracovani do cca 45 minut, zvySena pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2.
Souvisejici produkt: UG.
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samonivelaéni cementova vyrovnavaci hmota se zrychlenym tvrdnutim,
tf. CT-C20-F4
Obsahuje anhydritovou pfisadu zlepsujici roztékavost a zpracovatelnost hmoty, pro aplikaci na podlahy

v tloustkach vrstev od 1 do 13 mm. PoufZiti pro plochy s podlahovym vytapénim. Samonivelacni hmota
urcena na penetraci upravené podklady, jako jsou potéry, anhydritové podlahy, vytapéné podlahy atd.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

T B R N T R

Zrnitost 0-0,6 mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2, doba pochlznosti v rozmezi cca 3-8 hodin
v zavislosti na podminkach, spotfeba cca 1,6 kg/m2/mm tloustky vrstvy, po povrchové Upravé
zatiziteIna koleGkovym nabytkem.

Souvisejici produkty: QUG, EG, ESA, UG.

betonov
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cementova samonivela¢ni vyrovnavaci hmota tf. CT-C25-F4

I v

Cementova samonivelacni hmota pro aplikaci na podlahy v tloustkach vrstev od 2 do 10 mm.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

T T T T I

Zrnitost 0-0,6 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2, pfepracovatelna min. po 24 hodinach,
spotieba cca 1,5 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: QUG, EG, ESA, UG.

samonive




NSA sadrova samonivelacni hmota tf. CA-C25-F7

Sadrova samonivelacni hmota pro vyrovnani mineralnich podklad( pred pokladkou keramické
dlazby, PVC, kobercu apod. Pro tloustky vrstev 2-25 mm. Pro vnitini suché prostory. Pro rucni i strojni

zpracovani. Pochozi po cca 4 hodinach.
Poset haleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

[BE T T == R IR =R

Zmitost 0-0,6 mm, pevnost v tlaku min. 25N/mm?, spotfeba cca 1,6 kg/m?/mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: UG.
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BWB polymercementova vyrovnavaci stérka tf. CT-C20-F5-A15

Polymercementova stérka k vyrovnani a vyhlazeni stén, stropd, interiérovych podlah, balkénd, lodzii
a teras. Pro tloustky vrstev 1-10 mm. Pro vnéjsi i vnitfni pouZziti. Pro ruéni zpracovani. Pochozi
po cca 24 hodinach.

Objednaci cislo Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

I
|

| == so0458 | 25 [ 42 | B | A
B o ™
J-‘W Zrnitost 0-0,5mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2, spotfeba cca 1,6 kg/m2/mm tloustky vrstvy.

podlahova samonivelacéni stérka tf. CT-C25-F6

Vlysoce tekuta, lehce se rozlévajici podlahova vyrovnavaci hmota pro tloustky vrstev 1-20 mm
(lokalné do 25 mm), s extrémné malym vnitfnim pnutim diky technologii SAFETEC.
Pouziti pro plochy s podlahovym vytapénim. Vhodna pro strojni zpracovani.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

=i 710 N == N N =N =T =R

Spotfeba cca 1,6 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: QUG, EG, ESA, UG.

rychletvrdnouci samonivelacéni podlahova stérka tf. CT-C30-F7

Vysoce tekutd, lehce se rozlévajici rychletvrdnouci podlahova vyrovnavaci hmota pro tloustky
vrstev 1-30 mm (lokalné do 35 mm), s extrémné malym vnitfnim pnutim diky technologii SAFETEC.
PoufZiti pro plochy s podlahovym vytapénim. Vhodna pro strojni zpracovani.

Objednaci cislo Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

I VO I IR R

Spotfeba cca 1,6 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: QUG, EG, ESA, UG.
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Renovacni a cementové potéry
RE 50

samorozlivny renovacni potér tf. CT-C25-F4

Vyrovnavaci a renovacéni betonovy potér se zlepSenym rozlivem pro aplikaci v rozmezi vrstev 10-
50 mm v jednom pracovnim kroku, pouze ve vnitfnim prostfedi. Lehce zpracovatelnd hmota vhodna
i pro vytapéné podlahy. Pro ruéni i strojni zpracovani.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

EAN 8591542 (na paleté) m
| Sedda | 036197 [ 25 | 48 | A [ A |

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25N/mm2, pochozi po 24 hodinéach, lepeni dlazby
po cca 24 hodinach, spotfeba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: H4, EG, ESA.

jemny polymercementovy potér pro tloustky vrstev 3-30 mm, tf. CT-C25-F5

Jemny polymercementovy potér pro provadéni podkladnich, vyrovnavacich a spadovych potérd.
Pro vnéjsi i vnitini pouZiti. Pro ruéni zpracovani.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

e [ oows | % [ 5 |~

Zrnitost 0-1 mm, pevnost v tlaku min. 25N/mm?, vydatnost cca 12 |/25 kg,
spotieba cca 21 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.

cementovy potér pro tloustky vrstev 10-35 mm, tf. CT-C20-F4-A12

Cementovy potér pro provadéni podkladnich a vyrovnavacich potért a malych betonarskych praci.
Pro vnéjsi i vnitini pouZiti. Pro ruéni zpracovani.

Objednaci cislo . Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

e wens | e e

Zrnitost 0-2 mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2, vydatnost cca 15 1/30 kg,
spotfeba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.

cementovy potér pro tloustky vrstev 40-80 mm, tf. CT-C16-F3-A15

Cementovy potér pro provédénl’ podkladnl’ch a vyrovnévacich potéru a malych betonarskych praci.

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

I = T R
C = e oo b om o o

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 15N/mm?2, vydatnost cca 15 1/30 kg,
spotfeba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
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BE 04/25 cementovy potér pro tloustky vrstev 40-100 mm, tf. CT-C25-F5-A12
Z = zimni Uprava)

—

-,

esnovani

Cementovy potér pro provadéni podkladnich a vyrovnavacich potérii a malych betonarskych praci.

v

v

Objednaci cislo K odbéru

Barevny Baleni | Pocet baleni

irobku > vyrobku < o
vy odstin EANSS91542 | (K& | (napalets) m

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2, vydatnost 5001/1000 kg,
spotfeba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.

BE 08/25 cementovy potér pro tloustky vrstev 40-150 mm, tf. CT-C25-F5-A12
Z = zimni Gprava)

—_

A i Cementovy potér pro provadéni podkladnich a vyrovnavacich potérd a malych betonarskych praci.

Objednaci ¢islo
vyrobku
EAN 8591542

Zrnitost 0-8 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2, vydatnost 5001/1000 kg,
spotieba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.

Baleni | Pocet baleni K odbéru

(kg) (na paleté)

Barevny

livkové hmoty, sanace betonu a ut
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sucha cementova smés pro pripravu betonu tf. C 16/20

Sucha cementova smés pro pripravu betonu tf. C 16/20. Beton pro drobné betonarské prace jako
napf. zhotoveni podkladnich, vyrovnavacich a naslapnych podlahovych vrstev. Pouziti na riizné
stavebni prace, opravy, vypliovani, zpeviovani, zhotovovani podkladd pod nasledujici vrstvy aj. Pouziti
vinteriéru i exteriéru.

betonov

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

K odbéru

-,

cnia

Pocet baleni

(na paletg) Brmo | Ledgice

v

EAN 8591542

I 7S R IR S B

Zrnitost 0-8 mm, vydatnost cca 121 (mokré smési) z 25 kg, spotfeba cca 21 kg/m?/10 mm tloustky
vrstvy, aplikace v rozmezi tlousték od 40 do 100 mm.
Souvisejici produkt: H4.

hmoty, renova

sucha cementova smés pro pripravu betonu tf. C 25/30

’

chni

Sucha cementova smés pro pfipravu betonu tf. C 25/30. Beton pro bézné betonarské prace jako
je napf. zhotoveni konstrukci s vioZzenou armovaci vyztuzi, naSlapnych a vyrovnavacich podlahovych
vrstev. Pouziti na rlizné stavebni prace, opravy, vyplhovani, zpeviovani, zhotovovani podkladi pod
nasledujici vrstvy aj. PouZiti v interiéru i exteriéru.

lac

samonive

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
| sedda | 472820 | 25 | 48 | A | B

Zrnitost 0-8 mm, vydatnost cca 121 (mokré smési) z 25 kg, spotieba cca 21 kg/m?%/10 mm tloustky
vrstvy, aplikace v rozmezi tlousték od 40 do 100 mm.
Souvisejici produkt: H4.
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BE 04/ sucha cementova smés pro pripravu betonu tf. C16/20

Suchéa cementova smés pro pfipravu betonu tf. C16/20. Beton pro drobné betonarské prace
c16/2o napfr. zhotoveni zakladU, vyplnovani konstrukci, zpeviiovani, opravy a provadéni podlahovych vrstev.
Pro vnéjsi i vnitini pouZiti. Pro ruéni zpracovani.

- Iy
I i 1 &1 ~
; .ﬁ—n Barevny odstin ObI?;:l::II(:IS'o Baleni (kg) Sl Sedhen
i — _—_E_.__- Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2, vydatnost cca 12,51/25 kg,

L “m spotieba cca 20 kg/m?2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 40-200 mm.

BE 04 / sucha cementova smés s vySSi pevnosti pro pfipravu betonu tf. C30/37

Suchéa cementova smés s vySSi pevnosti pro pfipravu betonu tf. C30/37. Beton pro betonarské prace
c30/37 napf. zhotoveni zakladUl, vyplnovani konstrukci, zpeviiovani, opravy a provadéni podlahovych vrstev.
Pro vnéjsi i vnitini pouZiti. Pro ruéni zpracovani.

e
§ s Objednaci éislo D eetbaien: K odbéru
1 Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

T=H T - T I N
Bl o B R

LR == L1 Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 37 N/mm?2, vydatnost 5001/1000 kg,
#W spotieba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 40-200 mm.

BE 08/ sucha cementova smés s vySSi pevnosti a viakny pro pripravu betonu tf. C30/37

Suchéa cementové smés s vyéél' pevnosti a obsahem vlaken pro pFl’pravu betonu tF C30/37. Beton

pouZziti. Pro ru¢ni zpracovani.

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Pocet baleni

EAN 8591542 (na paleté)

| sea | 302026 | 2w [ - | B [ A
i | sesa | 3031 | 30 | 4 | B | A |
-_l '-": - Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 37 N/mm?2, vydatnost 5001/1000 kg,
JW spotieba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 40-250 mm.
BE 04/ sucha cementova smés pro pripravu betonu tf. C12/15 pro strojni zpracovani

Strojné zpracovatelny vyplnovy beton tf. C12/15 pro systémy ztraceného bednéni apod. Lze zpracovat
béZnym omitacim strojem a ¢erstvy beton dopravit na pracovisté hadici. Vysoka efektivita aplikace.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

B o R

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 15N/mm?2, vydatnost 6001/1000 kg.
Konstantni kvalita lité smési.




BE 04/ sucha cementova smés pro pfipravu betonu tf. C16/20 pro strojni zpracovani

Strojné zpracovatelny vyplhovy beton tf. C16/20 pro systémy ztraceného bednéni apod. Lze zpracovat
c16/20/s bé&Znym omitacim strojem a Cerstvy beton dopravit na pracovisté hadici. Vysokéa efektivita aplikace.

il Objednaci cislo

Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

I N NN

| | w0 | | s |

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2, vydatnost 6001/1000 kg.
Konstantni kvalita lité smési.

sucha cementova smés pro pripravu stfikaného betonu, torkretu tf. C25/30

Stfikany beton, torkret tf. C25/30 zpracovavany metodou suchého strikani. Bez konstrukéni
funkce pro vyplné dutin, uzavieni povrchu hornin. S konstrukéni funkci pro podepieni a stabilizaci
podzemnich a razenych staveb, zajisténi stén apod.

Objednaci cislo Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm?2, vydatnost 5001/1000 kg,
spotieba cca 21 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 20-100 mm.

SB 04/ sucha cementova smés s vlakny pro pripravu stfikaného betonu,
torkretu tr. C25/30

Stfikany beton, torkret s vlakny tf. C25/30 se sniZzenou prasnosti zpracovavany metodou suchého
stfikani. Bez konstrukéni funkce pro vyplné dutin, uzavieni povrchu hornin. S konstrukéni funkei
pro podepfeni a stabilizaci podzemnich a razenych staveb, zajisténi stén apod.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

30296 4

| Seda | oow [ - [ B ] A ]
Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm?2, vydatnost 5001/1000 kg,
spotieba cca 21 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 20-100 mm.

Rychletvrdnouci a renovacni potéry

RZE rychletvrdnouci potér tf. CT-C25-F4

Rychletvrdnouci potér pro rychlé opravy a renovaci. Pro tloustky vrstvy od 15mm do cca 60 mm.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

T T T T T B

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2, pochozi po 3 hodinach, lepeni dlazby
po cca 24 hodinach, spotfeba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
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rychletvrdnouci cementovy potér jemny pro tloustky vrstev 10-50 mm,
tr. CT-C25-F4

Rychletvrdnouci cementovy potér pro betonovani podlah, podkladnich vrstev a pro dalsi betonarské

Objednaci cislo Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

N = - - B W

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mmz2, pochozi po 3 hodinach, prepracovatelny
po 24 hodinach, spotfeba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkt: H4.

BE 04/35 rychletvrdnouci cementovy potér pro tloustky vrstev 40-100 mm,
tf. CT-C35-F5-A-12

schnell Rychletvrdnouci cementovy potér pro provadéni podkladnich a vyrovnavacich potéri a malych
betonarskych praci, kde je potfeba rychly narlst pevnosti. Pochozi po cca 5 hodinach. Pro vnéjsi
i vnitfni pouZziti. Pro ruéni zpracovani.

H
Lur oo

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

EAN 8591542 (na palets) m
| sedda | 300151 | 25 | 42 | B [ A |

3 T, Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 35 N/mm?2, vydatnost cca 13 1/25 kg,
\W spotfeba cca 19,5 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pochozi po cca 5 hodinach.

SZE hru by rychletvrdnouci cementovy potér hruby pro tloustky vrstev 25-80 mm,
tf. CT-C25-F4

TNT— Rychletvrdnouci cementovy potér pro betonovani podlah, podkladnich vrstev a pro dalsi betonarské

Objednaci cislo Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

[ - - T R -

Zrnitost 0-8 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm2, spotieba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkt: H4.

AFE 20 samonivelaéni anhydritovy lity potér tr. CA-C20-F5

Samonivelacni anhydritovy potér pro liti sdruZzenych podlah, podlah na oddélovaci vrstvé, plovoucich
P a vytapénych podlah. Pro strojni zpracovani. Vysoky vykon liti. Pouze pro vnitfni, suché prostory.

AFE20 Barevny odstin Ob’?/g::::(:ls'o Baleni (kg) R el

[ u__ Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?, vydatnost 5401/1000 kg,
. {W spotreba cca 18 kg/m?/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 25-100 mm.



samonivelaéni anhydritovy lity potér tf. CA-C25-F6

Samonivelacni anhydritovy potér pro liti sdruzenych podlah, podlah na oddélovaci vrstvé, plovoucich
a vytapénych podlah. Pro strojni zpracovani. Vysoky vykon liti. Pouze pro vnitfni suché prostory.
Pro prostory s poZzadavkem vysSiho zatiZzeni podlahy.

Barevny odstin om:;:::ll(:ls'o Baleni (kg) o balem

= =IF =
| SE5E N —————
L "

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?, vydatnost 5401/1000 kg,
spotieba cca 18 kg/m?2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 25-100 mm.

samorozlivny renovacni potér tf. CT-C25-F4

Vyrovnavaci a renovacni betonovy potér se zlepsenym rozlivem pro aplikaci v rozmezi vrstev
10-50 mm v jednom pracovnim kroku, pouze ve vnitfnim prostredi. Lehce zpracovatelna hmota
vhodna i pro vytapéné podlahy. Pro rucni i strojni zpracovani.

Barevny odstin Obl?;:‘::ll(:lsm Baleni (kg) e e
e e e T T EaT

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2, pochozi po 24 hodinach, lepeni dlazby
po cca 24 hodinach, spotfeba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.

RE 50 samorozlivnhy cementovy poter

Samorozlivny vyrovnavaci a renovacni cementovy potér pro vyrovnani podkladnich
cementovych i anhydritovych podlahovych vrstev. PouZiti na riizné opravy, zhotovovani
podkladii pod nasledujici vrstvy atd. Pro béZné zatizeni. K pouZiti v interiéru.

Vice informaci v technickém listu g 3 Ukazku zpracovani

produktu RE 50 na webu www.sievert.cz T sledujte na > YouTube
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Prislusenstvi k podlaham

AT-P
5/80

AT-P

PPA

PPE

okrajovy dilatacni pasek s folii

Polyetylénovy okrajovy dilatacni pasek s félii, Sitka 80 mm. K vytvoreni dilatace kolem stén
a vystupujicich prvkd z podlahové konstrukce pii provadéni litych podlah. Pro vnitini prostredi.

Barevny odstin vyrobku Baleni (m) "

| geca | 7awss | s | - | 8 | A ]

Tloustka 5 mm.

okrajovy dilataéni pasek s folii

Polyetylénovy okrajovy dilatacni pasek s folii, Sitka 100 mm. K vytvoreni dilatace kolem stén
a vystupujicich prvkd z podlahové konstrukce pii provadéni litych podlah. Pro vnitini prostredi.

Objednaci éislo Baleni (m) Pocet baleni

Barevny odstin

T T N S R NN B

Tloustka 5 mm.

dilata¢ni oddélovaci profil

Nenasakavy dilatacni oddélovaci profil na oddéleni jednotlivych ploch litych podlah.

T . Pocet baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni (ks) (na palets)
EAN 8591542 : | Bmo | Ledcice |

| eta | ©31062 | 1 [ | B | A ]

Vyska/sSitka 50/70mm, délka 2 m.

polyetylénova délici folie

Separacni polyetylénova félie pro liti podlahovych smési na oddélovaci vrstvé.

Barevny odstin vyrobku Baleni (m2) "

| eema | 7sis4 | a0 | | B | A |

Sitka 2m, délka 50 m.




Zalivkové a podpéchovaci hmoty

QV 1000-1
QV 1000-4
QV 1000-8

US 600-1
Us 600-4
US 600-8

|

rychletvrdnouci zalivkova malta s bobtnavym G¢inkem pro vysoké zatizeni

Rychletvrdnouci zalivkova malta pro vysoké dynamickeé i statické zatizeni. Smés s kompenzovanym
smrsténim uréena pro pouziti v exteriéru i interiéru. Pro kotveni svornikd, Sroubovic, ¢epd, ulozeni
mostd, jefabovych drah, kolejnic, nosnikd, stroji apod.

(na paleté)

Pouzitelnost | Cislo vyrobku | Baleni (kg)
EAN 4004637

10-50mm 66421 1

Zrnitost 0-1; 4; 8 mm, pevnost v tlaku po 24 hodinach min. 25N/mmz2, po 28 dnech min. 60 N/mm?2,
bobtnavost = 0,1%, vydatnost cca 131/25 kg, spotieba cca 19 kg/m?2/10 mm tloustky vrstvy.

rychletvrdnouci malta s bobtnavym Gcinkem k podmazavani a podpéchovani

Rychletvrdnouci podmazavaci a podpéchovavaci malta odolna vysokému dynamickému a statickému
namahani. Smés s kompenzovanym smrsténim urcena pro pouZiti v exteriéru i interiéru.

Objednaci K odbéru

Pocet baleni

Pouzitelnost | cislo vyrobku | Baleni (kg) o

10-50 mm 671219

Zrnitost 0-1; 4; 8 mm, pevnost v tlaku po 24 hodinach min. 20 N/mm?2, po 28 dnech min. 55N/mm?2,
zrnitost 4 a 8 mm cca 2,751/25 kg, vydatnost cca 131/25 kg, spotieba cca 19 kg/m2/10 mm tloustky
vrstvy, bobtnavost = 0,1 %.

rychletvrdnouci zalivkova malta s bobtnavym G¢inkem

Rychletvrdnouci kotvici malta s velmi rychlym pocatec¢nim narlistem pevnosti.
Smés s kompenzovanym smrSténim urena pro pouZiti v exteriéru i interiéru.

odstin e (na paleté) m

T 7 - NN N R

Zrnitost 0-1mm, pevnost v tlaku po 1 hodiné min. 8 N/mm2, po 24 hodinach min. 25N/mm2,
po 28 dnech min. 50 N/mm?2, vydatnost 14 1/25 kg, spotfeba dle pouziti, bobtnavost = 0,1 %.

malta s bobtnavym Gcéinkem

Malta s bobtnavym Gcéinkem k podpéchovani a podmazavani uloZzenych soucasti konstrukei.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

I TR T R N G

PloSny prenos zatiZeni, vysoky bobtnavy Ucinek (zvySeni objemu o cca 10 %), vysokéa pevnost v tlaku,
zrnitost cca 1,2 mm.
Souvisejici produkty: QUG, EG, ESA, UG.
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Sanace a renovace betonu
BRS

= quicktec

. Bk quicktec

cementova stérka pro opravy betonovych ploch, tf. CT-C25-F4

Opravna cementova stérka k opravam rtiznych betonovych ploch v jednom kroku do tloustky vrstvy
15mm, ve dvou krocich do tloustky 30 mm. Mineralni hmota zpevnéna vlakny. Mrazuvzdorna hmota
uréena pro aplikaci v exteriéru a interiéru na stény, stropy i podlahy.

AN : Pacet baleni

Barevny odstin Objednaci cislo Baleni (kg)

4004637
47159 8
8591542
27160 4

Zritost 0-0,6 mm, spotieba cca 1,7 kg/m2/mm tloustky vrstvy, pevnost v tlaku min. 25 N/mmz2.

polymercementova vyrovnavaci stérka tf. CT-C20-F5-A15

Polymercementova stérka k vyrovnani a vyhlazeni stén, stropd, interiérovych podlah, balkon(, lodzii
a teras. Pro tloustky vrstev 1-10 mm. Pro vnéjsi i vnitini pouziti. Pro ru¢ni zpracovani. Pochozi
po cca 24 hodinach.

Objednaci cislo

Pocéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

[ oms | = | % [ 5 | »

Zrnitost 0-0,5mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2, spotfeba cca 1,6 kg/m2/mm tloustky vrstvy.

prechodovy mustek a ochrana vyztuZi proti korozi

Jednoslozkovy mineraini pfechodovy mustek pro aplikaci na vyztuz i okolni betonové plochy. Soucast
systému sanaci Zelezobetonovych konstrukcei quicktec. Spliuje ZTV-ING (PCC | a PCC IlI) a EN 1504-7.

Objednaci éislo . ) K odbsru
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) Pocet baleni

rEE T TEEw s e e

Spotfeba cca 3kg/m?2 jako adhézni mustek, cca 5 kg/m?2 jako ochrana vyztuze.

sanacni hruba malta na betonové konstrukce

Polymercementova reprofilaéni malta na cementové bazi uréena pro sanacni prace
na Zelezobetonovych plochach. Soucéast systému sanaci Zelezobetonovych konstrukci quicktec.
Splnuje ZTV-ING (PCC I a PCC Il) a EN 1504-3.

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

s e | [ w5 [ 5|

Zmitost 0,1-2 mm, pevnost v tlaku min. 60 N/mm2, tloustka vrstvy 10-30 mm v jednom pracovnim
kroku, spotfeba cca 2 kg/m2/mm tloustky vrstvy.



Bs 230 jemna stérka na betonové konstrukce ‘E
Polymercementova jemna stérka pro finalni Gpravy betonovych povrchi. Soucast systému sanaci ‘g
- Zelezobetonovych konstrukci quicktec. Spliuje ZTV-ING (PCC a 0S) a EN 1504-3. o
! = 1 >
quickmix {4 — %
S e Objednaci cislo Pocet baleni O
© gz Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

Lo moese | | 0 |

|-z 8 | B |

\ quicktec  Zrnitost 0,1-0,5mm, pevnost v tlaku min. 45N/mm2, tloustka vrstvy 2-6 mm v jednom pracovnim
kroku, spotfeba cca 1,9 kg/m2/mm tloustky vrstvy.

ochranna barva na beton

Ochranna akrylatova barva vysoce odolna vuci povétrnostnim vliviim. K ochrané novych a opravenych
betonovych ploch. Spliuje ZTV-ING (0S-C) a EN 1504-2.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

livkové hmoty, sanace betonu a ut

\©

o sees [ 5 [ w5 5|

4 quicktec N‘

Spotieba 180g,/m>. >
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Utésnovani mt;
BG R bezrozpoustédlovy zakladni natér ®

€ po

Bezrozpoustédlovy zakladni natér na silikatové bazi, pro zlepseni pfilnavosti bitumenovych
silnovrstvych hydroizolacnich aplikaci na mineralnich podkladech. Ke zpevnéni povrchu mineralnich
podkladd. Pro moznost kontroly cervené zbarven.

Barevny odstin Obl?rg:::ll(:ls'o Baleni (kg) SRR

P

betonov

Spotieba cca 0,15 kg/m?>.
Souvisejici produkty: BD1K, BD2K.

-,

cnia

v

hmoty, renova

¢éni

BD1K jednosloZkova bitumenova stérka

Jednoslozkova silnovrstva bitumenova hydroizolaéni stérka bez obsahu rozpoustédel,
plnéna polystyrenem. Na utésnéni ¢asti staveb v kontaktu se zemi. Vysoce pruzna a velmi stabilni.

la

samonive

Objednaci ¢islo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (1) "

Spotieba cca 1-4,81/m?dle zplsobu uziti.
Souvisejici produkt: BGR.
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BSM

dvouslozkova bitumenova stérka

Dvouslozkova silnovrstva bitumenova hydroizolacni stérka s viakny bez obsahu rozpoustédel. Odolnost
proti difuzi radonu (protokol &. 124010/2015) vydany akreditovanou laboratofi CVUT FSv &. 1048.

Na utésnéni Casti staveb v kontaktu se zemi. Pro vnéjsi a vnitfni pouZiti. Vysoce pruzna a velmi
stabilni, zesilena viakny.

Objednaci cislo Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

I I I N R R R

Spotfeba cca 1-5,5kg,/m? dle zplisobu uziti.
Souvisejici produkt: BGR.

bitumenové lepidlo

Bitumenova lepici pasta k lepeni drenaznich a izolacnich desek vSeho druhu jako extrudovaného
polystyrenu, korku, heraklitu apod. Zpevnéna vliakny. Pro vnéjsi a vnitini pouziti.

Objednaci cislo Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
EAN 4004637 (napale® | Bmo | Ledéice

I O N I R I

Spotieba cca 1,5-3 kg/m? dle podkladu.
Souvisejici produkt: BGR.

bitumenovy strfesni natér

Izolaéni bitumenovy stiesSni natér s obsahem fedidla. Pro vnéjsi pouziti. Vhodny na staré bitumenové
pasy, viaknocementové Sablony, plech, dievo. Nesmi dojit ke kontaktu s EPS, nebo XPS.

Pacet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (1) "

e wees [ o & [ 5 [ 5

Spotieba cca 0,251/m?/1 natér.

Objednaci cislo

bitumenova opravna stérka

Bitumenova stérka s obsahem polymer( a fedidla pro opravy starych i novych povrch( stiech.
Pro vnéjsi pouziti. OdoIna kyselinam, louhtm, prmyslovym plyntm, slané vodé. Nesmi dojit

ke kontaktu s EPS, nebo XPS.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

i wens [ - & [ 5 [ 5

Spotreba cca 1,2 kg/m%mm tloustky vrstvy.

Objednaci ¢islo




Betonové smési pro fixacni prace

RZB rychletvrdnouci kotevni a sloupkovy beton

Suché betonova smés jednoduse zpracovatelna zalitim vodou v kotevnim otvoru.
Pro kotveni a osazovani riznych prvkd, napt. sloupkU plotl, zabradli, susaku, houpacek
a jinych zahradnich konstrukci.

Baleni (kg)

Barevny odstin vyrobku

| seda | 455226 [ 25 | 48 | A | A |

Zrnitost 0-8 mm, doba zpracovani cca 5 minut, vydatnost cca 131/25 kg, poc¢atek tvrdnuti
po cca 5 minutach, zatizZitelnost po cca 1 hodiné.

mineralni betonova smeés s prisadou trasu, tf. CT-C25-F4

Mineralni betonova smés pro veskeré zahradni architektonické prace, pfedevsSim pfi osazovani
obrubnikud, kamennych dlazeb a kamennych a betonovych desek. Pfi zhotoveni vySkového déleni
teras, zahradnich schodist apod. Smés obsahuje tras.

I’YouTuhe i i &
Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) leté

I = O N S N

Zritost 0-8 mm, vydatnost cca 151/30kg, spotieba cca 20 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.

origm

tubagTrass

Malta pro vodonepropustnou pokladku a zdéni prirodniho kamene

NVL 300 malta s pfisadou trasu pro zdéni, pokladani a soucasné sparovani kamene

Malta s pfisadou trasu pro zdéni, pokladku a soucasné sparovani kamene, pro pokladani do stfedniho
maltového loZe tloustky min. 20 mm.

uvﬂ“T“he Objednaci éislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 8591542

K odbéru

Pocet baleni
(na paleté)

A /I_\ Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm?2, vydatnost 19,51/30kg,
Elr.llkg)gaTrass spotieba cca 15 kg/m2/10 mm tloudtky vrstvy.

Kamenny koberec

PUR polyuretanové pojivo

Bezredidlové jednoslozkové polyuretanové pojivo pro tvoreni vodopropustnych dekorativnich ploch
z kamend, Stérkl a piskd.

Objednaci cislo - p
_ Baleni (kg) Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku (na paleté)

EAN 4004637
56178 7 4 ks / karton

Pevnost v tlaku podle velikosti zrn @ mnozstvi pouzitého pojiva (viz technicky list),
spotfeba 1-5% (hmotnostnich).
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Malty pro vodopropustnou pokladku prirodniho kamene
EBR

origm

tubagTrass

ulube
15

Yo
E:

origm

tubagTrass

TNH-rapid

origm

tubagTrass

vodopropustna malta s prisadou trasu pro pokladani a sou¢asné sparovani dlazby
a kamene, s Uspornou technologii ELT

Jednoslozkova mrazuvzdorna malta s prisadou trasu pro pokladku a soucasné sparovani kamene
a dlazby. Pro zhotoveni vazanych podkladovych vrstev. Vhodna pro poch(izné povrchy. Jednoduché,
Casové Usporné a hospodarné zpracovani s vyuzitim Easy Lay Technology (ELT) - bez nutnosti
predchoziho rozmichani maltové smési s vodou.

Objednaci cislo Poéet baleni

(na paleté)

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 4004637

e T e [

Zrnitost 0-2,5mm.

Ledcice

drenazni trasova malta pro vysoké provozni zatizeni 30 N/mm?

Cementova smés s trasem pro pokladku kamennych, keramickych a betonovych dlazeb a desek
na plochy s vysokym provoznim zatizenim.

Objednaci cislo . ) K odbéru
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) Pocet baleni

Seda
i | @5 | ® | ® e |8
NI R R
zrnitost 8mm

Zrnitost: 4 mm/8 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm?, spotieba cca 20 kg suché malty/m?/10 mm
tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: TNH-rapid, TNH-flex.

drenazni trasova malta

Cementova smés s pevnosti min. 16 N/mm? a pfisadou trasu pro vytvoreni vodopropustného podlozi
pro venkovni pokladku dlazby z kamene, keramiky, betonu a cihel.

Barevny odstin °bl“3";:|::ll(:|5|° Baleni (kg) e

zrnitost 4 mm

Zmitost 1,5-4 mm, spotfeba cca 16 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy, pevnost v tlaku min. 16 N/mm?2,
vodopropustnost >10001/m%/30 mm tloustky vrstvy/hodinu.
Souvisejici produkty: TNH-rapid, TNH-flex.

Sedy rychletvrdnouci kontaktni mustek s pfisadou trasu pro pokladku kamene
do malty TDM
Flexibilni kontaktni mustek s pfisadou trasu pro zvySeni prilnavosti spojeni pfi pokladce kamene

do malty TDM.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o

[ W =co=15 T I == T <= A e

Vydatnost cca 191/25 kg, spotfeba cca 1-2kg,/m?2.
Souvisejici produkt: TDM.



TNH-flex

origm

tubagTrass

bily kontaktni muUstek s pfisadou trasu pro pokladku kamene do malty TDM

Flexibilni, prirodné bily mineralni kontaktni mlstek s trasem ke zvySeni pfidrznosti k podkladu
pfi pokladce dlazeb z prirodnich kamenl do malty TDM. Pro venkovni i vnitfni pouZiti.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -
EAN 4004637 (na palete) m e

I 2 I N S B

Vydatnost cca 191/25 kg, spotfeba cca 1-2 kg/m2.
Souvisejici produkt: TDM.

Vodonepropustné sparovaci hmoty

PFN

@ YouTube

ori gm
tubagTrass

tubagTrass

tubagTrass

sparovaci malta s pfisadou trasu a s ECT technologii pro sparovani kamennych
dlazeb, vodonepropustna

Jednoslozkova mineralni sparovaci malta s pfisadou trasu na plochy z kamennych, keramickych
a betonovych dlaZzeb. Pouziti pro Sitku spar 5-25 mm. Pro stfedni provozni zatizeni.

Objednaci cislo

Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) (na paleté)

EAN 8591542

| sed [ eae2s | 25 | 48 [ A | A |
| awack | esse4s | 25 | 48 | B | B |
IR R U

Ledcice

Zrnitost 0-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 25N/mm?2, spotfeba 5,5-17,5 kg/m2 dle Sitky a hloubky spar,
vydatnost 161/25kg.
Souvisejici produkty: RKS, NVL 300, FKN, NKF.

trasova sparovaci malta pro Siroké spary dlazeb

Flexibilni vodonepropustna sparovaci malta s trasem pro sparovani pfirodniho kamene, polygonalnich
desek a desek z keramiky a betonu. Sparovaci malta pro Sifku spar do 50 mm.

Objednaci cislo Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) <

B

Zmitost 0-4 mm, pevnost v tlaku 15N/mm?, vydatnost 16| mokré malty/25 kg, spotieba dle formatu
dlazby, Sitky a hloubky spar.
Souvisejici produkty: RKS, NVL 300, FKN, NKF.

sparovaci malta s pfisadou trasu pro sparovani kamennych dlazeb,
vodonepropustna

Jednoslozkova mineralni sparovaci malta s pfisadou trasu, pouziti pro Sirku spar 5-25mm, odolna vici
posypovym solim, pro vysoké provozni zatizeni.

Objednaci ¢islo Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) ”

Zrnitost 0-1 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mmz2, min. hloubka spary 30 mm pro plochy bez pojezdu,
40 mm pro plochy zatiziteIné pojezdem.
Souvisejici produkty: RKS, NVL 300, FKN, NKF.
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malta k ,suchému* sparovani kamennych dlazeb, vodonepropustna

Jednoslozkova mineralni vodonepropustna maltova smés. Pro lehké provozni zatizeni. Minimalni Sitka
spary 10 mm, minimalni hloubka spary 30 mm.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o
| seda | es9618 | 25 | 48 | A [ A

Zrnitost 0-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 15 N/mm?2, vydatnost 151/25 kg, spotfeba 5-25 kg,/m?2
dle sSitky a hloubky spar.
Souvisejici produkty: RKS, NVL 300, FKN, NKF.

Vodopropustné sparovaci hmoty a pisky

PFF

vodopropustna sparovaci malta s ECT technologii pro sparovani dlazby

Vakuové balena, jednoslozkova sparovaci malta pripravena k okamzitému pouZiti bez zamésové vody
na pochozi plochy kamennych dlazeb s lehkym provoznim zatizenim. Minimalni Sitka spary 3mm,
minimalni hloubka spary 30 mm.

Objednaci cislo Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) ”

T - S B
e | wwes | m | w5 | o
e | s | ms | . | 5 | o |
s | sems | ms | w | 5 | o |
oo | s | s | e | 5 | o

Zrnitost 0-0,8 mm, pevnost v tlaku min. 8N/mm?2 po 7 dnech, pochozi cca po 24 hodinach,
pIné zatizitelna cca po 7 dnech.
Souvisejici produkty: TDM, TPM-D.

vodopropustna sparovaci epoxidova malta pro dlazby

Dvouslozkova epoxidova sparovaci malta uréena pro vodopropustné sparovani dlazeb z pfirodniho
i umélého kamene, betonu, cihlovych nebo jinych keramickych dlazebnich desek.

) ) Obje(!nacl cislo ) Poéet baleni K odbéru
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) (na paleté)
EAN 4004637 p

I I I
B - W
m““ﬂﬂ

Zrnitost 0,2-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2, spotfeba 4,6-18 kg/m2 dle Sifky a hloubky spar.
Souvisejici produkty: TDM, TPM-D.

vodopropustna sparovaci malta s ECT technologii pro sparovani keramické dlazby
Vakuové balena sparovaci malta pfipravena k okamzitému pouziti bez zamésové vody pro keramickou

dlazbu s Gzkou sparou, se stfednim provoznim zatizenim.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -

m_-_ﬂﬂ
| bhdice | stowvr | a5 | 4 | B | B
| cema | s7es7 | a5 | 42| B | B

Zrnitost 0,1-0,5mm, pevnost v tlaku min. 15N/mm?2, spotfeba 15 kg/40 m2 (3 mm Sifka/20 mm
hloubka spary, 600 x 600 mm dlazba).
Souvisejici produkty: TDM, TPM-D.



ESP

NOVINKA

sparovaci pisek s polymernim pojivem

Sparovaci pisek pro sparovani a opravy prirodni, betonové a slinuté dlazby. Vhodny i pro plochy

Pro Sitky spar 2-4 mm a hloubky spar od 40 mm.

Barevny odstin

Objednaci cislo
vyrobku
EAN 4004637

Baleni (kg)

Pocet baleni
(na paleté)

s velkym sklonem a se stfednim dopravnim zatizenim. Omezuje prorustani plevelu a vyplach ze spary.

K odbéru

Brno | Ledcice

Seda

57823 5

25

32

piskova

578716

25

32

basalt

Plochy pochozi po cca 3 hodinach, plné zatizitelné po cca 3 dnech.
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Slechténé omitky pro zateplovaci systém

SXK SISl

Cuicke-rrix I'.:.

siloxanova omitka pro zatirané struktury

Siloxanova, pastovita omitka pro zatirané struktury. ZvySena odolnost vici zménam teplot a povétrnostnim
vliviim, samocistici efekt. Paropropustna, stalobarevna, vhodna zejména na povrchovou UGpravu zateplovacich
systému (HBW 2 30) a jinych mineralnich podkladl. Vysoka odolnost proti biologickému napadeni.

Barevny canac Poéet baleni K odbéru

I I 2 I T N T

[ w5 | owems | s | a | | o | o |
B AR OIS N
e | e | oowrs | s | | o | o

Zrnitost 0-1,5mm, spotfeba cca 2,5 kg/m?2. Zrnitost 0-2 mm, spotieba cca 3 kg/m?2.
Podklad upravit penetraci GTA. Ceny probarveni na vyzadani.

silikonova omitka pro zatirané struktury

Pastovitd omitka se silikonem pro zatirané struktury. Vysoce elasticka, zvySena odolnost vi¢i zménam
teplot a povétrnostnim vlivim, samocistici efekt. Vysoce paropropustnd, stéalobarevna, vhodna zejména
na povrchovou Upravu zateplovacich systému (HBW = 30) a jinych mineralnich podkladu. Vysoka odolnost
proti biologickému napadeni. K venkovnimu poufZiti.

Barevny V‘Obje(!nam ; Pocet baleni
dsti cislo vyrobku Baleni (kg) leté
48024 | 25 | 24 | B | B |

2 [ ws [ emr | s | w [ | 8|
. bwens | oz | s | w5 | o |

Zrnitost 0-1,5mm, spotfeba cca 2,5 kg/m?2. Zrnitost 0-2 mm, spotfeba cca 3 kg/m?2.
Podklad upravit penetraci GTA. Ceny probarveni na vyzadani.

silikonova pastovita omitka zatirana

Pastovitda omitka na bazi silikonového pojiva, povrchova Gprava zatirana. Elasticka, odolna teplotnim
zménam a povétrnostnim invL’Jm VeImi dobré difuzni vlastnosti Fungicidm’ odolné proti biotickému

Objednaci
cislo vyrobku
EAN 8591542

30092 2
301196
30096 0

Pocet baleni
(na paleté)

Barevny

Zrnitost odstin

30095 3
30093 9

Zrnitost 0-0,5 mm, spotfeba 0,9-1,3 kg/m2. Podklad upravit penetraci GRW.
Zrnitost 0-1 mm, spotfeba 1,6-2,0 kg/m2.

Zrnitost 0-1,5 mm, spotfeba cca 2,4 kg/m?2.

Zrnitost 0-2 mm, spotieba cca 3,2 kg/m?2.

Zrnitost 0-3 mm, spotieba cca 3,9 kg/m?2.



HKP
Active
LonglLife

extra silikonova pastovita omitka zatirana

Pastovita omitka na bazi silikonového pojiva s obsahem vldken, povrchovéa Gprava zatirana. Elasticka,
pomoci viaken dokéaze preklenout staticky ustalené trhlinky. Odolna teplotnim zménam a povétrnostnim
vlivam. Velmi dobré difuznl’vlastnosti ZvYéené fungicidita vyrazné odolné proti biotickému napadeni.

Objednaci
cislo vyrobku | Baleni (kg)

K odbéru

Barevny Pocet baleni

odstin

EAN 8591542 i e m
| 15 [ bia | 3012149 | 25 | 24 | B | B |

[ 45 | veews | w2 | s | a |8 | b |
2 [ we [ swms | » | m | e [ 6|
2 | s | swme | | 2 | o | o |

Zrnitost 0-1,5 mm, spotieba cca 2,4 kg/m2. Podklad upravit penetraci GRW.
Zrnitost 0-2 mm, spotfeba cca 3,2 kg/m2.

silikonova pastovita omitka ryhovana

Pastovita omitka na bazi silikonového pojiva, povrchova Gprava ryhovana. Elasticka, odolna teplotnim
zménam a povétrnostnim invam VeImi dobré difuznivlastnosti Fungicidm’ odolné proti biotickému

m Barevny éi(s)lbojt;::::(u - Pocet baleni
odstin EAN 8591542 (hapaleté) | gro | Ledsice |
| 15 | bla | 301257 |
i oo | ot
T e | o
| oo | o
T e | soms
| oons | soums

Zrnitost 0-1,5 mm, spotieba cca 2,3 kg/m2. Podklad upravit penetraci GRW probarveny.
Zrnitost 0-2 mm, spotfeba cca 3,0 kg/m2.
Zrnitost 0-3 mm, spotfeba cca 3,7 kg/m2.

akrylatova pastovita omitka zatirana

Pastovité omitka na bazi akrylétového pojiva povrchové L’Jprava zatirana. V)?borné pﬁdrinost Kk podkladu

Objednaci
cislo vyrobku
EAN 8591542

BT
e | sz

Zrnitost 0-1,5 mm, spotieba cca 2,4 kg/m2. Podklad upravit penetraci GRW.
Zrnitost 0-2 mm, spotfeba cca 3,1 kg/m?2.
Zrnitost 0-3 mm, spotfeba cca 3,8 kg/m2.

Pocet baleni
(na paleté)

Barevny
odstin
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akrylatova pastovita omitka ryhovana

itky

Pastovita omitka na béazi akrylatového pojiva, povrchova Gprava ryhovana. Vyborna pfidrznost k podkladu.

Pro rucni zpracovani.

e om

P

Objednaci
cislo vyrobku | Baleni (kg)
EAN 8591542

e [ swms | |
owews | sowse | a |
EC
s

K odbéru

Pocet baleni
(na paleté)

Barevny
odstin

Ledcice

Zrnitost 0-1,5 mm, spotfeba cca 2,3 kg/m2. Podklad upravit penetraci GRW probarveny.
Zrnitost 0-2 mm, spotfeba cca 2,8 kg/m2.
Zrnitost 0-3 mm, spotfeba cca 3,7 kg/m2.

itky a barvy, kaminkov

SKP silikatova pastovita omitka zatirana

Pastovita omitka na bazi silikatového pojiva, povrchova Uprava zatirana. Odolna povétrnostnim

éné om

Pro ruéni zpracovani.

Objednaci K odbéru

Barevny Pocet baleni

) cislo vyrobku | Baleni (kg) <

2 [ s [ swes | m | m | 5 | |
2| e | aeos | m | | o | 5|

Zrnitost 0-1,5 mm, spotfeba cca 2,4 kg/m2. Podklad upravit penetraci PG.
Zrnitost 0-2 mm, spotfeba cca 3 kg/m2.
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Pro dlouhodobé zachovani stalobarevnosti vasi fasady doporucejeme volbu odstint s indexem HBW > 30. HBW - soucinitel
rozptyleného odrazu svétla je stavebné-fyzikalni index méreny v %. Tato hodnota definuje stupen odrazu svétla daného barevného
odstinu (hodnota O % je podobna cerné barvé a 100 % bilé barvé). Index HBW je ovlivnén zrnitosti a strukturou pouzité vrchni omitky.

Kaminkové omitky
BSP mozaikova omitka

Mozaikova pastovita omitka na bazi syntetickych pryskyfic pro Gpravu soklovych oblasti budov,
NATUR vstupnich prostor, k vytvareni dekorativnich prvkl fasad i vnitinich prostor. Vyborna prilnavost
k podkladu. Vysoka mechanicka odolnost. Vodoodpudiva, odolna proti mrazu a povétrnostnim vlivim.

Objednaci ¢islo vyrobku
EAN 8591542

Pocet baleni K odbéru

Baleni (kg) (na paletg) m
L sore 0 L2 B B

Zrnitost 1,8 mm, spotfeba 4-5kg/m?2. Podklad upravit penetraci GRW.

BSP jemna mozaikova omitka
Jemna mozaikova pastovita omitka na bazi syntetickych pryskyfic pro Gpravu soklovych oblasti
NATUR budov, vstupnich prostor, k vytvareni dekorativnich prvku fasad i vnitfnich prostor. Vyborna prilnavost

k podkladu. Vysoka mechanicka odolnost. Vodoodpudiva, odolna proti mrazu a povétrnostnim vlivim.

K odbéru

Objednaci cislo vyrobku Pocet baleni

EAN 8591542 Baleni (kg) (na paleté) m
302223 23 | 24 | B | B |

Zrnitost 1,5 mm, spotfeba 3,2-4 kg/m?2. Podklad upravit penetraci GRW.




1-2mm
prirodni kaminkova omitka - pfirodni kdmen, zrnitosti 1-2 mm

Dekorativni omitka na akrylatové bazi. Hmota obsahuje kamennou drt. Bez obsahu rozpoustédel.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) €
EAN 4004637 (na paleté) m L

T = = = B N T

ice

Spotfeba cca 5 kg/m?2. Podklad upravit penetraci GTA.

2-3mm
prirodni kaminkova omitka - pfirodni kamen, zrnitosti 2-3 mm

Dekorativni omitka na akrylatové bazi. Hmota obsahuje kamennou drt. Bez obsahu rozpoustédel.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o

[ &Fawise | ssosez |25 | 2 | B | B |

Spotreba cca 7 kg/m2. Podklad upravit penetraci GTA.

1,2-1,8mm
barevna kaminkova omitka - jemny mramor, zrnitosti 1,2-1,8 mm

Dekorativni omitka na akrylatové bazi. Hmota obsahuje mramorovou moucku. Bez obsahu rozpoustédel.

- > Obje(!naci D . Pocet baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) (na paletd) "
EAN 5900096 m Ledcice

I T I I RN O
o | e | w | m ||
e | wme | m | | o | s
o | e | m | w5
o | s | m | m o s
N T T T AU

Spotieba cca 4-5 kg/m?2. Podklad upravit penetraci GTA.

itky

e om

P

itky a barvy, kaminkov

ené om

)
=

Q
9
&
=
<
\(@©

(7))

©
[P




itky

e om

P

itky a barvy, kaminkov

éné om

el
=

Q
L)
&
=
<
\@©

(7))

(1]
(Tt

Penetrace pod omitky
GTA

penetracni natér pod pastovité omitky

Univerzalni zakladni penetracni natér pro vSechny typy mineralnich podkladu. Pripraveny
k okamzitému pouZiti ve vnitfnim i venkovnim prostredi.

Barevny odstin °ble(!:|::||(:|5|° Baleni (kg) Gl
y vy g (na paleté)

EAN 5900096

481552

48057 9

Spotreba dle struktury a nasakavosti podkladu cca 0,2-0,3 kg/m?2.
Souvisejici produkty: viz tabulka penetraci na stény pro omitkové systémy.

penetrace pod Slechténé omitky a mozaiky

Zakladni penetracni natér pod mineralni a pastovité Slechténé omitky a pod mozaikové omitky.
Pro sjednocenl' a snl’ieni nasékavosti a zIepéenl’ pFl’drinosti omitek, stérek apod. Vytvari zrnity povrch.

Objednaci cislo
Barevny odstin ]
EAN 8591542

Pocet baleni K odbéru

(na paleté)

e soms
e | s

Zrnitost 0-0,2 mm, spotfeba cca 0,25 kg/m?2, doba schnuti 4-6 hodin podle podminek.

hloubkovy zakladni natér pod mineraini omitky

Penetracni prostfedek na silikatové bazi se zpeviujicim Géinkem urceny pro aplikaci na savé mineraini
podklady. Material uréeny pro aplikaci ve venkovnim i vnitfnim prostfedi. Neprobarvuje se.

Objednaci ¢islo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (1) <

Spotieba cca 0,25 |/m2 (pfi zfedéni 2:1) zavisla na nasakavosti podkladu.
Souvisejici produkty: viz tabulka penetraci na stény pro omitkové systémy.

penetrace silikat

Zékladni penetraénl’ nétér pod silikétové pastovité élechténé oml’tky Pro sjednocem’ a snl’ienl’

Pro ruéni zpracovanl.

Objednaci ¢islo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

T R - R
e e

Zrnitost 0-0,2 mm, spotfeba cca 0,2 kg/m?2, doba schnuti cca 24 hodin podle podminek.




SGV penetrace pod silikatové barvy, fedidlo ;-
Zakladni penetraéni natér pod silikatové barvy. Redidlo pro silikatové barvy. Pro sjednoceni a snizenf ;':
rrs—— q nasakavosti mineralnich podklad(. Samostatné pro zpevnéni povrchu. Pro vnéjsi i vnitini prostredi. E
1 Pro rucni zpracovani. o
‘O
l macsras [F) g_.-'_ " Py
a0 ) | Oblednaci cislo Pocéet baleni
= g Barevny odstin vyrobku Baleni (1) i el
?_ﬁ—, EAN 8591542 m
= r.B
== Fum

Spotfeba cca 0,1-0,21/m2, doba schnuti cca 24 hodin podle podminek.

[.

penetrace pod silikonové barvy, rfedidlo

SIL Grund

Zékladnl' penetraéni nétér pod silikonové barvy ﬁedidlo pro silikonové barvy. Pro sjednoceni a sniiem’

itky a barvy, kaminkov

l ol = = - (=)
mﬂ. E Obli::::l'(:'s"’ Baleni () Pogcet baleni ‘O
L e |5 | % | £

| =E=Fum

\.__-r’l Spotieba cca 0,1-0,21/m2, doba schnuti 4-6 hodin podle podminek. n_[)

\ -

[ =

©

\®

d akrylatové b fedidl g

AK Grund penetrace pod akrylatové barvy, fedidlo AL

Zékladm’ penetraéni nétér pod akrylétové barvy Redidlo pro akrylétové barvy. Pro sjednoceni a sniienl'

Pro ruéni zpracovani.

s . | Objednaci éislo . R

e E - Barevny odstin vyrobku Baleni (I) (na palets) ”
n?_er, ;'?_'—' EAN 8591542 m
=

i'm'—; il L mlecne bila 30221 6 “

= Fum

[.

_-_ﬂﬂ

Spotieba cca 0,1-0,21/m2, doba schnuti 4-6 hodin podle podminek.
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Mineralni slechténé omitky
MO

0-1,5mm
modelovaci omitka

Mineralni Slechténa omitka pro volné strukturované nebo filcované povrchy na mineralnim podkladu.
Neni vhodna pro zateplovaci systémy.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) ”

Zmitost cca 1-1,5mm, spotfeba cca 1,5 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: QX 300, Q 360.
Podklad upravit penetraci GTM.

Skrabana omitka, podobna brizolitu

Mineralni Slechténa omitka pro strukturovani skrabanim. Aplikace ve vnitfnim i venkovnim prostredi.
Na zateplovaci systémy i omitané fasady.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) eta

bila, A

barevna, -
barevna, -

Zmitost 0-2, 0-3, 0-4 mm, spotieba cca 23 kg/m2/15 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetraci GTM.

Skrabana omitka se slidou, podobna brizolitu

Mineralni Slechténa omitka pro strukturovani skrabanim. Aplikace ve vnitfnim i venkovnim prostredi.
Na zateplovaci systémy i omitané fasady.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
bila, DR
barevna, D

Zmitost 0-4 mm, spotfeba cca 23 kg/m2/15 mm tloustky vrstvy.
Podklad upravit penetraci GTM.




mineralni mnichovska ryhovana omitka

Mineralni Slechténa omitka pro strukturovani ryhovanim. Aplikace ve vnitfnim i venkovnim prostredi.
Na zateplovaci systémy i omitané fasady.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) <
EAN 4004637 (na palete)

Zrnitost cca 2 mm, 3mm, 5 mm, spotieba: cca 2,9 kg/m?2, zrnitost 2 mm; cca 4,1 kg/m2, zrnitost 3mm;
cca 5,8 kg/m2, zrnitost 5 mm.
Souvisejici produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetraci GTM.

mineralni zatirana omitka

Mineralni Slechténa omitka pro strukturovani zatiranim. Aplikace ve vnitfnim i venkovnim prostredi.
Na zateplovaci systémy i omitané fasady.

Objednaci cislo Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

na vyzadani

“_
o | e | m | e | e
oy | rwwe | om | e | e
nn-
ot | e | om | e | s
| s [ e | m [ e | e
RN

Zrnitost cca 1mm, 2mm, 3mm a 5mm, spotfeba: cca 2,2 kg/m2, zrnitost 1 mm; cca 2,8 kg/m2,
zrnitost 2mm; cca 4,0 kg/m2, zrnitost 3 mm; cca 5,1 kg/m?2, zrnitost 5 mm.
Souvisejici produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetraci GTM.

Doplikové produkty
ENT Alge gistici roztok

Vysoce koncentrovany ¢istici roztok pro oSetfeni povrchi pokrytych fasy a plisnémi.

|
—— Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) P:;et:lz:g; !

— J Spotieba cca 0,1 az 0,2 kg/m? dle struktury podkladu a intenzity biocidniho napadeni.
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Mineralni slechténé omitky HYDROCON®

HCS mineralni Slechténa zatirana omitka Hydrocon®

HYDROCON® Mineralni Slechténa omitka s inovativni kombinaci pojiv Hydrocon® pro zvySenou pfirozenou ochranu
fasad pred biologickym napadenim bez obsahu fungicidnich a biocidnich prostfedku. Pro vytvafeni
zatiranych struktur. Vhodna na omitané fasady i zateplovaci systémy. Pro vnéjsi i vnitini pouziti.

- . 0bje¢!nac| cislo . Pocet baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) (na palets)

bila, o
- “_ = vyzadan
barevna, ) ‘

Zrnitost 0-2, 0-3 mm, spotfeba: cca 4,0 kg/m?2, zrnitost 2 mm; cca 4,5 kg/m2, zrnitost 3mm.
Podklad upravit penetraci GTM.

HCR mineralni Slechténa ryhovana omitka Hydrocon®

HYDROCON® Mineralni Slechténa omitka s inovativni kombinaci pojiv Hydrocon® pro zvySenou pfirozenou ochranu
faséd pFed biologickym napadem’m bez obsahu fungicidnich a biocidnich prostFedkﬁ Pro vytvéFenl'

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

vyrobku J (GENEIETE))

barevna, g 2

Zrnitost 0-2, 0-3 mm spotieba: cca 3,5 kg/m2, zrnitost 2 mm; cca 4,5 kg/m2, zrnitost 3mm.
Podklad upravit penetraci GTM.

HCF mineralni Slechténa jemna omitka Hydrocon®

HYDROCON® Mineralni Slechténa omitka s inovativni kombinaci pojiv Hydrocon® pro zvySenou pfirozenou ochranu
faséd pFed biologickim napadenim bez obsahu fungicidnl’ch a biocidnich prostFedkﬂ Pro vytvéFeni

Objednaci cislo - 5
’ Baleni (kg) Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku -
EAN 4004637 (na palete)

Zrnitost 0-1 mm, spotfeba cca 2,6 kg/m2/2 mm tloustky vrstvy.
Podklad upravit penetraci GTM.

Ledcice




Fasadni a interiérové barvy
QX 300

ZVYSENA
UCINNOST
DLOUHODOBE
OCHRANY
PROTI RASAM
A PLiSNiM

SHFF (SH)

SFF

silikonova fasadni barva

Fasadni barva s vysokou kryvosti a odolnosti proti povétrnostnim vlivim pro del$i ochranu fasady.
Propustna pro vodni paru a CO,. Zarucuje dlouhodobou stalobarevnost fasady, spolu s vysokou
odolnosti proti zaspinéni. Chrani fasadu pred biologickym napadenim diky pfisadam biocidnich latek.
Dostupna v bilé nebo v barvé podle vzornik( quick-mix a LOBA.

Objednaci ¢islo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (1) <

I 7 N N
T e e T

Spotieba: jedna vrstva 0,15-0,21/m2, dvé vrstvy 0,35-0,4 I/m2.
Ceny probarveni na vyzadani.

silikonova fasadni barva pro zateplovaci systémy a jiné mineralni podklady

Vysoce Kryjici, hydrofobni fasadni barva se silikonem. Vodou feditelna. Barva je pripravena

k okamzitému pouZziti pro finalni povrchovou Gpravu vSech vhodné upravenych mineralnich
podkladd, jako jsou vapenné, vapenocementové a cementové omitky, povrchy Slechténych omitek
na zateplovacich systémech Je uréena pro ruéni zpracovéni valeCkem, nebo stétcem. Vysoka

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku
EAN 5900096

[ sewer ]
e | oz |

Spotieba cca 0,25-0,351/m2/natér (v zavislosti na strukture a savosti podkladu).
Ceny probarveni na vyzadani.

Pocet baleni K odbéru

(na paleté)

silikonova fasadni barva

Vodou Feditelné silikonové fasédnl’ barva Paropropustné a hydrofobni Odolna kyselym

Pro ruéni zpracovani.

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku
EAN 8591542

[ s

Spotfeba cca 0,25-0,4 kg /m%pfi dvou natérech, doba schnuti cca 24 hodin podle podminek.

Pocet baleni
(na paleté)

silikatova fasadni barva
Minerélnl‘ silikétové fasédnl' barva. Ideélnl’ po provedeni omitkovich sanaénich systému.

Objednaci cislo Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o

I N
b= oo oo
e | wwea | wme | m [ e | A
e | e | e | | o | o

Spotfeba cca 0,25-0,4 kg /m%/pfi dvou natérech, doba schnuti cca 12 hodin podle podminek.
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KH FF akrylatova fasadni barva

Vodou feditelna akrylatova fasadni barva pro finaini povrchovou Gpravu. Odolna kyselym destim

itky

P

e om

Objednaci ¢islo
vyrobku
EAN 8591542

Pocet baleni
(na paleté)

Spotreba cca 0,25-0,4 kg/m2, doba schnuti cca 24 hodin podle podminek.

itky a barvy, kaminkov

KFF vapenna fasadni barva

Vodou feditelna mineralni vapenna fasadni barva modifikovana pro finalni povrchovou Gpravu
klasickych omitek. Vhodna pro historické a pamatkové objekty. Vyborné difuzni vlastnosti.
Pro vnéjsi i vnitini prostredi. Pro ruéni zpracovani.

éné om

Objednaci cislo : : o
Baleni (kg) Pocet baleni _

Barevny odstin vyrobku e
EAN 8591542 (GENEIE))

)
=

Q
9
&
\ =

c
<
\@©

(7))
“CE Spotieba cca 0,4-0,6 kg /m2/pri dvou natérech, doba schnuti cca 24 hodin podle podminek.

FS' silikatova fasadni barva pro zateplovaci systémy a jiné mineralni podklady

Vysoce Kryjici barva na bazi draselného vodniho skla. Paropropustna. Vhodna pro ochranu starych
i novych omitek bez povrchové Gpravy. Zejména pro historické fasady.

Objednaci cislo

Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (1) "

Spotfeba cca 0,15-0,2|/m?/natér, pfi dvou natérech 0,41/m2.

SIF silikatova vnitini barva

Mineralni silikatova vnitfni barva. Uréena pro prostory s vysokymi naroky na hygienu.
Idealni po provedeni omitkovych sanacnich systému. Vyborné difuzni viastnosti.
Pro vnitini prostredi. Pro rucni zpracovani.

Objednaci ¢islo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 8591542

Pocet baleni K odbéru

(na paleté)

Spotfeba cca 0,25-0,4 kg/m2/pfi dvou natérech, doba schnuti cca 12 hodin podle podminek.




KH I F akrylatova vnitfni barva

>

=

Vodou feditelna akrylatova vnitini barva pro finalni povrchovou Gpravu omitek, zdiva, betonovych ;':

ploch, sadrokartonovych desek apod. Hydrofobni, rychleschnouci. Pro vnitini prostredi. E

"{'_ Pro rucni zpracovani. o
‘O

Barevny odstin °bl?,¢;:l:::(:|5|° Baleni (kg) S
can assisez (52199 oo | covee

Spotreba cca 0,25-0,4 kg/m?/pfi dvou natérech, doba schnuti cca 1-2 hodiny podle podminek.
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Zdici a univerzalni malty

sievert

vapenocementova zdici malta tf. M 2,5

Vapenocementova zdici malta tf. M 2,5 pro zdéni vSech druh( zdicich prvkd, kromé prvkl na bazi

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Pocet baleni

EAN 8591542 (GEN:EIE))

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 2,5N/mm?2, vydatnost cca 6501/1000 kg.

vapenocementova zdici malta tt. M 5 (Z = zimni Gprava)

Vapenocementova zdici malta tf. M 5 pro zdéni vSech druht zdicich prvk(, kromé prvk( na bazi sadry.
Pro nosné zdivo. Pro vnéjsi i vnitini prostiedi. Pro rucni zpracovani.

Barevny Objednaci cislo Baleni | Pocet baleni

8 vyrobku -
odstin EAN 8591542 (na paleté)

T I T
[ wmsz | e | somss | w
s | s | w0 | %0
imsz | s | oomse | %0

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 5N/mm?2, vydatnost cca 6501/1000 kg.

vapenocementova zdici malta erpatelna tf. M 5 (Z = zimni Gprava)

Vapenocementova zdici malta tf. M 5 pro zdéni vSech druhd zdicich prvkd, kromé prvkl na bazi sadry.
Urena pro pneumatickou dopravu suché smési k michacimu zafizeni. Pro nosné zdivo. Pro vnéjsi
i vnitini prostredi. Pro rucni zpracovani.

Objec!nacl g Baleni | Pocet baleni K odbéru
vyrobku

EAN 8591542 | (K& | (napaleté) m
| HMSpump | Sedd | 302810 [ w | - | B [ A |
| HMSpumpz| seds | 302803 | v [ - | B [ A

Zrnitost 0-2 mm, pevnost v tlaku min. 5N/mm?2, vydatnost cca 6501/1000 kg.

Barevny
odstin

vapenocementova zdici malta tt. M 10 (Z = zimni Gprava)

Vapenocementova zdici malta tf. M 10 pro zdéni vSech druhd zdicich prvku, kromé prvki na bazi
sadry. Pro nosné zdivo. Pro vnéjsi i vnitfni prostfedi. Pro ruéni zpracovani. Lze pouzit do vlihkych
prostor.

Nazev Barevny Objeqnacl cislo Podet baleni K odbéru
- : vyrobku
vyrobku odstin

EAN 8591542 (na palets) m
| HM120 | Sedd | 300724 | w | - [ B | A |

oz | e | wwms [ w | - | s | A
wao | e | woms | | @ | s | A
[ w0z | e | oz | w0 | e | 5 | o

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2, vydatnost cca 6501/1000 kg.



cementova malta tf. M 10 (Z = zimni UGprava)

Cementova zdici malta tf. M 10 pro zdéni vSech druhd zdicich prvkd, kromé prvkl na bazi sadry.
Pro nosné a namahané zdivo. Vhodna jako zakladaci malta. Pro omitani stén a stropu ve vinkém

Nazev Barevny Objednaci cislo Baleni | Pocet baleni

s 8 vyrobku -
vyrobku odstin Nl a I (kg) (na paleté)

Zrnitost 0-2 mm, pevnost v tlaku min. 20N/mm?2, vydatnost cca 5801/1000 kg,
spotfeba cca 17 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 10-25 mm.

cementova zdici malta tf. M 15 (Z = zimni Gprava)

Cementova zdici malta tf. M 15 pro zdéni vSech druh( zdicich prvkd, kromé prvkd na bazi sadry.

Pro ruéni zpracovani.

Nazev Barevny Ll Baleni | Pocet baleni K odbéru

vyrobku odstin EA;;,;;;:.:42 (kg) (na paleté) m
sz | e | oo |0 | = | s | 5

Zrnitost 0-2 mm, pevnost v tlaku min. 15N/mm?2, vydatnost cca 5801/1000 kg.

cementova malta ke zdéni a omitani

Cementova malta pro omitani vinkosti zatizenych ploch zdi, pfevazné v oblasti pod Grovni terénu,

soklU atd.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -

Zrnitost 0-1mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm2, vydatnost 27 I/40 kg, spotreba jako zdici malta
cca 32kg/m2, jako omitaci malta cca 16 kg/m%10 mm tloustky vrstvy.

tepelné izolacni zdici malta A < 0,27 W/(mK)

Mineralni, leh¢ena tepelné izolacni zdici malta. Malta vhodnéa pro dodate¢né tepelné izolacni
vypliovani styénych spar. Mrazuvzdorna, EN 998-2.

Barevny odstin Obl?;:":::“?ﬂo Baleni (kg) L)

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 5N/mm?2, vydatnost cca 301/25 kg.
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vapenocementova univerzalni malta

Vapenocementova univerzalni malta pro zdéni nenosnych a vypliovych konstrukei. Jadrova omitka

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) 5

I - - N N N

Zrnitost 0-2mm, pevnost v tlaku min. 2,5N/mm2, vydatnost cca 161/25kg,
spotieba cca 16 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 10-25 mm.

vapenocementova univerzalni malta ke zd&ni a omitani podle CSN EN 998-2:
tf. M2,5, podle CSN EN 998-1: tf. CS Il

Mineralni omitkova smés pro ruéni zdéni a omitani. Hlavni oblast vyuZiti je pfi opravach
a dodélavkach. Pouziti v exteriéru i interiéru.

Objednaci cislo

Pocot baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) 5

[ womr [ o [ % |~ [ 5|

Zrnitost 0-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 2,5N/mm?2, vydatnost 181/30kg.

prostiedi. Pro rucni zpracovani.

Nazev Barevny o"’?’;:‘:::(:'s'o Baleni | Pocet baleni
vyrobku odstin g (kg) (na paleté) m

Porokleber2 | _geda | 02742 | 25 | 42 | 8 | &

Zrnitost 0-0,5 mm, pevnost v tlaku min. 5N/mm?2, vydatnost cca 211/25kg.

prostiedi. Pro rucni zpracovani.

el Baleni | Pocet baleni

vyrobku

Nazev Barevny
vyrobku odstin

Gwsims | wea | oomss | 2 | w2 | b5 | A |

oMs/msz | geds | 303015 | 25 | 42 | B | B

Zrnitost 0-0,5mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2, vydatnost cca 211/25kg.



Specialni malty
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RZM rychletvrdnouci malta pro opravy nerovnosti stén a strop(

Rychletvrdnouci malta pro vyrovnani a opravy stén a stropl z pérobetonu a cihel. V jednom kroku
tloustka vrstvy az 40 mm. Pro vypliovani mezer. Vhodna i pro vihké prostory.
Pouziti v exteriéru i interiéru.

Objednaci cislo Pocet haleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Zritost 1,2 mm, vydatnost 16,51/25 kg, spotieba cca 15 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
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malta pro zdéni sklenénych tvarnic

(na paleté)

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 4004637

TR T T T

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 12 N/mm2, vydatnost 61/10 kg, spotfeba cca 1,21 na bm spary
sklenéného zdiva Sirky 80 mm pfi tloustce spary 10 mm.

FFM zaruvzdorna malta

Maltova smés s obsahem Samotu urena pro opravy i nové vyzdivani a sparovani topenist, oblozeni
krbl, peci a mist, které jsou vystavovany teploté do 1000 °C. PouZiti ve vnéjSim i vnitfnim prostredi.

Objednaci cislo Poéet baleni

K o
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) 5

| sesd | ae2s4s | 2 | 40 | A | A |
| seca | ae2s58 | 5 | 208 | A A

Zrnitost 0-1 mm, max. teplotni odolnost 1000 °C, spotfeba pro zdéni dle formatu cihel nebo dle
druhu provadénych praci.

K 09F pokryvacska malta s vlakny
Mineralni, viakny vyztuzena hydrofobizovana maltova smés se zvySenou tésnici schopnosti
g pro pokryvacské prace napf. k osazovani hiebenacu, narozi, podmazavani tasek aj.

Objednaci cislo g 8
E : Barevny odstin EA;&;;:I;t‘;s’ Baleni (kg) P:)ncae;;::z)n : m
i | m

s |

Zrnitost 0-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 2,5N/mm?2, vydatnost 161/25kg, spotfeba 15-20kg/1 bm
krytiny (v zavislosti na profilu krytiny).
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pokryvacska malta s vlakny, tt. M 5

Mineralni, viakny vyztuzena hydrofobizovana maltova smés pro pokryvacské prace napf. k osazovani
hfebenacu, narozi, podmazavani tasek betonovych i palenych. Odolna proti povétrnostnim vlivim.

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -

Zrnitost 0-1 mm, pevnost v tlaku min. 5N/mm?2, vydatnost cca 201/30kg,
spotfeba cca 15-20kg/1 bm krytiny (v zavislosti na profilu krytiny).

Malta pro inZenyrské stavitelstvi
SBM

malta ke zdéni a soucasnému sparovani kanall a Sachet, tf. M 15

Specialni malta odolna proti pdsobeni siran(, se zvySenou tésnici schopnosti pro inZenyrské stavby
(kanaly, Sachty, stoky, jezirka, podzemni stavby atd.).

Objednaci cislo Pocatinaleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

EAN 4004637 (na paleté) m
| %eda | 127099 [ 40 [ 35 [ A [ A |

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 15N/mm?2, vydatnost 17 I/30 kg, spotreba dle formatu cihel
33-53kg/m? zdiva.

rychletvrdnouci cement

Rychletvrdnouci pojivo pro kotveni, upeviiovani, vyrovnavani a jiné montazni prace. PouZiti v exteriéru
i interiéru.
Objednaci cislo

Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -

I T S T S
e | s | s | as | A | &
s | amss |0 | e | A | a_

Zvlasté vhodné jako vysokopevnostni nahrada sadry u vihkého zdiva, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2,
doba zpracovani cca 2 minuty.

rychlovazné pojivo

Hydraulické pojivo pro urychleni hydratacniho procesu pfi pfipravé beton(, malt apod. Pouziti smichanim
s cementem cca 1:3 (SB:cement), nebo jako samostatné pojivo. Urychluje pocatek tuhnuti, eliminuje
vznik vykvétl, Ize kombinovat s jingymi pojivy. ZvySuje mechanické pevnosti.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) (na paletg)

[ 20257 A S 205 e A A

Misici pomér 1 dil rychlovazného pojiva na 3 dily portlandského cementu, napt. 1 ks SB na 3ks BP 420 ap.
Souvisejici produkty: BP 420, BPJ 421, BS 428, B 208, B 308.



M“Iti M lx specialni smés pojiv ;.
Sucha specialni smés pojiv uréena pro stavenistni pfipravu malt pro omitani a malt pro zdéni. Pro vnéjsi \‘L’

i vnitfni prostredi. Pro ruéni zpracovani. Pridanim pisku v poméru 1:4 vznika jadrova ru¢ni omitka, o

v poméru 1:3 vznika zdici malta pro nenosné zdivo. o

Objednaci cislo é S

s 8 sec s Pocet baleni .Z

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) T —

EAN 8501542 : | Bmo_| Ledsice | S

| Sda | 303081 | 25 | 42 | B | A -

Pevnost v tlaku min. 2,5N/mm?, vydatnost z 1 pytle po zamichani v poméru s piskem cca 601 zdici malty >8

nebo 801 ruéni omitky. E
................................................................................................................................................. I
sadra Y=

Stavebni sadrové pojivo pro vSeobecné vyuziti ve stavebnictvi. Pouze pro vnitini prostfedi, na suché zdivo. \
L

=
=
o
]
=%
)
>
=
®
S

oy | CMCinac sislo . Poget baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) alrales) -

| ewabia | atoss9 | 03 | 224 | A [ A |

| ewabia | at0e41 | 6 | 9% | A [ A |
| ewabia | at0a43 |15 ] 54| A A

Stavebni pojivo pro vSeobecné vyuZiti ve stavebnictvi, predevsim pfi upeviovani elektroinstalaci
a pripadnych malifskych pracich.

bily kfemicity pisek pro vSeobecné pouziti ve stavebnictvi

Jemny bily zasypovy pisek do spar betonovych, zamkovych nebo cihelnych dlazeb. Vhodny i k vylepseni
zahradnickych substratu. Lze pouzit pro uloZeni a obsypani rliznych instalaci a rozvodu. Jako plnivo
do omitek, malt a potér(. V zimnim obdobi Ize pouZit jako posyp chodnik(i a komunikaci.

Objednaci cislo Pocatnaa K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) 5

Zrnitost 0-0,6 mm. Spotieba je zavisla na vlastnostech podkladu, velikosti formatu dlazby, Sifce
a hloubce spary.

Zluty kfemicity pisek pro vSeobecné pouziti ve stavebnictvi

Jemny Zluty zasypovy pisek do spar betonovych, zamkovych nebo cihelnych dlazeb. Vhodny i k vylepsSeni
zahradnickych substratu. Lze pouzit pro uloZeni a obsypani rliznych instalaci a rozvodu. Jako plnivo
do omitek, malt a potér(. V zimnim obdobi Ize pouZit jako posyp chodnik(i a komunikaci.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) 5

I 2T N I B U

Zrnitost 0-0,6 mm. Spotfeba je zavisla na vlastnostech podkladu, velikosti formatu dlazby, Sifce
a hloubce spary.

bily kfemicity pisek pro vSeobecné pouziti ve stavebnictvi

Jemny zasypovy pisek do spar betonovych, zamkovych nebo cihelnych dlazeb. Vhodny do détskych
piskovist a hfist pro plazovy volejbal, hygienicky nezavadny. K vylepseni zahradnickych substratd.
Lze pouZit pro uloZeni a obsypani rliznych instalaci a rozvodu. Jako plnivo do omitek, malt a potéra.
V zimnim obdobi Ize pouZit jako posyp chodnik(i a komunikaci.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -

T I I IS N N

Zrnitost 0-0,5 mm. Spotfeba je zavisla na vlastnostech podkladu, velikosti formatu dlazby, Sifce
a hloubce spary.
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jemna rucni jadrova omitka

Jemna ruéni jadrova omitka. Lze aplikovat jako jednovrstvou omitku s povrchovou Gpravou filcovanim.
Pro vnéjsi i vnitini prostredi. Pro ruéni zpracovani.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
da

Zrnitost 0-1 mm, vydatnost cca 6601/1000 kg, spotieba cca 15 kg/m?2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 10-25 mm.

ruéni jadrova omitka

Rucni jadrova jednovrstva nebo vicevrstva omitka. Pro zdéni vSech druh( zdicich prvkd, kromé prvkd

Pacet baleni

Objednaci cislo

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
Zritost 0-2 mm, vydatnost cca 6301/1000 kg, spotieba cca 16 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 10-25 mm.

rucni jadrova omitka

Ruéni jadrova jednovrstva nebo vicevrstva omitka. Pro zdéni vSech druh( zdicich prvk(, kromé prvku

Objednaci cislo Poéet baleni
vyrobku ot

Zritost 0-4 mm, vydatnost cca 6001/1000 kg, spotieba cca 16 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 10-25 mm.

jadrova strojni omitka

Objednaci cislo Pocet baleni

vyrobku Baleni (kg) "
EAN 8591542 (L)

30009 0

v [ - e[ A
Zritost 0-2 mm, vydatnost cca 7251/1000 kg, spotieba cca 14 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 10-25 mm.



M AP 01 vapenocementova strojni omitka

., i strojni zpracovani.

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

e woms oW |
e T

L Zrnitost 0-1 mm, vydatnost cca 7301/1000 kg, spotieba cca 13 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 10-25 mm.

leh¢ena strojni omitka
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Lehéené strojnijednovrstvé nebo vicevrstvé oml’tka Velmi vysoké vydatnost a malé pnuti.

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Pocet baleni K odbéru

(na paleté)

EAN 8591542 Brno | Ledcice

Zmitost 0-1 mm, vydatnost cca 10001/1000 kg, spotieba cca 10 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 10-25 mm.

Omitky vapenné

KM vapenna ru¢ni omitka

Vépenné ruénl’jédrové jednovrstvé nebo vicevrstvé oml'tka Vhodné pro pamétkové objekty.

Barevny odstin Obji‘;:::li(s e Baleni (kg) R bal?ni
EAN 8591542 (na palete) m

[ eia [ - [ ow
“_-_ﬂ“

*!..W Zrnitost 0-2mm, vydatnost cca 6301/1000 kg, spotifeba cca 15 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 10-25 mm.

KMS vapenna strojni omitka

Vépenné strojnl’jédrové jednovrstvé nebo vicevrstvé oml’tka Vhodné pro pamétkové objekty.

Objednaci ¢islo
Barevny odstin vyrobku
EAN 8591542

'n_w Zmitost 0-2mm, vydatnost cca 7001/1000 kg, spotieba cca 14 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 10-25 mm.

Pocet baleni

(na paleté)




Omitky na bazi sadry
MIP 01 sadrova omitka gletovana

Sadrova omitka pro jednovrstvé zpracovani s finalni povrchovou Upravou gletovanim. Vysoka difuze,
vytvari pfijemné vnitini mikroklima. Pro vnitfni prostfedi. Pro ruéni i strojni zpracovani.

Barevny odstin Obl?;:::ll(:lsm Baleni (kg) R

o | oz | [

Zritost 0-1,2 mm, vydatnost cca 10001/1000 kg, spotfeba cca 10 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 8-50 mm.
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MlP 01_L sadrova omitka lehcena gletovana

Sadrova omitka lehené pro jednovrstvé zpracovani s finalni povrchovou Gpravou gletovanim. Vysokéa
vydatnost. Vysoka difuze, vytvari pfijemné vnitfni mikroklima. Pro vnitini prostfedi. Pro ru¢ni i strojni
zpracovani.

sievert

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 8591542

(na paleté) Ledgice

Zrnitost 0-1,2 mm, vydatnost cca 12001/1000 kg, spotfeba cca 8,5 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
L Pro tloustky vrstev 8-50 mm.

sadrovapenna omitka pro gletovani a filcovani

Jednovrstva gletovana, filcovana a jadrova omitka pro vSechny nosné mineralni podklady.
Vhodné pro kuchyné a koupelny v domacnostech. Nevhodna pro mokré prostory,
z6ny s rozstfikovanou vodou nebo garaze. UrCena pro interiéry.

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Pocet baleni K odbéru

241368 | 25 | 40 [ A | A

Zmitost: 0-1 mm, spotfeba cca 9kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: UG, GTM.

Omitky tepelné izolacni

THP tepelné izolacni omitka
Tepelné izolacni jadrova jednovrstva nebo vicevrstva omitka. Tepelna vodivost A < 0,2 (W/(m.K)).
i Y Velmi vysoka vydatnost. Velmi dobré difuzni vlastnosti. Pro vnéjsi i vnitfni prostfedi. Pro strojni

g ‘EEE zpracovanl.

Objednaci cislo

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) P;:;et :IZ::)."
EAN 8591542 P
== | seda | 300540 ““““
L]

: Iw Zmitost 0-2 mm, vydatnost cca 401/28 kg, spotieba cca 7 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky
- vrstev 30-50 mm.




Sanacni omitky
SAN.EU jednovrstva sanaéni omitka

Jednovrstva, sirandm odolna sanacni omitka pro vihkosti a solemi zatizené zdivo. Tloustka vrstvy
v jednom kroku < 30 mm. Pro venkovni i vnitini pouziti. Vysoka schopnost ukladat soli.
Vodoodpudiva bez sniZeni paropropustnosti. MoZnost konecné povrchové Upravy zafilcovanim.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Zmitost 0-1,2 mm, spotieba cca 11 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkt: SAN-VS.

SAS sanacni postrik

Adhezni malta (postfik) v sanacnim omitkovém systému. Jadrova omitka v oblasti podezdivek.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 4 N/mm?2, vydatnost cca 191/30kg, spotfeba cca 3,5 kg/m?2.
Souvisejici produkty: ASP, SAP.

ASP sanacni vyrovnavaci omitka

Sanacni podkladni vyrovnavaci omitka pro vihké a zasolené zdivo. Vysoce porézni, vysoka schopnost

zpracovani.

Objednaci ¢islo

e | . Poget baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >
30182 | 3 | 42 [ B | A |

Zrnitost 0-2 mm, vydatnost cca 251/30 kg, spotieba cca 12 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky
vrstev 10-40 mm.
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AP sanacni omitka

Sanacni omitka pro vihké a zasolené zdivo. Vysoce porézni, vodoodpudiva. Lehcena - vysoka
vydatnost. Vyborné difuzni vlastnosti. Pro vnéjsi i vnitini prostredi. Pro ruéni i strojni zpracovani.

-
)

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
EAN 8591542 (napalel®) | gmo | Ledeice

T I I NS N N

"
= il
ol

i

o

Zmitost 0-2mm, vydatnost cca 281/30 kg, spotfeba cca 10,5 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 20-30 mm.
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sanacni Stuk

Vrchni sanacni omitka (Stuk). Souéast sanacniho omitkového systému. Vyborné difuzni vlastnosti.
Pro vnéjsi i vnitini prostredi. Pro ruéni i strojni zpracovani.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
EAN 8591542 (napalet) | pmo | Ledcice |

=T 2 N N - =T

Zrnitost 0-1mm, vydatnost cca 25,51/30kg, spotieba cca 1,2 kg/m2/mm tloustky vrstvy. Pro tloustky
vrstev 1-2mm.

sanacni postfik podle WTA 2-9-04

Mineralni sanacni postfik pod nasledné vrstvy sanacnich omitek. Pro vytvofeni kotvici vrstvy
na vlhkosti a solemi zatizené zdivo. Odolny proti plisobeni siranu. Pro venkovni i vnitfni pouZiti.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

Zrnitost 0-4 mm, spotfeba cca 4 kg/m?2 pri Castecné kryvosti.
Souvisejici produkty: vSechny sanacni omitky fady SAN.

vyrovnavaci sanacni omitka podle WTA 2-9-04

Mineralni sanaéni omitka urena pro vyrovnani hrubych nerovnosti v jedné i vice vrstvach na vihkosti
a solemi zatizeném zdivu ve venkovnim i vnitfnim prostredi. Pro vytvofeni ukladaci vrstvy pro Skodlivé
soli v tloustce vrstvy 30 mm v jednom pracovnim kroku. Odolné proti plisobeni sirand. MoZnost
strojniho zpracovani.

Barevny odstin Obl?rg:::ll(:lsm Baleni (kg) R e
s osTiz e s o e e

Zrnitost 0-1mm, spotfeba cca 5 kg/m2/5mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: vSechny sanacni omitky fady SAN véetné VS.

jednovrstva sanacni omitka podle WTA 2-9-04

Sanacni omitka na vihkosti a solemi zatizené zdivo. Odolnéa proti ptsobeni sirand. PouZiti v exteriéru
i interiéru. Hydrofobizovana omitka s vysokou schopnosti ukladani soli. Pro ruéni i strojni zpracovani.

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >
| Sedd | 8246 | 25 | 40 | B | B

Zmitost 0-1,2 mm, spotieba cca 10 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: vSechny sanacni omitky fady SAN véetné VS.



jednovrstva sanacni omitka podle WTA 2-9-04

Jemna sanacni omitka na vihkosti a solemi zatiZzené zdivo. Odolna proti plsobeni sirand.
Pouziti v exteriéru i interiéru. Hydrofobizovana omitka s vysokou schopnosti ukladani soli.

MozZnost strojniho zpracovani.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

I N2 S S N S R

Zrnitost 0-1 mm, spotfeba cca 11 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: vSechny sanacni omitky fady SAN véetné VS.

Objednaci ¢islo

Renovacni omitky

renovacni omitka na vihké zdivo

Specialni omitka s vysokym obsahem poru s optimalni geometrii kapilar pro renovaci provihlych stén
ve venkovnim i vnitfnim prostredi.

Objednaci éislo : : e
Baleni (kg) Pocet baleni _

Barevny odstin vyrobku

EAN 4004637 (na palete) Ledgice

[ seer | o s [ A |

Zrnitost 0-1 mm, spotieba cca 12 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.

vlakny vyztuZena omitka k renovaci starych fasad

Velmi kvalitni mineralni renovacni omitka vyztuzena vlakny urena pro opravy stavajicich omitnutych
ploch.

Objednaci cislo K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

Zrnitost 0-1 mm, spotfeba cca 5,5 kg/m?2/5 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: GTM, QX 300.

Pocet baleni

Vapenny systém pro pamatkovou péci

KSR
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klasicky vapenny postfik

Adhezni malta (postfik) zlepSujici pfidrznost nasledujicich vrstev. Smés obsahuje vapno a pucolanové

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

T " T T N e

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 4 N/mm?2, vydatnost cca 191/30kg, spotieba cca 3,5 kg/m?2.
Souvisejici produkty: KHP, KMP.

klasicka vapenna ruéni omitka

Vapenna rucni jadrova jednovrstva nebo vicevrstva omitka. Smés obsahuje vapno a pucolanové

prostredi. Pro ruéni zpracovani.

Objednaci ¢islo > ” K odbéru
- a - - Pocet baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) =

Zrnitost 0-2 mm, vydatnost cca 21 1/30kg, spotfeba cca 14 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky
vrstev 10-25mm.
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SP sterka

klasicka vapenna strojni omitka

Vépenné strojnl’jédrové jednovrstvé nebo vicevrstvé oml’tka Smés obsahuje vapno a pucolénové

prostred|. Pro ru¢ni i strojni zpracovani.

Objednaci cislo . Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

Zrnitost 0-2 mm, vydatnost cca 211/30kg, spotfeba cca 14 kg/m% 10 mm tloustky vrstvy. Pro tloustky
vrstev 10-25mm.

klasicky vapenny Stuk

Jemna Stukova vapenna omitka na klasické vapenné jadrové omitky. Smés obsahuje vapno
a pucolanové pojivo Uréeno pro historické a pamétkové objekty. Dobré difuzni vlastnosti.

Objednaci cislo
vyrobku
EAN 8591542

Ledcice

Pocet baleni
(na paleté)

Barevny odstin Baleni (kg)

| switleseds | 300212 | 25 | 42 | B | B |

Zrmitost 0-0,5mm, vydatnost cca 22,51/25 kg, spotieba cca 1,1 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 1-2 mm.

gletovaci stérka

Jemna gletovaci stérka, brousitelna, k vytvofeni kvalitnich, velmi hladkych povrch(, vyhlazenych podle
kvalitativnl'ch stupr'u‘] Q3 a Q4. K vyhlazovani, vyrovnavani a opravam fasad i ploch stén a stropd.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

Tloustky vrstev: 0,2-7 mm jako ploSna stérka, do 30 mm jako opravna stérka,
spotieba cca 1kg/m2/mm tloustky vrstvy.

bila univerzalni stérkova hmota

Mineralni univerzaini stérkova hmota k vyrovnavani trhlin, prasklin, kaveren a prohlubni
na mineralnich podkladech.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

e mems | ws ]
e e

Doba zpracovani cca 30 minut, spotieba cca 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy.




lSP/ ISP Q1 stérkova hmota pro interiér

Jemna sadrova stérka k Upravé ploch z mineralnich podkladu, napf. omitek apod. Aplikace i jako
finalni stérka na sadrokarton. K vypliiovani dér, spar, riznych trhlin, k vyrovnani nerovnosti.
Pouze pro vnitfni pouziti.

Objednaci cislo Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o

= R
S T S
i | s | w | s | 5 | |

Spotieba cca 0,9 kg/m2/mm tloustky vrstvy.

pastovita gletovaci, brousitelna stérka

Tenkovrstva stérka k okamzitému pouziti pro finalni povrchovou Gpravu. Pro vytvofeni hladkych omitek
a k celoploSnym i lokalnim Gpravam mineralnich podklad(, sadrokartond, OSB desek apod. Pro vnitini
prostiedi. Pro rucni i strojni zpracovani.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

EAN 8591542 (na palete) Ledéice

[ wes [ | w5 |~

Zritost 0-0,2 mm, spotieba cca 1,4 kg/m%mm tloustky vrstvy. Pro tloustky vrstev 0,5-4 mm.

Omitky tenkovrstvé a stuky

FPS
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tenkovrstva stérka difuzni

Tenkovrstvé stérka s vloienou armovaci tkaninou pro finélni Gpravu konstrukci z pFesného zdiva

prostiedi. Pro rucni i strojni zpracovanl.

(na paleté)

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
EAN 8591542 Ledcice

=R - - R R

Zrnitost 0-0,5mm, vydatnost cca 201/25 kg, spotfeba cca 1,25 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev: 3-5mm/armovani, 1-2 mm/Stukovani.

jednovrstva omitka s vlakny

Jednovrstvé omitka na podklady z pFesného zdiva betonu. PouZitelna i jako étukové oml’tka Obsahuje

Pro ruéni i strOJm zpracovani.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 8591542 i R

— s == s ]

Zmitost 0-0,5mm, vydatnost cca 201/25 kg, spotfeba cca 1,25 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 1-10 mm.
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Fs vapenny Stuk

Stukova vapenna omitka na jadrové omitky. Na bazi kiemigitych piskd. Dobré difuzni viastnosti
a vyborna zpracovatelnost. Pro vnitini prostfedi. Pro ruéni i strojni zpracovani.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "
EAN 8591542 (napalet® | gmo | Ledsice |

I B I N N N N

Zrnitost 0-0,5mm, vydatnost cca 27 /30 kg, spotfeba cca 1,1 kg/m2/mm tloustky vrstvy. Pro tloustky
vrstev 1-2mm.

FS extra jemny vapenny §tuk

Jemna Stukova vapenna omitka na jadrové omitky. Na bazi kiemicitych pisk( a vapence. Dobré difuzni
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e iy vlastnosti a vyborna zpracovatelnost. Pro vnitfni prostfedi. Pro ru¢ni i strojni zpracovani.

7 el

§ Bem ey | CMiednaci Eisto , Poget baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) e ) "

[ TR == A= R =R =R

Zrnitost 0-0,5mm, vydatnost cca 22,51/25 kg, spotfeba cca 1,1 kg/m2/mm tloustky vrstvy.
Pro tloustky vrstev 1-2 mm.
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Kzs vapenocementovy Stuk

Stukova omitka na jadrové omitky a veskeré mineralni podklady. Vyborna zpracovatelnost. Pro vnéjsi
i vnitfni prostredi. Pro ruéni i strojni zpracovani.

IIS el e Pocet baleni

BIR A
I.
I
=

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o
EAN 8591542 (rapale® | Bmo | Ledice
| == [ Sea | 300663 | 30 | 4 [ B [ A |
: - Zmitost 0-0,5mm, vydatnost cca 27 I/30 kg, spotieba cca 1,1 kg/m2/mm tloustky vrstvy. Pro tloustky
e vrstev 1-2mm.
zs cementovy Stuk

Stukova omitka na jadrové omitky a veskeré mineralni podklady. Vysoka pevnost, na mechanicky

zpracovani.

cenie ]

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

T N I N T S N

Zritost 0-0,5mm, vydatnost cca 201/30kg, spotieba cca 1,5 kg/m2/mm tloustky vrstvy. Pro tloustky
vrstev 1-2mm.




Penetrace
UG

DTG-P

univerzalni hloubkovy penetra¢ni natér, EC 1S
Univerzalni hloubkovy penetracni natér bez obsahu rozpoustédel uréeny pro savé mineraini podklady.

Pro sjednoceni a snizeni nasakavosti. Pro venkovni i vnitini pouZiti.

Objednaci cislo Pocet baleni

1]
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -

Em T Eme e s A A

Spotieba v zavislosti od struktury a nasakavosti podkladu cca 0,25 kg/m?2.
Souvisejici produkty: viz tabulka penetraci na stény pro omitkové systémy a podlahy.

zakladni natér na silné savé podklady

Penetracni emulze k omezeni a sjednoceni savosti ploch se silnou i slabou nasakavosti, napf. ploch
z pérobetonu a leh¢eného zdiva. Uréeny k aplikaci v exteriéru i v interiéru.

Objednaci éislo = i
. . ” . Pocet baleni
Barevny odstin vyrobku Baleni () (na paletd)
EAN 4004637 .

Doba schnuti 3 hodiny, spotfeba cca 0,2 1/m2 pfi aplikaci na pérobeton.
Souvisejici produkty: viz tabulka penetraci na stény pro omitkové systémy a podlahy.

disperzni hloubkova penetrace

Vodou feditelna, transparentni univerzalni hloubkova penetrace. Slouzi jako zakladni natér na savé
mineralni podklady, na stény a podlahy. Pro vnitfni i vnéjsi prostory. SniZuje savost podkladu
a zpevnuje povrch.

Objednaci cislo K odbéru

Pocet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni () <

I - S
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Spotieba cca 0,1 - 0,2 I/m2 podle savosti podkladu.
Souvisejici produkty: viz tabulka penetraci na stény a podlahy.

zakladovy natér pro anhydrit a sadru

Zakladovy penetracni natér bez obsahu fedidel pro anhydrit a sadrové omitky. Pro vnitfni prostredi.
Pro ruéni zpracovani.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (1) T

Spotreba cca 0,1-0,21/m2, doba schnuti cca 24 hodin podle podminek.

(]
Q
(1]
N
2
o
Y
(=]
L
=]
>
=
(1]
>
4
S
(]
>
)
(7))
(=)
S
Q.
Ig
gl
IQ
Q
>
4
ol
(7))
o
£
\
[ ==
gl
=
(1]
gl
[ =
=]
=
(<))
o
©
-
gl
()
o
(<))
Q.




(]
Q
(1]
N
2
(=}
[ P
(=}
P
=]
>
=
(1]
>
==
©
(]
>
)
(7))
(=)
b
Q.
Ig
gl
IQ
Q
>
=
)
(7))
o
£
\ -
[ ==
gl
==
(1]
gl
c
=]
=
(<h)
o
©
o
gl
()
o
(<h)
Q.

Epoxidové penetrace

ESA ochranny epoxidovy natér

Ochranny dvouslozkovy natér z epoxidové pryskyfice odolny proti chemikaliim. Vhodny jako zakladni
natér pro problematické podklady, jako napf. potéry z litého asfaltu, magnézia, suché potéry nebo
drevéné podklady. Pouziti téZ jako ochranny natér na mineralni podklady. Uréeny na stény a podlahy
ve vnitfnich i vnéjsich prostorach. Difuzné prostupny a otéruvzdorny.

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Poéet baleni K odbéru

EAN 4004637 (na palete)

[ s [ o w5 [ 5

Spotieba: cca 0,3 kg/m?. Baleni 6 kg = slozka A: 5kg, slozka B: 1kg.

EG penetracni epoxidova pryskyfice, EC 1°VS

Dvouslozkovy epoxidovy penetracni natér pro zlepSeni prilnavosti a spojeni ve vysoce namahanych
— oblastech. Pouziti i jako lita pryskyfice. Neobsahuje rozpoustédla. Univerzalni pouZiti venku i uvnitr.
Na podlahy i stény. Odolny vici chemikaliim. Vhodné na anhydrid, dfevo apod.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -

—eos [t | e | & [ 5
5 B i W T

Spotreba cca 0,3-0,5kg,/m?2.

Priprava podkladu
VSM 04 cementovy postfik ruéni

Cementovy postrik pro vytvoFeni adhezni vrstvy pro zlepSeni pFidrinosti nasledujicich vrstev. Na zdivo

Objednaci cislo

Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) (na paletd)

EAN 8591542

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 15N/mm?2, vydatnost cca 191/30kg, spotieba cca 3,5 kg/m2.

VSM 02 cementovy postrik strojni

Cementovy postrik pro vytvoFeni adheznl’ vrstvy pro zlepéem’ pFl’drinosti nasledujicich vrstev. Na zdivo

Pocet baleni K odbéru

(na paleté)

g VM Objednaci Gislo

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 8591542

[ oo [ % | = [ 5 | |

Zrnitost 0-2mm, pevnost v tlaku min. 15N/mm?2, vydatnost cca 191/30kg, spotieba cca 3,5 kg/m?2.

LedcCice
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disperzni cementovy postfik

Zlepéeny Cementovy postFik pro vytvoFenl' adhezni vrstvy pro zlepéeni pFl’drinosti nésledujl’cich

zpracovani.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o

== =02 = = I

Zrnitost 0-2 mm, pevnost v tlaku min. 15N/mm2, vydatnost cca 191/30kg, spotfeba cca 3,5 kg/m2.

prechodovy mustek s jemnym kiemicitym piskem na hladké nesavé podklady

Prechodovy muistek pouzitelny ve vnitfnim i vnéjSim prostredi na nesavé, hladké podklady
(sklo, staré obklady a dlazby, hladky beton apod.). Vytvofi drsny povrch pro pevnéjsi spojeni
s naslednymi vrstvami.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) <

Zrnitost 0-0,3 mm, doba schnuti cca 3-12 hodin (dle podminek), spotfeba cca 0,2-0,4 kg/m?2,
aplikace Stétcem nebo valeckem.
Souvisejici produkty: viz tabulka penetraci na stény a podlahy.

adhezni natér

Disperzni adhezni natér na hladké nenasakavé podklady napt. betonové panely, na OSB
a dFevotFiskové desky, na malo nasékavé staré minerélnl‘ podklady K regulaci nasakavosti

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) <

Zrnitost 0-0,6 mm, spotfeba cca 0,25 kg/m?2, doba schnuti 12-24 hodin podle podminek.

rychly prechodovy mustek s jemnym kfemicitym piskem na hladké savé i nesavé
podklady

Prechodovy muistek pouzitelny ve vnitfnim i vnéjSim prostredi na nesavé, hladké podklady (sklo, staré

obklady a dlazby, hladky beton apod.). Vytvofi drsny povrch pro pevnéjsi spojeni s naslednymi vrstvami.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o
1

77930 4

Doba schnuti cca 1 hodina, spotfeba cca 50-250 g/m2 podle savosti podkladu, aplikace na stény
i podlahy, pro vnitini i vnéjsi prostory.
Souvisejici produkty: viz tabulka penetraci na stény a podlahy.
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prechodovy mustek s hrubym kifemicitym piskem

Prechodovy mustek na akrylatové bazi pinény hrubym kiemicitym piskem pro vytvoreni pevného
spojeni vrstev. Aplikace pred nanesenim systémovych komponentd quick-mix. Vhodny na vSechny
obvyklé stavebni materialy a podklady v exteriéru i interiéru.

Objednaci cislo Poéet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -
(na paleté)

EAN 4004637

Zrnitost 0-0,8 mm, doba schnuti cca 24 hodin, spotfeba cca 0,5-1,5kg/m?2.
Souvisejici produkty: viz tabulka penetraci na stény a podlahy.

prechodovy mustek

Mineralni prechodovy mustek na cementové podklady. Vhodny pfedevsim pro spojeni novych vrstev
cementovych potérli provadénych na stavajicich betonovych podkladech. Zbarven do ¢ervenohnéda.
P¥i pouziti pod betonovy potér zpracovani ,Cerstvy do Serstvého*. Pro venkovni i vnitfni pouziti.

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)
EAN 4004637

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm?2, zpracovatelnost do cca 45 minut,
spotreba cca 2,5 kg/m32.
Souvisejici produkty: betonové potéry a betony quick-mix a Maltop, RE 50.

Pocet baleni

(na palete) Ledgice

Cistici prostiedky

ZSE odstranova¢ cementovych skvrn

Tekuty Gistici prostfedek na odstranéni cementovych i vapennych skvrn na betonu a pohledovém
zdivu.

Objednaci ¢islo

K odbéru
Barevny odstin vyrobku Baleni (1) <
(na paleté) <
= EAN 4004637 m Ledcice

Mérna hmotnost 1,05 kg/|, spotfeba cca 150-350 ml/m2 podle charakteru povrchu.

Pocet baleni

Hydrofobizace

Z|P impregnacni emulze pro mineralni podklady

Bezrozpoustédlova, silan-siloxanova emulze pro dodate¢nou hydrofobizaci savych mineralnich
podkladd. Pripravena k pouziti. Pouze pro vnéjsi pouZiti.

- Barevny odstin vyrobku Baleni (l) leté
P A A

Spotreba cca 0,3-0,61/m2 podle savosti podkladu, po vyschnuti bezbarva.




FL hydrofobizacni pripravek

Hydrofobizacni prostfedek na vodné bazi k oSetfeni mineralnich podkladd proti povétrnostnim viivam.
. | ZvySuje vodoodpudivost a tim Zivotnost povrchu. SniZuje Spinavost a biotické napadeni.

makes

_ Objednaci éislo Pocet baleni
Baleni (1) o

Barevny odstin vyrobku
EAN 8591542

L1

- Spotreba cca 0,2-11/m?2, doba schnuti cca 12 hodin podle podminek.

ABU LKA 7
ﬂﬂl@j}l&ﬁ]
NAYSTENY;

APODIAHY,

penetrace, kontaktni mistky, Cistici prostredky a hydrofobizace




Jadrové omitky

Mvc 610 vapenocementova jadrova omitka pro rucni zpracovani v exteriéru i interiéru

Objednaci cislo Pocet haleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

=R R T R R

Zritost 0-4 mm, spotfeba suché smési 16 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: MVJ 310, MVCJ 710.
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Mvc 620 vapenocementova jadrova omitka pro rucni zpracovani v interiéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) B D)

[ Sead | aeateo |25 | 45| A | B

Zmitost 0-4 mm, spotfeba suché smési 16 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: MVJ 310, MVCJ 710.

Mvcs 630 vapenocementova jadrova omitka pro rucni zpracovani v exteriéru i interiéru

MozZnost koneéné povrchové Upravy zafilcovanim.

Objednaci cislo Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

e Tmme T e s e R

Zrnitost 0-1,2 mm, spotfeba suché smési 16 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkt: MVCJ 710.

Mvcs 680 jednovrstva vapenocementova omitka pro rucni i strojni zpracovani

K omitani porobetonu, betonu, keramického zdiva a presnych stavebnich prvki v tloustce vrstvy min.
5mm a max. 15 mm. Vhodna pro exteriér i interiér. Moznost kone¢né povrchové Upravy zafilcovanim.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o

[ Sead | aesito |25 | 45| A | B

Zrnitost 0-0,6 mm, spotfeba suché smési 16 kg,/m2/10 mm tloustky vrstvy, pro strojni i ruéni zpracovani.
Souvisejici produkty: UG, DTG-P.




Stuky
MVJ 310

MVCJ 710

Zdici malty
MVC 905

MVC 910

jemna vapenna omitka pro ruéni zpracovani, pro interiér

Vapenny Stuk pro ruéni zpracovani. Povrchova Gprava filcovanim. Aplikovatelny jako finaIni vrstva
v interiéru.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

T 7 - N R S N S

Zrnitost 0-0,6 mm, spotieba suché smési 5 kg/m2/3 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: MVC 610, MVC 620, MVCs 630.

jemna vapenocementova omitka pro ru¢ni zpracovani, pro interiér i exteriér

Vapenocementovy Stuk pro ruéni zpracovani ve vnitfnim i vnéjS§im prostredi. Aplikovatelny jako finalni
vrstva v exteriéru i interiéru.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) -

I A - I N S N N

Zrnitost 0-0,6 mm, spotfeba suché smési 5 kg/m2/3 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkty: MVC 610, MVC 620, MVCs 630, penetrace a venkovni barvy.

vapenocementova malta pro zdéni bézné namahanych zdi, tf. M5

Vapenocementova zdici malta pro zdéni vSech druhd zdicich materiald, s vyjimkou zdiva s obsahem
sadry.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) "

I = - I R B S N S

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 5N/mm?2, spotfeba suché smési cca 72kg/1 m3 v zavislosti
na typu zdiva.

vapenocementova malta pro zdéni bézné namahanych zdi, tf. M10

Vapenocementova zdici malta pro zdéni vSech druhd zdicich materiald, s vyjimkou zdiva s obsahem

sadry.

Barevny odstin ] Baleni (kg)

EAN 8591542 (na palete)

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm?2, spotfeba suché smési cca 72 kg/1 m3 v zavislosti
na typu zdiva.
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Betonové potéry
BPJ 421

f“i

jemny betonovy potér tf. CT-C25-F4

Sucha betonova smés. Aplikace v rozmezi tlousték od 5 do 30 mm (lokalné az 50 mm).

Pro interiér i exteriér.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

EAN 8591542 (na paleté) m
| Seda | 461197 | 25 | 48 | A | A |

Zrnitost 0-1,2mm, pevnost v tlaku min. 25N/mm?2, spotieba suché smeési 22 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkt: H4.

betonovy potér tf. CT-C25-F4

Suché betonova smés. Aplikace v rozmezi tlousték od 25 do 80 mm. Pro interiér i exteriér.

Objednaci cislo . Poéet baleni

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) lete

T ) T T

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25N/mma2, spotieba suché smési 22 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkt: H4.

betonova smés tf. CT-C30-F5

Sucha betonova smés. Aplikace v rozmezi tlousték od 40 do 100 mm. Pro interiér i exteriér.

Objednaci cislo Pocet baleni K odbéru

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

I

Zrnitost 0-8 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mma2, spotieba suché smési 21 kg/m2/10 mm tloustky vrstvy.
Souvisejici produkt: H4.

Konstrukcni betony

sucha cementova smeés pro pripravu betonu tf. C 16/20

Sucha cementova smés pro pfipravu betonu ti. C 16/20. Beton pro drobné betonarské prace jako napf.
zhotoveni podkladnich, vyrovnavacich a naslapnych podlahovych vrstev. PouZiti na rizné stavebni prace,
opravy, vypliovani, zpeviiovani, zhotovovani podkladd pod nasledujici vrstvy aj. PouZiti v interiéru i exteriéru.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) lete

T S - R B N

Zritost 0-8 mm, vydatnost cca 121 (mokré smési) z 25 kg, spotieba cca 21 kg/m?/10 mm tloustky
vrstvy, aplikace v rozmezi tlousték od 40 do 100 mm.
Souvisejici produkt: H4.

sucha cementova smeés pro pripravu betonu tr. C 25/30

Sucha cementova smés pro pripravu betonu tf. C 25/30. Beton pro béZné betonarské prace jako
je napf. zhotoveni konstrukci s vloZzenou armovaci vyztuzi, naslapnych a vyrovnavacich podlahovych
vrstev. PouZiti na rGizné stavebni prace, opravy, vypliiovani, zpeviovani, zhotovovani podkladd pod
nasledujici vrstvy aj. PouZiti v interiéru i exteriéru.

Objednaci cislo
Barevny odstin vyrobku Baleni (kg)

Pocet baleni

EAN 8591542 (L)

e arzaton st s A e

Zmitost 0-8 mm, vydatnost cca 121 (mokré smési) z 25 kg, spotfeba cca 21 kg/m?/10 mm tloustky
vrstvy, aplikace v rozmezi tlousték od 40 do 100 mm.
Souvisejici produkt: H4.




Cementova lepidla

STA

:

STL
- SPECIAL

stavebni lepidlo a stérka

Mineralni sucha maltova smés pro lepeni desek tepelného izolantu z EPS. Pro pouziti ve vnitfnim
i vnéjSim prostredi. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) o

I 7 R I B N N N

Zrnitost 0-0,6 mm, spotieba pro lepeni cca 4-5kg/m?, spotieba pro stérkovani cca 5-6 kg/m?2.

stavebni tenkovrstvé lepidlo tf. C1T

Mineralni cementové lepidlo pro vnitini i venkovni lepeni obklad( a dlazeb do tenkého maltového
loZe na stény i na podlahu, na lepeni palenych brousenych cihel. Vhodné také pro lepeni pérobetonu
a EPS. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Barevny odstin vyrobku Baleni (kg) >

TR EET T [ - S

Zritost 0-0,6 mm, spotieba cca 1,3 kg/m2/mm tloustky vrstvy, obvykla spotieba cca 3,5-4 kg/m?2
(v zavislosti na velikosti zubu hladitka a druhu provadénych praci).

Maltop - malty, omitky a betony



KOLEKCE ODSTINU PRO
PROBARVENE OMITKY
A FASADNIi BARVY

Denné na nas a nase okoli pusobi
svét barev. Barvy ovlivinuji vzhled
objektu a jsou vyjadienim naseho
osobniho stylu.

Kolekce HUDBA PRO VASE OCI
nabizi Sirokou paletu odstinu
pro probarvenivrchnich mine-
ralnich a pastovitych omitek,
tak jako pro barevné natérové
systémy.

Barevna HUDBA PRO VASE OCI
nabizi 345 barevnych odstinu.
Spektrum zahrnuje velmi syté
barevné odstiny i jemné paste-
lové tony.

Pro aktualni ceny se obratte na nase
obchodné-technické poradce.

Pro zobrazeni barevné kolekce
navstivte on-line vzornik:



Sluzby pro zakazniky

Vzorniky
Cena/ks
(KE bez DPH)
=" m-ﬁﬂ
FEITEE ’ _ . ) ;
= = el b 4 Vzornik malt pro zdéni a sou¢asné sparovani pohledového zdiva. 250
Material: VK plus, VK 01, VM 01, FM, FM-X.
P
=0 - e
e :
-
== Vzornik Slechténych omitek v riznych zrnitostech 340
mmmEsS 3 mozaikovych dekorativnich omitek BUP.
T B
| TERE R
Vzornik barevnych odstint omitek a fasadnich natérQ
£ B 390
o z kolekce ,Hudba pro vase oci*.
xﬁgﬁ;_ﬁ .
e Y
ZkuSebni vzorek vybrané omitky nebo fasadniho natéru 390

ve formatu A4.

Ochranna sit na leseni proti spadu materialu a vysychani omitek.
Kapacita 1 setu = cca 260 m2. 7000
Set obsahuje 7 pruht & 14 x 2,66 m.

Informachni servis

ot [

Prehled sortimentu a mist prodeje, tak jako technické listy
produktll, prohlaseni o shodé a dalsi souvisejici dokumentace je
k dispozici ke stazeni na webu www.sievert.cz.

i’d., ¥ JT -&. Pro pripadné dotazy pouzijte e-mail: info@sievert.cz.
Propagacni servis
= : Na vyzadani poskytneme tiSténé informacni a systémové
ﬁ"_!'!‘ h materialy. Pro poptavku plosné reklamy, bannerd, stojant nebo

"%’W polepl vozidel a navésl pouzijte e-mail: info@sievert.cz.



Poznamky




Poznamky




Poznamky




Poznamky

Titulni strana - referenéni realizace
(zleva doprava, shora dolt)

Komplex Dorn Brno, kaple narodd Velehrad,
centrum VIinéna Brno, hrad HelfStyn.



sievert

Kontakty na obchodné-technické poradce v CR

Ing. Vitézslav Klimes, MBA
Jan Mosnicka

Ladislav Vondra

Daniel Drabek

Tomas Hurka
Renata Kucerova
Roman Sebek
Roman Moravec
Tomas Skopal

Ing. Ivo Valenta
Ales Sodomka
Blanka Halouzkova
Kamil lllik

Alena Madrova

Ing. Ales Sehnal

Praha, severni Cechy
severozépadni Cechy
jizni a jihozapadni Cechy

severovychodni a jihovychodni Cechy

Praha, stfedni Cechy

Praha, stredni Cechy, jizni Cechy
vychodni Cechy

severni Cechy

Morava

vychodni a jizni Morava

Brno a okoli

Vysocina a jizni Morava

severni a stfedni Morava

stfedni Morava a vychodni Cechy

projektovy manazer tubag

Sievert CZ k.s.

+420 777 763 361
+420 777 763 359
+420 775 763 768
+420 775 763 756

+420 777 755 006
+420 777 755 007
+420 777 755 009
+420 777 755 010
+420 777 755 918

+420 777 763 363
+420 777 763 362
+420 777 763 366
+420 775 763 755
+420 734 763 352

+420 770 167 199

vitezslav.klimes@sievert.cz
jan.mosnicka@sievert.cz
ladislav.vondra@sievert.cz
daniel.drabek@sievert.cz

tomas.hurka@sievert.cz
renata.kucerova@sievert.cz
roman.sebek@sievert.cz
roman.moravec@sievert.cz
tomas.skopal@sievert.cz

ivo.valenta@sievert.cz
ales.sodomka@sievert.cz
blanka.halouzkova@sievert.cz
kamil.illik@sievert.cz
alena.madrova@sievert.cz

ales.sehnal@sievert.cz

sidlo a vyroba Brno
Vinohradska 82, 618 00 Brno

telefon: +420 515 500 815
mobil: +420 777 661 144
e-mail: info@sievert.cz

WWW:

www.sievert.cz

Nase znacky:

quick-mix @ akurit E

Platnost katalogu od 1. 1. 2024. Tiskové chyby vyhrazeny.

vyroba Ledcice
Ledcice 150, 277 08 Ledcice

telefon: +420 315 728 411-14
mobil: +420 777 755 014
e-mail: ledcice.info@sievert.cz
Www: www.sievert.cz




