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KATALOG PRODUKTOV

Nase znacky:
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Sme Sievert

Spolo¢nost Sievert bola zalozena
v Osnabricku v roku 1919 a dodnes
je rodinnou spolo¢nostou. Vdaka
medzigeneracnym skusenostiam je
Sievert SE poprednym Specialistom
v odvetvi stavebnych materialov
a stavebnej chémie.

W52 ]
APy

-

Brno, CZ

Bzenec, CZ

Nase znacky:

quick-mix @ akurit E tubag E

S priblizne 1700 zamestnancami pdsobime
na 60 miestach v Nemecku, Eurépe a Cine.
Kazdy den pracujeme na tom, aby sme nasim
zakaznikom vytvorili tie najlepSie podmienky
pre ich stavebné projekty.

Odbornu kompetenciu nasich piatich
prémiovych znaciek quick-mix, akurit, tubag,
strasser a hahne, tak ako aj regiondlnej
znacky Maltop, zastreSuje spolo¢nost Sievert
v divizii stavebnych materialov.

L)
strasser maltop m
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Malty, lepiace a Skarovacie hmoty na pohladové murivo

Lepidla, stierky a Skarovacie hmoty na zateplovacie
systémy, obklady, dlazby a hydroizolacie

Samonivelacné hmoty, renovacné a beténové potery,
betény, zalievkové hmoty, sanacia beténu a utesnovanie

Zmesi pre zahradnu a mestsku architekturu
a pracu s prirodnym kamenom

Fasadne Slachtené omietky a farby, kamienkové omietky

Malty, Specialne zmesi, spojiva a piesky

Omietky, sanacia, renovacia a stierky

Penetracia, kontaktné mostiky,
Cistiace prostriedky a hydrofobizacia

Maltop — malty, omietky a betony

Sluzby pre zakaznikov



Abecedny register produktov

AFE 20

B 208

B 308

BA 1050

BD1K

BD2K

BE 04/35
schnell

BGR

BK

BKS

BP 420

BPJ 421

BRS

BS 215

BS 225

BS 230

BS 25

BS 310

BS 35-S

BS 428

BUP

BUP

BUP

Bz

DA-P

DBK

DBK-FAS

DDB

DK
DTG-P
EG
ESA
ESP
F-DBK
FBK
FDB

samonivela¢ny anhydritovy liaty poter
tr. CA-C20-F5

sucha cementova zmes na pripravu
beténu tr. C 16/20

sucha cementova zmes na pripravu
beténu tr. C 25/30

samonivelatna cementova vyrovnavacia
hmota so zrychlenym tvrdnutim, tr. CT—
C20-F4

jednozlozkova bitumenova stierka

dvojzlozkova bitimenova stierka

rychletvrdnouci cementovy potér pro
tloustky vrstev 40-100 mm, tf. CT-C35-
F5-A-12

bezrozpustadlovy zakladny nater

lepidlo na obklady EXTRA, tr. C1T

rychlotvrdnuce flexibilné stavebné lepidlo
tr. C2FT S1

beténovy poter tr. CT-C25-F4

jemny beténovy poter tr. CT-C25-F4

cementova stierka na opravy beténovych
ploch, tr. CT-C25-F4

prechodovy mostik a ochrana vystuzi proti
korézii

sanacna hruba malta na beténové
konstrukcie

jemna stierka na betonové konstrukcie

podlahova samonivela¢na stierka
tr. CT-C25-F6

ochranna farba na betéon

rychlotvrdnica samonivelacna podlahova
stierka tr. CT-C30-F7

beténova zmes tr. CT-C30-F5

1-2 mm prirodna kamienkova omietka —
prirodny kameni, zrnitosti 1-2mm

2-3mm prirodna kamienkova omietka —
prirodny kamen, zrnitosti 2-3mm

1,2-1,8 mm farebna kamienkova omietka —
jemny mramor, zrnitosti 1,2-1,8 mm

rychlotvrdnuici cement

jednozlozkova tekuta disperzna
hydroizolacia pod obklady

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1T

cementové viacucelove lepidlo a stierka
tr. C2T na zateplovacie systémy THERM
EPS-ETA-13/0639, THERM MW-ETA-
13/0638

tesniaca pruzna hydroizolacna paska
hobby

disperzné stavebné lepidlo tr. D1TE
disperzna hibkova penetracia
penetrac¢na epoxidova Zivica, EC 1P-Us
ochranny epoxidovy nater

Skarovaci piesok s polymérnym spojivom
flexibilné stavebné lepidlo tr. C2TE S1
cementoveé stavebné lepidlo tr. C2TE

tesniaca pruzna paska
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FFM

FKT

FM

FM-X

FPM
FSl

FWR

GAB

GBB
GTA
GTM
H4

HAG-QB

HCF
Hydrocon®

HCR
Hydrocon®

HCS
Hydrocon®

IC krém

INTRASIT®
Poly-C1 54Z

K 09F

KGP-GF

KMU

KP
KP G
LM 5/36
MBM-S
MDS
MGB
MO

MR

MSP

MVC 610
MVC 620

MVC 905

Ziaruvzdorna malta
rychlotvrdnuce flexibilné lepidlo
tr. C2FT S1, EC {PLtus

malta s prisadou trasu na rué¢né
Skarovanie tehlovych pasov

a pohladového muriva vSetkych typov,
tr. CG2WA

malta s prisadou trasu na strojové
Skarovanie tehlovych pasov

a pohladového muriva vSetkych typov,
tr. CG2WA

jednovrstva omitka s viakny

silikatova fasadna farba na zateplovacie
systémy a iné mineralne podklady

renovac¢na omietka na vihké murivo

sadra

zakladny nater na silne nasiakavé
podklady

mineralna beténova zmes s prisadou
trasu, tr. CT-C25-F4

penetracny nater pod pastovité omietky

hibkovy zakladny nater pod mineralne
omietky

prechodovy mostik
prechodovy mostik s hrubym kremigitym
pieskom

mineralna slachtena jemna omietka
Hydrocon®

mineralna $lachtena ryhovana omietka
Hydrocon®

mineralna Slachtena zatierana omietka
Hydrocon®

silan-siloxanovy injektazny krém
dvouslozkova trvale pruzna hydroizolace

pokryvacska malta s viaknami
sadrovo-vapenna omietka na gletovanie
a filcovanie

vapenno-cementova univerzalna

malta na murovanie a omietanie podla
STN EN 998-2: tr. M2,5, podla STN EN
998-1:tr. CS I

Skrabana omietka, podobna brizolitu

Skrabana omietka so sludou, podobna
brizolitu

tepelno-izolaéna murovacia malta A < 0,27
W/(mK)

rychlotvrdnica malta s trasom na lepenie
velkoformatovych obkladov a dlaZieb

mineralna utesnovacia stierka

malta na murovanie sklenenych tvarnic
0-1,5mm modelovacia omietka
mineralna mnichovska ryhovana omietka

mineralna utesnovacia omietka
vapenno-cementova jadrova omietka
na ruéné spracovanie v exteriéri aj interiéri

vapenno-cementova jadrova omietka

na ruéné spracovanie v interiéri
vapenno-cementova malta na murovanie
bezne namahanych murov, tr. M5
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MVC 910

MVCJ 710

MVCs 630
MVJ 310
NKF

NVL 300
PDK

PFF

PFH

PFK

PFM-94

PFM2

PFN

PLK
PUR spojivo
Q 360

Q4

QG-T

QM
QS biely
Qs sty

QUG

QV 1000-1
QV 1000-4
QV 1000-8

QX 300
RA 20

RE 50

RKS

RZB
RZE
RZM
S-FIX

SAN

vapenno-cementova malta na murovanie
bezne namahanych murov, tr. M10
jemna vapenno-cementova omietka

na ruéné spracovanie, do interiéru

i exteriéru

vapenno-cementova jadrova omietka

na ruéné spracovanie v exteriéri aj interiéri
jemna vapenna omietka na ru¢né
spracovanie, do interiéru

flexibilné biele stavebné lepidlo

tr. C2TE S1

malta s prisadou trasu na murovanie,
kladenie a su¢asné Skarovanie kamena

disperzné lepidlo
vodopriepustna skarovacia malta s ECT

technolégiou na Skarovanie dlazby

Skarovacia malta s prisadou trasu

na Skarovanie kamennych dlazieb,
vodonepriepustna

vodopriepustna Skarovacia malta s ECT
technoldgiou na Skarovanie keramickej
dlazby

malta na ,,suché“ Skarovanie kamennych
dlazieb, vodonepriepustna
vodopriepustna skarovacia epoxidova
malta na dlazby

Skarovacia malta s prisadou trasu a s ECT
technolégiou na Skarovanie kamennych
dlazieb, vodonepriepustna

flexibilné odlah&ené stavebné lepidlo
s vlaknami, tr. C2TE S1, EC 1PV
polyuretanové spojivo

silikbnova fasadna farba na zateplovacie
systémy a iné mineralne podklady

gletovacia stierka

rychly prechodovy mostik s jemnym
kremicitym pieskom na hladké nasiakavé
i nenasiakavé podklady

malta s bobtnavym uc¢inkom
biely kremiCity piesok na vSeobecné
pouzitie v stavebnictve

ZIty kremicity piesok na vSeobecné
pouzitie v stavebnictve

prechodovy mostik s jemnym kremicitym
pieskom na hladké nenasiakavé podklady

rychlotvrdnuca zalievkova malta

s bobtnavym uc¢inkom na vysoké
zatazenie

silikonova fasadna farba

samonivelacna cementova vyrovnavacia

stierka tr. CT-C25-F4

samorozlievaci renovaény poter tr. CT—
C25-F4

systémové flexibilné lepidlo a stierka
s prisadou trasu na zateplovacie systémy
a lepenie tehlovych pasov, tr. C2TE S1

rychlotvrdnlici kotviaci a stipikovy betén

rychlotvrdnuci poter tr. CT-C25-F4
rychlotvrdnica malta na opravy nerovnosti
stien a stropov

rychlotvrdnuca zalievkova malta

s bobtnavym G€inkom

jednovrstvova sana¢na omietka podla
WTA 2-9-04
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SAN-E
SAN-EU
SAN-PG

SAN-VS
SB

SBM
SHK

SK leicht

SK-MI

SLF

SLF-flex

SP
SP/ISP 01
SP stierka

STA

STL
- SPECIAL

STROJOVY
SNEKOVY
APLIKATOR

STX-FLEX
STX-FLEX
SXK SISI

SZE hruby

SKAROVACIE
VRECE

TDM

TFP

TNH-flex

TNH-rapid

TPM-D
UG

UNI-FS

US 600-1
US 600-4
US 600-8

VK 01

VK plus

VM 01

ZIP

ZSE

jednovrstvova sana¢na omietka podla
WTA 2-9-04

jednovrstvova sana¢na omietka
vyrovnavacia sana¢na omietka podla WTA
2-9-04

sanacny postrek podla WTA 2-9-04

rychlovazné spojivo

malta na murovanie a su¢asné Skarovanie
kanalov a $acht, tr. M25

silikénova omietka na zatierané Struktury
lah¢ené lepidlo a stierka

na paropriepustné zateplovacie systémy
lah&ené lepidlo a stierka na vysoko
paropriepustné zateplovacie systémy
stavebné lepidlo tr. C2T

flexibilné viacucelové lepidlo

na tenkovrstvoveé lepenie obkladov

a dlazieb, tr. C2TE S1

mineralna zatierana omietka
stierkova hmota do interiéru
biela univerzalna stierkova hmota

stavebné lepidlo a stierka

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1T

strojovy aplikator na Skarovanie
pohladového muriva vSetkych typov
hmotou FM-X

cementové lepidlo tr. C2TE
cementové lepidlo tr. C2TE

siloxanova omietka na zatierané Struktury

rychlotvrdnuici cementovy poter hruby
na hrubky vrstiev 25-80mm, tr. CT-C25-
F4

na Skarovanie pohladového muriva
vSetkych typov hmotou FM-X

drendzna trasova malta

trasova $karovacia malta na Siroké Skary
dlazieb

biely kontaktny mostik s prisadou trasu
na kladenie kamera do malty TDM

sivy rychlotvrdnuci kontaktny mostik
s prisadou trasu na kladenie kamena
do malty TDM

drenazna trasova malta na vysoké
prevadzkové zatazenie 30 N/mm?2
univerzalny hibkovy penetragny nater,

EC 1 PLUS

vlaknami vystuzena omietka na renovaciu
starych fasad

rychlotvrdnica malta s bobtnavym
uc¢inkom na podmazavanie a zhutriovanie

malta s prisadou trasu na murovanie
a sucasné skarovanie, pre tehly

s nasiakavostou 7-10 %

malta s prisadou trasu na murovanie
a sucasné Skarovanie, pre tehly

s nasiakavostou >10 %

malta s prisadou trasu na murovanie
a sucasné Skarovanie, pre tehly

s nasiakavostou do 7 %
impregnacna emulzia na mineralne
podklady

odstranova¢ cementovych Skvin
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ZMENY V SORTIMENTE

FDS 2K > INTRASIT® Poly-C1 54Z str. 18
MVCs 680 > FPM str. 46
SZE jemny > BE 04/35 schnell str. 23
AMF vyradené
BDI vyradené
BKP vyradené
BSM vyradené
EBR vyradené
ENT Alge vyradené
FM-S vyradené
FUBR vyradené
THP vyradené
Z 01 vyradené

Upozornenie na oznaéenie produktov v stipci ,,Na odber*

Pismeno A > Produkty trvale skladom.

Pismeno B -> Produkty na dodanie do 10 pracovnych dni.

Pismeno C > Produkty na dodanie do 15 pracovnych dni, bez obmedzenia poctu kusov.
Pismeno D > Produkty na vyziadanie od dvoch paliet, dodanie do 15 pracovnych dni.

Odporucame vopred telefonicky kontakt s Vasim obchodnym zastupcom alebo s expediciou Sievert.
Cena EUR palety je 13EUR za 1 paletu, cena paletovania (balenie palety a amortizacia) je 1,76 EUR za jednu paletu.

skarovaci piesok
s polymérnym spojivom

e obmedzuje prerastanie
buriny

» vysSia odolnost voci
vymyvaniu zo skary

* na Sirku skary 2-4mm

* na hibku skary od 40 mm




PROFIL SPOLOCNOSTI

sievert

Medzinarodny koncern Sievert SE, so sidlom v nemeckom Osnabriicku, sa vdaka viac ako storoénému pdsobeniu v roz-
nych odvetviach eurépskeho priemyslu a stavebnictva zaradil medzi reSpektované a uznavané vyrobné spolo¢nosti. Znacky
koncernu Sievert zahimaju oblast vyroby suchych maltovych zmesi, Specialnej stavebnej chémie, sanaciu a reStaurovanie
pamiatkovych objektov, ako aj omietkovych systémov a produktov pre obklady a dlazby.

VELKY MEDER

quick-mix @

Znacka quick-mix uz viac ako polstorocie vyvija a dodava
vysoko kvalitné suché maltové zmesi a stavebnd chémiu
pre vSetky stavebné odbory, najmé v oblasti murovacich
a Skarovacich hmét pre fasady s pohladovym murivom.
Znacka quick-mix vstupila na ¢esky trh v roku 1998, kde si
vybudovala povest dodavatela stavebnej chémie s pecatou
eurépskej tradicie kvality. Od roku 2010 pokryva potreby
slovenskych a madarskych zakaznikov novootvoreny zavod
vo Velkom Mederi. V roku 2022 boli akviziciou vyrobného
zavodu v Ledgiciach navy$ené vyrobné kapacity a zlepSena
dostupnost vyrobkov zakaznikom v Ceskej republike.

tubag E

Znacka tubag je spojena s fenoménom rynskeho trasu, teda
s vulkanickym tufom. Ci uZ v zahradnej architekture alebo pri
sanacii a reStaurovani historickych budov, vo v§etkych tychto
odvetviach pdsobi tubag od roku 1922 ako veduca znacka
na trhu s vynikajucou povestou. Aj v cestnom a inZinierskom
stavitelstve je znacka tubag symbolom najvysSej kvality.
Vzhladom na Specifické viastnosti trasového materidlu chra-
nia originalne vyrobky tubag stavebné prvky pred zafarbenim
a vykvetmi, a zaroven oslovuju zakaznikov svojou vysokou
zivotnostou. Od roku 2012 znacka tubag pdsobi aj na ¢eskom
a slovenskom trhu.

Akurit je Specializovana znacka pre Stukatérov, omietka-
rov a maliarov. Efektivita, bezpe&nost a Uspora ¢asu su
pridanou hodnotou pre spracovatelov, tak ako nespocetné
mnozstvo variantov povrchového a farebného prevedenia.
Sortiment zahffia vysokokvalitné mineralne omietkové
materidly a produkty na zateplovanie budov.

|
strasser

Produkty znac¢ky strasser ponukaju profesionalnym obkla-
dac¢om vysoko kvalitné obkladové a podlahové systémy.
Strasser stoji na strane svojich zakaznikov ako silny partner,
s dérazom na poradenstvo a podporu.

maltop m

Maltop je synonymom pre cenovo dostupné, a pritom kva-
litné suché maltové zmesi. Traditna ¢eska znacka Maltop je
od roku 2000 sucastou firmy Sievert a ponuka zakaznikom
jadrové omietky, Stuky, murovacie malty, beténové potery,
cementové lepidla a suché maltové zmesi na pripravu beténov.



mmw SPECIALNY RAD PRODUKTOV
Y 4 . i
tUbag -~ NA RESTAUROVANIE A SANACIE

Vysoko kvalitné maltové zmesi s trasom, ur¢ené na sandaciu a reStaurovanie
historickych pamiatok. Svojou jedine€nou recepturou su vysoko Setrné
avhodné na pouzitie navacsine pamiatkovych objektov. Produkty zna¢ky tubag
vyuzivaju rynsky tras tazeny v sopecnej oblasti nemeckého pohoria Eifel.

« Vysoka paropriepustnost
« Dlha trvanlivost

« ZniZuje riziko vzniku
vapennych vykvetov

« Nezafarhuje prirodny

T R N

Ly EThks - Tl
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CO JE TRAS?

www.zachranapamiatok.sk Tras je nazov sopeéného tufu. Tuf je druh horniny, vzniknuty procesom sedimentacie sopec-

ného popola, vyvrhnutého po€as sopecnej erupcie. Z tejto horniny sa vel'mi jemnym mle-
tim pripravuje hydraulicka prisada do maltovych zmesi. Tras nie je samostatne tuhnicim
spojivom. Je vyuZivany ako prisada, ktora priaznivo ovplyviiuje vlastnosti spaojiv v maltovych
zmesiach. Maltové zmesi s pridavkom trasu, bez obsahu cementu, alebo s jeho znizenym ob-
sahom, vykazuju vysSiu paropriepustnost, €o napomaha priaznivej regulacii vihkosti podkla-
du/ muriva, maji vysoku odolnost voci klimatickym podmienkam v exteriéri aj interiéri, tras
priaznivo reguluje narasty pevnosti, zabezpe€uje dobrd spracovatel'nost maltovych zmesi, je

original

tu bag Tra S S znizena moznost ,za$pinenia” spracovavanych stavebnych prvkov (napr. prirodného kameiia,

tehal) a takisto zniZzuje moznost tvorby vykvetov.



V.0.R. malty na murovanie a sucasné skarovanie pohl'adového muriva

VK plus malta s prisadou trasu na murovanie a sticasné Skarovanie, pre tehly s nasiakavostou >10 %

Vysoko odolnd malta na murovanie a sti¢asné skarovanie pohladového muriva z keramickych, beténovych a kamennych
(prirodnych i umelych) stavebnych pohladovych prvkov v jednom pracovnom kroku.

Viac informécii: ] = (= 554
Objednavacie cislo . ~ >
!EI: Elr Farebny odtien vyrobku LoD Pocet baleni Na odber

EAN 8591542 (ke) (UEIEILL)
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Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku > 5N/mm?2, spotreba cca 23-54 kg/m?2 podla formatu tehal a hribky Skary.

malta s prisadou trasu na murovanie a sticasné Skarovanie, pre tehly s nasiakavostou 7-10 %

Vysoko odolna malta na murovanie a sicasné skarovanie pohladového muriva z keramickych, betonovych a kamennych
(prirodnych i umelych) stavebnych pohladovych prvkov v jednom pracovnom kroku.

Viac informécii:
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Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku > 5N/mm?2, spotreba cca 23-54 kg/m?2 podla formatu tehal a hribky Skary.

Ll b S L Balenie Pocet baleni

2 Farebny odtien vyrobku ke) o L) Na odber

malta s prisadou trasu na murovanie a sticasné Skarovanie, pre tehly s nasiakavostou do 7%

Vysoko odolnd malta na murovanie a stcasné Skarovanie pohladového muriva z keramickych, beténovych a kamennych
(prirodnych i umelych) stavebnych pohladovych prvkov v jednom pracovnom kroku.

Viac informcii: . - . -
Ea|c mE' _ - Objedn? vacie cislo Balenie Pocet baleni
4] Farebny odtien vyrobku Na odber
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Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku > 5N/mm?2, spotreba cca 23-54 kg/m?2 podla formatu tehal a hribky Skary.
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hmoty na pohladové murivo
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Skarovacie hmoty

malta s prisadou trasu na ruc¢né Skarovanie tehlovych pasov a pohladového muriva vSetkych
typov, tr. CG2WA

e

€ murivo

Malta s prisadou trasu na dodato¢né rucné Skarovanie tehlovych pasov a pohladového muriva vSetkych typov, napr.
keramického, kamenného, beténového a pod. Po vytvrdnuti odolna voci pdsobeniu dazda a mrazu. Na vonkajSie aj
vnutorné pouzitie. Vyroba 7 odtienov podla orientacnej vzorkovnice.

Viac informécii:

Objednavacie cislo
Farebny odtien vyrobku
EAN 8591542

O = CR

Balenie Pocet baleni
(kg) (na palete)

original AP
e I N N R N N S

Zrnitost 0-1,2mm, spotreba malty cca 4-7 kg/m2 podla hibky a hrabky $kar, pevnost v tlaku > 15N/mm?2.

hmoty na pohladov

-,

arovacie

Sk

lace a s

malta s prisadou trasu na strojové Skarovanie tehlovych pasov a pohladového muriva vSetkych
typoy, tr. CG2WA

Malta na dodatocné strojové Skarovanie tehlovych pasov a pohladového muriva vsetkych typov, napr. keramického,
kamenného, betonového a pod. Po vytvrdnuti odolna voci pésobeniu daZzda a mrazu. Na vonkajSie aj vnatorné pouzitie.
Vyroba 14 farebnych odtiefov podla orientacnej vzorkovnice.

Objednavacie cislo - >
- o - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku ) Na odber
EAN 8591542 P
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Zrnitost 0-1,2 mm, spotreba cca 4-7 kg/m2 podla hibky a hribky $kar, pevnost v tlaku > 15N/mm2.
Slvisiace produkty: Skarovacie vrece, strojovy Snekovy aplikator.

Pri kaZdej vyrobnej Sarzi V.0.R. malty alebo Skarovacej malty moze dojst k odchylke odtiena. Rozdiel moZe byt vyraznejsi, najma ak je posudzovany material
s roznou zrnitostou. Ide o Cisto prirodny produkt. Pri doobjednavkach je potrebné brat na tlto skutocnost ohlad, najma ak na jednej pohladovej stene na seba
nadvazuja materialy réznych SarZi. Na tieto normou povolené odchylky sa nevztahuje zaruka.

Upozornenie na oznaéenie v tabulke pri jednotlivych produktoch, stipec ,Na odber*:
* Pismeno A - produkty trvale skladom.

* Pismeno B - produkty na dodanie do 10 pracovnych dni.
¢ Pismeno C - produkty na dodanie do 15 pracovnych dni, bez obmedzenia poctu kusov.
¢ Pismeno D - produkty na vyZiadanie od dvoch paliet, dodanie do 15 pracovnych dni.

Odportacame vopred telefonicky kontakt s Vasim obchodnym zastupcom alebo s expediciou Sievert. Pigmentované hmoty s na mineralnej baze. Ich finalny odtien
zavisi od podmienok schnutia, mnoZstva pridanej zamesovej vody, nasiakavosti podkladu, teploty a vihkosti pri spracovani. Farebné odchylky preto nie st dévodom
na reklamaciu. Farebné odtiene su len orientacné.
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Lepenie tehlovych pasov S
"
RKs systémové flexibilné lepidlo a stierka s prisadou trasu na zateplovacie systémy a lepenie =
tehlovych pasov, tr. C2TE S1 E
Systémové flexibilné lepidlo s prisadou trasu na lepenie tehlovych pasov, prirodnych i umelych kamennych ‘g
a keramickych obkladov a dlaZieb. Na lepenie a stierkovanie zateplovacich systémov s izolantom z EPS, XPS i MW, o
s povrchovou Upravou tehlovymi a keramickymi pasmi. Na vonkajSie aj vnitorné pouzitie. b=}
o0
Viac informécit: = Py . -
: S Objedn? vacie cislo Balenie Pocet baleni 'g
Farebny odtien vyrobku (k) (na palete)
EAN 8591542 € P =3
Y N I R R S S
Zmitost 0-1,2 mm, spotreba: na lepenie tepelného izolantu cca 4 kg/m2, na lepenie tehlovych pasov 3
o,igm cca 5-5,5kg,/m2, pri stierkovani cca 1,3 kg/m2/mm hribky vrstvy. (o)
tubagTrass &
=
” v 0
Prislusenstvo T
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STROJOVY strojovy aplikator na Skarovanie pohladového muriva vsetkych typov hmotou FM-X g
;-4 v Nerezovy nastroj uréeny na jednoduché a rychle strojové vypifianie Skar. Pohon nastroja akumulatorovymi ‘E
SNEKOVY alebo elektrickymi vitackami s dostatocnym vykonom a plynulou regulaciou otacok (nie je sicastou balenia). e
- Jednoducha manipulacia a vysoka pracovna efektivita prinasajica Gsporu ¢asu pri dodatoénom vypliovani 7))
APLIKATOR ©
ilac informaci: - Z - ~ e
i Objedn?vacle cislo Balenie S
vyrobku (ks) —
EAN 8591542 Qo
=
=
997016 ©

* spotrebny material s obmedzenou Zivotnostou
D YouTube -

Balenie aplikatora obsahuje:

¢ aplikator - 1ks
¢ Snekovy hriadel - 1ks
¢ plastova Spicka - 3ks

Sdvisiaci produkt: FM-X.

éKAROVACIE na Skarovanie pohladového muriva vSetkych typov hmotou FM-X

VRECE Skarovacie vrece je uréené na jednoduché a rychle vypliiovanie Skar.

Objednavacie cislo
vyrobku Na odber
EAN 8591542

Viac informacii:

Sdvisiaci produkt: FM-X.




Lepiace a stierkovacie hmoty na zateplovacie systémy s omietkou

DBK_FAS cementové viaclcelové lepidlo a stierka tr. C2T na zateplovacie systémy
THERM EPS-ETA-13/0639, THERM MW-ETA-13/0638

acie

P

P ITL Lepiaca stierka na zateplovacie systémy, uréena na lepenie i na stierkovanie zateplovacich systémov. Na vnutorné

NA :z;t’m’l“"f a vonkajSie lepenie obkladov, dlaZieb a mozaiky. PouZiteIna na steny a podlahu. Po vytvrdnuti mrazuvzdorna.

Viag informécii: > > Objed“,é paslolcsie Balenie Pocet baleni
IOR=rO] Farebny odtien vyrobku Na odber
T EAN 8591542 (kg) (na palete)

by a hydroizol

Z

Zritost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hribky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg/m?2
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla a druhu vykonavanych prac).

bklady, dla

lahcené lepidlo a stierka na paropriepustné zateplovacie systémy

Lahcené lepidlo a stierkovacia hmota na difizne otvorené zateplovacie systémy. Na lepenie a stierkovanie izolantov
z mineralnych dosiek, dosiek z drevitej viny a viacvrstvovych lahéenych dosiek. Vhodné aj ako armovacia omietka
na opravy fasad, alebo ako vrchna omietka s Upravou filcovanim. Na vndtorné i vonkajsie pouZitie. Po vytvrdnuti
mrazuvzdorna.

témy, o

Objednavacie cislo . > >
o ez > Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

4

ovacie sys

Zmitost 0-1mm, spotreba cca 3,5 kg/m2 na lepenie, cca 4,5 kg/m2/5mm hrabky vrstvy na armovanie.

lahcené lepidlo a stierka na vysoko paropriepustné zateplovacie systémy

[
()
-
©
N
(1]
[ ==
>
ot
(=)
(S
=

Lahcené lepidlo a stierkovacia hmota na vysoko diflizne otvorené zateplovacie systémy. Malta s nizkym vnatornym
pnutim a s vel'mi vysokou vydatnostou. Zvlast vhodna na mineralne vapenno-silikatové izolacné dosky v tepelno-
-izolanom kontaktnom systéme, na vnitorné izolacie, izolacie na pivnic¢nych stropoch a na izolaciu podzemnych
garazi a pod. Na rucné i strojové spracovanie vo vnitornom aj vonkajSom prostredi. Po vytvrdnuti mrazuvzdorna.

arovacie

-

Objednavacie cislo . > >
o o > Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (ha palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Zritost 0-0,5mm, spotreba cca 0,9 kg/m2/mm hribky vrstvy.

Lepiace a stierkovacie hmoty na zateplovacie systémy s tehlovymi pasmi

RKs systémové flexibilné lepidlo a stierka s prisadou trasu na zateplovacie systémy a lepenie
tehlovych pasov, tr. C2TE S1

Systémové flexibilné lepidlo s prisadou trasu na lepenie tehlovych pasov, prirodnych i umelych kamennych

a keramickych obkladov a dlaZieb. Na lepenie a stierkovanie zateplovacich systémov s izolantom z EPS, XPS i MW,
s povrchovou Upravou tehlovymi a keramickymi pasmi. Na vonkajSie aj vnutorné pouzitie. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

lepidla, stierky a sk

Viac informicit Objednavacie ¢cislo
Farebny odtien vyrobku Na odber
EAN 8591542 (na palete)

Pocet baleni

Zmitost 0-1,2 mm, spotreba na lepenie tepelného izolantu cca 4 kg/m2, na lepenie tehlovych pasov
cca 5-5,5kg/m?2, pri stierkovani cca 1,3 kg/m2/mm hribky vrstvy.

origm

tubagTrass




Lepidlo na zateplovacie systémy drevostavieb
PDK disperzné lepidlo

Jednozlozkova disperzna lepiaca malta bez cementu na lepenie EPS na rovné doskové materidly a podklady, ako napr.
0SB, CETRIS, Fermacell, ETERNIT, Duri panely a pod. Pripravena na pouzitie.

LA O Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (ke) —— Na odber
EAN 4004637 g P

Spotreba cca 1,5-3kg/m?2.

Cementové lepidla na obklady a dlazby

STL stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. CAT
Mineralne cementové lepidlo na vnutorné i vonkajSie lepenie obkladov a dlazieb do tenkého maltového
- SPECIAL

I6zZka na steny i na podlahu, na lepenie palenych brisenych tehal. Vhodné tieZ na lepenie porobetonu a EPS.
Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednavacie cislo . = .
= o > Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (k) (na palete) Na odber
EAN 8591542 g P

Viac informécii:
E— T N N Y S

Zmitost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hrabky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg/m?2
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla a druhu vykonavanych prac).

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1T

Mineralne cementové lepidlo na lepenie, osadzovanie a iné stavebné prace vo vonkajSom i vnitornom prostredi, napr.
lepenie obkladov a dlazieb, izolanych dosiek z EPS, roznych stavebnych prvkov, napr. pérobetonu, betonu, keramiky
a pod. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednavacie ¢islo . > s
: o > Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 8591542 g P

Zmitost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hribky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg/m?2
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla a druhu vykonavanych prac).

Viac informécii:

lepidlo na obklady EXTRA, tr. C1T

Cementové lepidlo s mnohostrannym vyuZitim pri lepeni obkladov a dlazieb. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Viac informécii: = 2 = X2
[ElESE - o Objedn? vaciecisio Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (k&) T ) Na odber
EAN 4004637 g P

Zmitost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hrdbky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg,/m?
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla).
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stavebné lepidlo tr. C2T
2 SLF P
\g Viacucelové lepidlo a stierka na zateplovacie systémy. Na vnuatorné i vonkajsie lepenie obkladov a dlaZieb.
Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.
Viac informécii:
[m) ]

i : o Objedn? vaciecislo Balenie Pocet baleni
- A Farebny odtien vyrobku (k) el Na odber
s EAN 8591542 P

Zmitost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hrlbky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg/m?2
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla a druhu vykonavanych prac).

by a hydroizol

Z

bklady, dla

cementové viaclcelové lepidlo a stierka tr. C2T na zateplovacie systémy
THERM EPS-ETA-13/0639, THERM MW-ETA-13/0638

E—— Lepiaca stierka na zateplovacie systémy, uréena na lepenie i na stierkovanie zateplovacich systémov. Na vndtorné

N @ vonkajSie lepenie obkladov, dlazieb a mozaiky. Pouzitelna na steny a podlahy. Po vytvrdnuti mrazuvzdorna.
PODLAHY!

T —_— IR EDEED Balenie Pocet baleni
‘I"E’|“"f""““'" Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
: EAN 8591542 g e

s

témy, o

Zmitost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hrlbky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg/m?2
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla a druhu vykonavanych prac).

4

ovacie sys

STX-FLEX cementové lepidlo tr. C2TE

Suchéa cementova flexibilna zmes na tenkovrstvové lepenie obkladov, dlazieb, mozaiky na steny i podlahy. Na lepenie
dlazieb na namahané a zatazované podklady, ako su balkony, terasy, vykurované podlahy a pod. Na vnutorné i vonkajSie
pouZzitie. Po vytvrdnuti odolna voci poveternostnym vplyvom a mrazu.

Viac informécii: - 2 . x-

[El5aglE] : e Objedn? vaciecisio Balenie Pocet baleni

i 2 Farebny odtien vyrobku (k) el Na odber
IEI*-T-' EAN 8591542
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arovacie
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Zmitost 0,63 mm, spotreba 1,3 kg/m?/mm hribky vrstvy (v zavislosti od velkosti zuba hladidla a druhu
vykonavanych prac).

lepidla, stierky a sk

SLF_FLEX flexibilné viacucelové lepidlo na tenkovrstvové lepenie obkladov a dlazieb, tr. C2TE S1

Sucha, flexibilnd, cementova zmes na tenkovrstvové lepenie obkladov, dlaZieb, kamena, mozaiky atd. Na lepenie
dlazieb na namahané a zatazované podklady, ako su balkdny, terasy, nakupné centra a pod. Vhodné aj na plochy
s podlahovym vykurovanim. Na vnutorné i vonkajsie pouZitie. Na lepenie na steny i podlahy. Po vytvrdnuti
mrazuvzdorné.

Viac informécit Objednavacie ¢islo Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (na palete) Na odber

EAN 8591542

Zrmitost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hribky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg /m?
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla a druhu vykonavanych prac).
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Viac informécii:

3

Viac informécii:

Viac informécii:

flexibilné stavebné lepidlo tr. C2TE S1

Flexibilné cementové lepidlo na lepenie réznych typov obkladov a dlaZieb do tenkého maltového 16Zka vo vonkajSom
i vnatornom prostredi. Na velmi naméahané plochy, ako si balkény, terasy a pod. Vhodné aj na plochy s podlahovym
vykurovanim. Na spekané obklady a dlazby. Na malo nasiakavé alebo nenasiakavé podklady. Po vytvrdnuti
mrazuvzdorné.

Objednavacie cislo
Farebny odtien vyrobku Na odber
EAN 8591542 (ke) (na palete)

AR T R (N R T

Balenie Pocet baleni

Zritost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hrdbky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg/m?
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla).

systémové flexibilné lepidlo a stierka s prisadou trasu na zateplovacie systémy a lepenie
tehlovych pasov, tr. C2TE S1

Systémové flexibilné lepidlo s prisadou trasu na lepenie tehlovych pasov, prirodnych i umelych kamennych
a keramickych obkladov a dlaZieb. Na lepenie a stierkovanie zateplovacich systémov s izolantom z EPS, XPS i MW,
s povrchovou Gpravou tehlovymi a keramickymi pasmi. Na vonkajSie aj vnitorné pouzitie. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednavacie cislo . > >
= o > Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 8591542 g P

Zmitost 0-1,2 mm, spotreba na lepenie tepelného izolantu cca 4 kg/m2, na lepenie tehlovych pasov cca 5-5,5kg/m?2,
pri stierkovani cca 1,3 kg/m2mm hrdbky vrstvy.

cementové stavebné lepidlo tr. C2TE

Cementové lepidlo s mnohostrannym vyuzitim pri kladeni obkladov a dlazieb do tenkého 16zka. Po vytvrdnuti
mrazuvzdorné.

e Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku kg) e Na odber
EAN 4004637 g P

Zrnitost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hrdbky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg /m?2
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla).
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Pochédzne po cca 4-5 hodinach. Po vytvrdnuti mrazuvzdorna.

L ” < ] -~ v
2 Rychlotvrdnuce cementove lepidla na obklady a dlazby
Q
© PLK flexibilné odlah&ené stavebné lepidlo s viaknami, tr. C2TE S1, EC 171
(=)
_l;l Flexibilné lahcené lepidlo vystuzené viaknami na kladenie do tenkovrstvovych, strednovrstvovych a tekutych
(=) (fluidnych) 16Zok. Na kladenie vSetkych druhov keramickych obkladov a dlazieb, najméa velkoformatovych. Vhodné aj
S na kladenie obkladov z formatovaného prirodného kamena. Na lepenie stavebnych dosiek, napr. sadrokarténovych,
-g dosiek z vlaknitého cementu alebo prvkov z tvrdej peny. Vhodné na plochy s podlahovym vykurovanim,
-~ do vnutornych aj vonkajsich priestorov. Vhodné na vyrovnanie lokalnych nerovnosti do 20 mm. Lepidlo s vydatnostou
vyS§Sou o cca 60 % oproti beznym flexibilnym lepidlam. Pochddzne po cca 10 hodinach (velkoformatové dlazby
© po 24 hodinach). Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.
>
(=)
*N Objednavacie ¢islo Pocet baleni
C_B Farebny odtien vyrobku T —— Na odber
Eo] EAN 4004637 "
=]
(1] Spotreba podla velkosti zuba hladidla cca: 4 mm = 0,8 kg/m?2; 6 mm = 1,4 kg/m2; 8 mm = 2kg/m?2;
E 10mm = 2,2kg/m=.
o)
(=)
g
\3 MBM_s rychlotvrdndca malta s trasom na lepenie velkoformatovych obkladov a dlaZieb
g‘ Rychlotvrdnuca, vysoko plasticka malta s trasom na lepenie do strednovrstvového 16Zka. Na kladenie vSetkych
(7)) vicinormadii) - druhov keramickych obkladov a dlazieb, najma velkoformatovych. Na kladenie obkladov z prirodného kamena
o ol E_!_ (i formatovaného) a beténovych tvarnic. Na kladenie na cementovy a anhydritovy poter. Vhodna na plochy
.3 Eo s podlahovym vykurovanim. Vhodna na vyrovnanie lokalnych nerovnosti do 25 mm. Na vnutorné i vonkajSie pouzitie.
®
>
(=)

Objednavacie ¢islo

4

Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku Na odber

EAN 4004637 (kg) (na palete)

Spotreba podla velkosti zuba hladidla cca: 10mm = 4,3kg/m?; 12mm = 5,7 kg/m?; 15mm = 6kg/m2; 20mm = 9kg/m?2.
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rychlotvrdntce flexibilné lepidlo tr. C2FT S1, EC 1PS

Rychlotvrdndce, vysoko flexibilné lepidlo s kryStalicky viazanou vodou, vystuzené vlaknami na lepenie
vicimormacii) 0 tenkovrstvovych a tekutych (fluidnych) 16Zok. Na lepenie vSetkych druhov keramickych obkladov a dlaZieb, dosiek,
EREE o lepenie obkladov a dlazieb z formatovaného prirodného kamena. Vhodna na plochy s podlahovym i stenovym
vykurovanim. Na vnutorné i vonkajsie pouZitie. Pochédzne po cca 3 hodinach. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

arovacie

-

LD G IO Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber

EAN 4004637

Spotreba podla velkosti zuba hladidla cca: 4 mm = 1,6 kg/m2; 6 mm = 2,7 kg/m?2; 8mm = 3,1 kg/m?;
10mm = 3,3kg/m?2.

rychlotvrdnice flexibilné stavebné lepidlo tr. C2FT S1

lepidla, stierky a sk

Rychlotvrdnuce flexibilné cementové stavebné lepidlo na lepenie obkladov a dlazZieb v interiéri aj exteriéri do tenkého
maltového I6Zka. Pochddzne po cca 2-3 hodinach. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Viac infon]mécii: EAN > >

I.El o Farebny odtien Objednavacie cislo galenie focetbalen: Na odber
;. > (kg) (GENEIEG)]

A vyrobku

sivé 4004637 10
22346 3

sivé 8591542
223450

Spotreba 1,3 kg/m2/mm hribky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg/m?2
(v zavislosti od velkosti zuba hladidla).




Biele cementové lepidlo na obklady a dlazby

NKF flexibilné biele stavebné lepidlo tr. C2TE S1

acie

»

Flexibilné biele cementové stavebné lepidlo na lepenie mramoru, prirodného kamena a keramickych obkladov
a dlaZieb. Vhodné aj na plochy s podlahovym vykurovanim. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

EAN
Farebny odtien Objednavacie Cislo
vyrobku

Balenie Pocet baleni
(na palete)

by a hydroizol

4004637
22857 4
8591542
228615

Zrnitost 0-0,6 mm, spotreba cca 1,3-3,4 kg/m?2 v zavislosti od velkosti zuba hladidla.

Z

Disperzné lepidlo na obklady a dlazby

DK disperzné stavebné lepidlo tr. DATE

Stavebné disperzné lepidlo na lepenie obkladov, dlaZieb a izolacnych dosiek z EPS. Vhodné tieZ na lepenie na 0SB,
drevo, cementové dosky, pri lepeni dlazby (obkladu) na stard dlazbu (obklad). Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Sl e e Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku ke) e Na odber
EAN 4004637 g P

ctomes | zases | | w0

Pevnost v tlaku min. 17 N/mm?2, spotreba cca 1,3-2,5kg/m2 v zavislosti od velkosti zuba hladidla.

bklady, dla

témy, o

ovacie sys

r

Msp mineralna utesnovacia omietka

Mineralna omietka s hydroizolaénym Gcinkom proti vzlinajucej aj tlakovej vode do tlaku 0,5 bar. Na strojové
spracovanie. Po vytvrdnuti odolna voci mrazu a vode.

Viac informicii Objednavacie éislo
Farebny odtien vyrobku (ke)
EAN 4004637 g

Zritost 0-4 mm, spotreba cca 16 kg/m2/10 mm hribky vrstvy.

Balenie Pocet baleni
(GEREIEE)]

hmoty na zatepl
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arovacie

-

lepidla, stierky a sk

mineralna utesnovacia stierka

Mineralna stierka na utesnovanie vertikalnych stavebnych konstrukcii proti vzlinajicej aj tlakovej vode do tlaku
0,5 bar. Na mineralne podklady, ako su vySkarované murivo, betén, omietky a pod.

Viac informécii: - = . v
MDS 1 oyl & e T Objednavacie cislo Balenie Pocet baleni
] Farebny odtien vyrobku (k&) i el Na odber
=== & EAN 4004637 g P

v
- = e 5 |
== Spotreba cca 3,4-6,8 kg/m2 podla zatazenia.
===
DA_P jednozlozkova tekuta disperzna hydroizolacia pod obklady

Hydroizolacna hmota urcena na izolaciu povrchov stien a podlah s miernou zataZzou spésobenou vodou, ktora nie je
pod tlakom, vo vnitornych priestoroch, napr. kipelniach a kuchynskych katoch. Vhodna aj na prekrytie trhlin.

Objednavacie cislo . - .
o o > Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (k) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

e [ o s | o |

Spotreba cca 0,4-0,7 kg/m?2/vrstva.

INTRASIT® dvojzlozkova trvalo pruzna hydroizolacia

DvojzloZkova, tekutd cementova izolacia, odolna voci tlakovej aj netlakovej vode a zemnej vihkosti. Pouzitie pod
POIY'cj- 54z obklady na izolacie stavebnych konstrukcii zo strany pésobenia vikosti, ako st balkény, terasy, nadrze, bazény a pod.
Preklenuje drobné trhliny. Na vndtorné aj vonkajSie pouZzitie. Spracovanie naterom, stierkovanim alebo nastrekom.

NOVINKA| Neobsahuje rozpustadia.

O e Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (k) (ha palete) Na odber

EAN 5900096

o wee | | A

Spotreba cca 3-4,5 kg/m?.

FDB tesniaca pruzna paska

Elasticka tesniaca paska odolna voci alkaliam, s vrstvou flisu na vodotesné, trvalo elastické tesnenie dilatacnych
a stycnych Skar. Vhodna na pouZitie na steny a podlahy, vnatorné aj vonkajsie priestory.

Objednavacie cislo Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku Balenie —— Na odber
EAN 4004637 S

Systémovy komponent k tekutym hydroizolaciam DA-P a INTRASIT® Poly-C1 54Z. Sirka 120 mm.

Viac informdcii:
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lepidla, stierky a sk

tesniaca pruzna hydroizolacna paska hobby

UmoZfuje vytvorenie vodonepriepustnych naroZi v sprchach a na balkénoch. Sirka 120 mm.

Viac informécii:

Objednavacie ¢islo

Pocet baleni

wag
!%r'i"' E-Ir Farebny odtien vyrobku Balenie eI ) Na odber
= EAN 4004637 P

252326 rolka 5m 16 ks/karton A

Systémovy komponent k tekutym hydroizolaciam DA-P a INTRASIT® Poly-C1 54Z.

silan-siloxanovy injektazny krém

Injektazny krém s obsahom 80 % Ucinnej latky na vytvorenie vodorovnej izolacie v konstrukceii existujlcich stavieb.
Na murivo s nizkou, strednou aj vysokou vihkostou.

EAN Balenie Pocet baleni
Farebny odtien Objednavacie cislo Na odber

o () (na palete)
vyrobku

4004637
49351 4 0,6

4004637
49354 5

5900096
59068 1

12 ks/karton B

5 72 B

10 v A




Samonivelacné hmoty a stierky

RA 20 samonivelacna cementova vyrovnavacia stierka tr. CT-C25-F4

Lahko spracovatelna samonivelacna stierka na podlahy v hribkach vrstiev od 2 do 20 mm. Vhodna tieZ na vykurované
podlahy. Stierka pouzitelna iba vo vnitornom prostredi, moznost strojového spracovania. Flexibilnd hmota tvrdnica

S bez vzniku pnutia. V exteriéri iba pod streSnl konstrukciu bez pristupu vody.

na z;g;; st

Objednavacie ¢islo

Farebny odtien vyrobku Na odber
e EAN 8591542 I bEEEEe

DVoulube  7ppitost 0-0,6mm, vydatnost 15,51/25kg, spotreba cca 1,6 kg/m2/mm hribky vrstvy, doba spracovania

-' do cca 45 mindt, zvySena pevnost v tlaku min. 25 N/mmz2,
: Suvisiace produkty: QUG, EG, ESA, UG.

Balenie Pocet baleni

Viac informécii:

BA 1050 samonivelacna cementova vyrovnavacia hmota so zrychlenym tvrdnutim, tr. CT-C20-F4

Obsahuje anhydritovi prisadu zlepSujlcu roztekanie a spracovatelnost hmoty. PouZitie na plochy s podlahovym
vykurovanim. Samonivelacna hmota urcena na penetraciou upravené podklady, ako st potery, anhydritové podlahy,
vykurované podlahy atd.

Viac informacii: Objednévacie cislo Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (na palete) Na odber

EAN 8591542 (kg)

Zmitost 0-0,6 mm, pevnost v tlaku min. 20N/mm?2, hribka vrstvy 1-13 mm, pochddznost v rozmedzi cca 3-8 hodin
v zavislosti od podmienok, spotreba cca 1,6 kg/m2/mm hrabky vrstvy, po povrchovej Gprave zataZitelné kolieskovym
nabytkom.

Sdavisiace produkty: QUG, EG, ESA, UG.

podlahova samonivelaéna stierka tr. CT-C25-F6

Vysoko tekutd, lahko sa rozlievajlca podlahova vyrovnavacia hmota na nerovnosti 1-20 mm (lokalne do 25 mm),
s extrémne malym vnuatornym pnutim vdaka technol6gii SAFETEC. Pouzitie na plochy s podlahovym vykurovanim.
Vhodna na strojové spracovanie.

Viac informacii: = a 1o &2
E3EE _ | Objednavacie cislo Balenie Poéet baleni

2 Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
: EAN 4004637 € P

Spotreba cca 1,6 kg/m2/mm hribky vrstvy.
Savisiace produkty: QUG, EG, ESA, UG.

Bs 35-5 rychlotvrdnica samonivelacna podlahova stierka tr. CT-C30-F7

viecinformacit] ~ Vysoko tekutd, lahko sa rozlievajlca rychlotvrdnica podlahovéa vyrovnavacia hmota na nerovnosti 1-30 mm
[ElaA el (lokalne do 35 mm), s extrémne malym vnatornym pnutim vdaka technolégii SAFETEC. PouZitie na plochy
Ep s podlahovym vykurovanim. Vhodna na strojové spracovanie.

Uliladuavacicicialo Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) Gl Na odber
EAN 4004637 g P

Spotreba cca 1,6 kg /m¥Zmm hruibky vrstvy.
Suvisiace produkty: QUG, EG, ESA, UG.
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Renovacné a betonové potery
RE 50

samorozlievaci renovacny poter tr. CT-C25-F4

novanie

v

m zyy§en19 Vyrovnavaci a renovacny betonovy poter so zlepSenym rozlievanim na aplikaciu v rozmedzi vrstiev 10-50 mm
povm v jednom pracovnom kroku, iba vo vnutornom prostredi. Lahko spracovatelna hmota vhodna aj na vykurované
podlahy. Na ru¢né aj strojové spracovanie.

Objednavacie cislo . > >
= P > Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (ha palete) Na odber
EAN 8591542 g P

tes

onuau

”

Zmitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm2, pochddzny po 24 hodinach, lepenie dlazby po cca 24 hodinach,
spotreba cca 20 kg/m2/10 mm hrabky vrstvy.
Sdvisiace produkty: H4, EG, ESA.
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Samorozlievaci vyrovnavaci

a renovacény cementovy poter,

na vyrovnavanie podkladovych
cementovych aj anhydritovych
podlahovych vrstiev. Pouzitie na rézne
opravy, zhotovovanie podkladov

pod nasledujice vrstvy atd. Na bezné
zatazenie. Na pouzitie v interiéri.

P

”

betonove po

ché a

VLAKNA

* zvySuju odolnost voCi poziarom
* obmedzuju tvorbu zmrstovacich trhlin
* st odolné voci kordzii a rozpustadiam
« optimalizuju pevnost, su inertné a stabilné
* zvy$uju odolnost voéi mechanickému poskodeniu

hmoty, renova
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Viac informégcii v technickom liste produktu RE 50 7 7 Ukazku spracovania
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rychlotvrdndci poter tr. CT-C25-F4

Rychlotvrdndci poter na rychle opravy a renovaciu. Na hrabky vrstiev od 15mm do cca 60 mm. Na ruéné spracovanie.
Pochddzny po 3 hodinach. Vhodny aj na vykurované podlahy. Na vonkajsie aj vnutorné pouZzitie.

Objednavacie cislo

‘I’;,if'“'"g Farebny odtien vyrobku rocethalent Na odber

e EAN 4004637 (na palete)

& L e R R
D YouTube

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mmz2, pochédzny po 3 hodinach, lepenie dlazby po cca 24 hodinach,
spotreba cca 20 kg/m2%10 mm hribky vrstvy.

SZE hru by rychlotvrdntci cementovy poter hruby na hribky vrstiev 25-80 mm, tr. CT-C25-F4

Rychlotvrdnlci cementovy poter na beténovanie podlah, podkladovych vrstiev a na dalSie betonarske prace. Na ruéné
i spracovanie. Pochddzny po 3 hodinach. Na vonkajSie aj vnatorné pouZzitie.

Objednavacie cislo Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku Na odber

EAN 4004637 (na palete)

ﬁ” i Zrnitost 0-8 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mmz2, spotreba cca 20 kg/m2%10 mm hribky vrstvy.
;! Suvisiaci produkt: H4.

BE 04/35 rychlotvrdndci cementovy poter na hrabky vrstiev 40-100 mm, tr. CT-C35-F5-A-12

Rychlotvrdndci cemenotvy poter na nanasanie podkladovych a vyrovnavacich poterov a malych betonarskych prac,
sc“ nell pri ktorych je potrebny rychly narast pevnosti. Pochddzny po cca 5 hodinach. Na vnitorné aj vonkajsie pouZitie.
Na ruéné spracovanie.

e sl Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku Na odber

EAN 8591542 (kg) (na palete)

Zmitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 35N/mm?2, vydatnost cca 13 /25 kg, spotreba cca 19,5 kg/m2/10 mm hrabky
vrstvy.

AFE 20 samonivelaény anhydritovy liaty poter tr. CA-C20-F5
Samonivelacny anhydritovy poter na liatie zdruZenych podlah, podlah na oddelovacej vrstve, plavajlcich
T . a vykurovanych podlah. Na strojové spracovanie. Vysoky vykon liatia. Len do vnatornych, suchych priestorov.

Viac informécii:

Objednavacie cislo
8 m E‘ E-'! Farebny odtien vyrobku

“ 2 EAN 8591542 (ke) (na palete)
=
| Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?, vydatnost 5401/1000 kg, spotreba cca 18 kg/m?/10 mm hribky

-
:“-,W vrstvy. Na hribky vrstiev 25-100 mm.

Balenie Pocet baleni
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InZinierske stavitel'stvo

sucha cementova zmes na pripravu betonu tr. C 16/20

Suchéa cementova zmes na pripravu beténu tr. C 16/20. Beton na bezné betonarske prace ako napr. zhotovenie
podkladovych, vyrovnavacich a naslapnych podlahovych vrstiev. Pouzitie na rézne stavebné prace, opravy,
vypliiovanie, speviiovanie, zhotovovanie podkladov pod nasledujlce vrstvy a i. PouZitie v interiéri aj exteriéri.

Viac informacii: - P . -
Objednavacie cislo . = -
o E-! Farebny odtien vyrobku Ba(Lel;le P::;et;:::;‘ ! Na odber
h Lo EAN 8591542 g .

tesnovanie

onuau

”

Zrnitost 0-8 mm, vydatnost cca 121 (mokrej zmesi) z 25 kg, spotreba cca 21 kg/m2/10 mm hrdbky vrstvy, aplikacia
v rozmedzi hrdbok od 40 do 100 mm.
Savisiaci produkt: H4.

bet

”

acia

sucha cementova zmes na pripravu betonu tr. C 25/30

Suchéa cementova zmes na pripravu betonu tr. C 25/30. Betdn na bezné betonarske prace ako je napr. zhotovenie
konstrukcii s vloZenou armovacou vystuzou, naslapnych a vyrovnavacich podlahovych vrstiev. PouZitie na rozne
stavebné préace, opravy, vyplhovanie, speviiovanie, zhotovovanie podkladov pod nasledujlce vrstvy a i. PouZitie

v interiéri aj exteriéri.

‘Inilac’izmrmélilm Objednavacie islo Balenie Pocet baleni
2 Farebny odtien vyrobku (ke) ) Na odber
= EAN 8591542 g P

Zrnitost 0-8 mm, vydatnost cca 121 (mokrej zmesi) z 25 kg, spotreba cca 21 kg/m2/10 mm hrabky vrstvy, aplikacia
v rozmedzi hribok od 40 do 100 mm.
Suvisiaci produkt: H4.
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Zalievkové hmoty

Qv 1000_1 rychlotvrdnica zalievkova malta s bobtnavym G¢inkom na vysoké zatazenie

]
(]

=]
S
o
(<))

e

v 1000 4 Rychlotvrdnuca zalievkova malta na vysoké dynamické aj statické zataZenie. Zmes s kompenzovanym zmrstenim
Q - uréena na pouzitie v exteriéri aj interiéri. Na kotvenie svornikov, skrutkovic, ¢apov, uloZenie mostov, Zeriavovych drah,

kolajnic, nosnikov, strojov a pod.
QV 1000-8

e

TG Balenie Pocet baleni

onové po

Pouzitel'nost cislo vyrobku (na palete) Na odber

”

EAN 4004637

Zrnitost 0-1; 4; 8mm, pevnost v tlaku po 24 hodindch min. 25N/mm2, po 28 diioch min. 60 N/mm?2,
bobtnavost = 0,1 %, vydatnost cca 131/25 kg, spotreba cca 19 kg/m2/10 mm hribky vrstvy.

bet

1

ché a

v

us 600_1 rychlotvrdnlca malta s bobtnavym G¢inkom na podmazavanie a zhutfhovanie

hmoty, renova

4 Rychlotvrdntica podmazavacia a zhutnovacia malta odolna proti vysokému dynamickému a statickému namahaniu.
Us 600' Zmes s kompenzovanym zmrStenim uréena na pouZitie v exteriéri aj interiéri.
US 600-8

”

LELLLETD Balenie Pocet baleni
Pouzitel'nost cislo vyrobku Na odber

EAN 4004637 (na palete)

lacnheé

1

Zrnitost 0-1; 4; 8mm, pevnost v tlaku po 24 hodinach min. 20 N/mm2, po 28 dihoch min. 55N/mm2, zrnitost 4
a 8mm cca 2,751/25kg, vydatnost cca 131/25 kg, spotreba cca 19 kg/m2/10 mm hrlbky vrstvy, bobtnavost = 0,1 %.
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rychlotvrdndca zalievkova malta s bobtnavym Géinkom

Rychlotvrdnuca kotviaca malta s velmi rychlym pociatocnym narastom pevnosti. Zmes s kompenzovanym zmrStenim
uréena na pouZzitie v exteriéri aj interiéri.

Objednavacie ¢cislo . > .
o o p Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) e Na odber
EAN 4004637 € P

Zrnitost 0-1mm, pevnost v tlaku po 1 hodine min. 8 N/mm?2, po 24 hodinach min. 25N/mm?2,
po 28 dinoch min. 50N/mm?2, vydatnost 141/25kg, spotreba podla pouZzitia, bobtnavost > 0,1 %.

malta s bobtnavym Géinkom

Malta s bobtnavym Gc¢inkom na podhutnenie a podmazavanie ulozenych ¢asti konstrukcii. Do vonkajsieho
i vnatorného prostredia.

Objednavacie cislo . > .
= iz > Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Plosny prenos zatazenia, vysoky bobtnavy Gc¢inok (zvySenie objemu o cca 10 %), vysoka pevnost v tlaku,
zrnitost cca 1,2 mm.
Suvisiace produkty: QUG, EG, ESA, UG.

Sanacia a renovacia betonu

BRs cementova stierka na opravy betdénovych ploch, tr. CT-C25-F4

Opravna cementova stierka na opravy roznych beténovych pléch, v jednom kroku do hrdbky vrstvy 15mm, v dvoch
krokoch do hrdbky 30 mm. Mineralna hmota spevnena vliaknami. Mrazuvzdorna hmota ur¢ena na aplikaciu v exteriéri
a interiéri na steny, stropy aj podlahy.

pevn!
EAN . ) )
Viac informacii Farebny odtien Objednavacie Cislo Balenie Poéet baleni N2 odber
FR yrobku (kg) (na palete)
5 vy
5,va 4004637
47159 8

v 8591542
27160 4

Zrnitost 0-0,6 mm, spotreba cca 1,7 kg/m2/mm hribky vrstvy, pevnost v tlaku min. 25N/mmz2.

Bs 215 prechodovy mostik a ochrana vystuZi proti korozii

Jednozlozkovy mineralny prechodovy mostik na aplikaciu na vystuz aj okolité betonové plochy. Stucast systému sanacii
Zelezobetonovych konstrukcii quicktec. Splna ZTV-ING (PCC | a PCC Il) a EN 1504-7.

Objednavacie cislo . > .
= T > Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Spotreba cca 3kg/m2 ako adhézny mostik, cca 5kg/m?2 ako ochrana vystuze.

Viac informécif:

Bs 225 sanacna hruba malta na betonové konstrukcie

[ @. Viag informécii
b

Polymérovo-cementova reprofilacna malta na cementovej baze uréena na sar)aéné prace na Zelezobeténovych
plochach. Sucast systému sanacii Zelezobetonovych konstrukcii quicktec. Splha ZTV-ING (PCC | a PCC Il) a EN 1504-3.

LT Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (ke) G Na odber
EAN 4004637 g P

Zmitost 0,1-2 mm, pevnost v tlaku min. 60 N/mm?2, hribka vrstvy 10-30 mm v jednom pracovnom kroku,
spotreba cca 2kg/m2/mm hrabky vrstvy.
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((}) Bs 230 jemna stierka na beténové konsStrukcie
g Polymérovo-cementova jemna stierka na finalne Gpravy beténovych povrchov. Stcast systému sanacii
=4 Zelezobetonovych konstrukeii quicktec. Spifia ZTV-ING (PCC a 0S) a EN 1504-3.

>

(=) aquickemix L)
= ety 'ﬁ Viac informéci Objednavacie éislo . o .

(7)) ; [ 3 ] > o > Pocet baleni

D M_ I 2 Farebny odtien vyrobku (na palete) Na odber
- e EAN 4004637 -

= IR == msee — % 0 5
(1] l e quicktec

- Zrnitost 0,1-0,5mm, pevnost v tlaku min. 45N/mm?2, hribka vrstvy 2-6 mm v jednom pracovnom kroku,

c spotreba cca 1,9 kg/m2/mm hrlbky vrstvy.
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) ochranné farba na betén

(=]

E Ochranna akrylatova farba vysoko odolna proti poveternostnym vplyvom. Na ochranu novych aj opravovanych
= betonovych ploch. Splna ZTV-ING (0S-C) a EN 1504-2.

‘O

= > o Objedn? Gk L Balenie Pocet baleni

(=) Farebny odtiei vyrobku ke) (na palete)

§ A EAN 4004637 g P

\© Spotreba 180g/m?.

N

>

c

\(=)]

®

o Utesnovanie

e bezrozpustadlovy zakladny nater

s BGR

b~ Bezrozpustadlovy zakladny nater na silikatovej baze, na zlepSenie prilnavosti bitimenovych hrubovrstvovych

hydroizolacnych aplikacii na mineralnych podkladoch. Na spevnenie povrchu mineralnych podkladov. Pre moznost
kontroly zafarbeny na Cerveno.

e

Objednavacie cislo

Farebny odtien vyrobku LI Pocet baleni

(kg) (na palete)

(=
o
o
>
(=}
c
(=}

”

EAN 4004637

bet

Spotreba cca 0,15 kg/m?>.
Suvisiace produkty: BD1K, BD2K.

ché a

hmoty, renova

BD1K jednozlozkova bitimenova stierka

JednozloZzkova silnovrstvova bitimenova hydroizolacna stierka bez obsahu rozpustadiel, plnena polystyrénom.
Na utesnenie ¢asti stavieb v kontakte so zemou. Vysoko pruzna a vel'mi stabilna.

lacnheé

LI Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku 0 ) ) Na odber
EAN 4004637 .

Spotreba cca 1-4,81/m?2 podla spdsobu pouzitia.
Sdvisiaci produkt: BGR.

samonive

N
»




dvojzlozkova bitimenova stierka

Dvojzlozkova silnovrstvova bitimenova hydroizolaéna stierka s viaknami bez obsahu rozpastadiel. Odolnost voci diftzii
radénu (protokol &. 124010/2015) vydany akreditovanym laboratériom CVUT FSv &. 1048. Na utesnenie Gasti stavieb
v kontakte so zemou. Na vonkajSie a vnutorné pouZitie. Vysoko pruzna a velmi stabilna, zosilnena vliaknami.

Spotreba cca 1-5,5kg/m? podla spésobu pouzitia.
Sdvisiaci produkt: BGR.




Betonové zmesi na fixacné prace

nom

rychlotvrdnci kotviaci a stipikovy betén

Suché beténova zmes jednoducho spracovatelna zaliatim vodou v kotviacom otvore. Na kotvenie a osadzovanie
roznych prvkov, napr. stipikov plotov, zabradlia, susiakov, hojdaciek a inych zahradnych konstrukcii.

kame

Objednavacie cislo
Farebny odtien vyrobku

Balenie Pocet baleni
(kg) (na palete)

-

VALL

EAN 8591542

sivé | ass226 | 25 | | A |

Zmitost 0-8 mm, doba spracovania cca 5 mindt, vydatnost cca 131/25 kg, poCiatok tvrdnutia po cca 5 mindtach,
zatazitel'nost po cca 1 hodine.

dn

-,

-

mineralna beténova zmes s prisadou trasu, tr. CT-C25-F4

Mineralna betonova zmes urcena na vSetky zahradné architektonické prace, predovSetkym pri osadzovani obrubnikov,
kamennych dlazieb a kamennych a beténovych dosiek. Pri zhotoveni vyskového delenia teras, zahradnych schodisk
a pod. Zmes obsahuje tras.

uru a pracu s priro

-»

Viac informdcii:

tekt

Objednavacie ¢cislo

Farebny odtien vyrobku LELED UL Na odber

EAN 4004637 (ke) (na palete)

h

u arc

Zmitost 0-8 mm, vydatnost cca 151/30kg, spotreba cca 20 kg/m?2/10 mm hribky vrstvy.
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Malty na vodonepriepustné kladenie a murovanie prirodného kamena

NVL 300 malta s prisadou trasu na murovanie, kladenie a sti¢asné Skarovanie kamena

hradn

Malta s prisadou trasu na murovanie, kladenie a sti¢asné Skarovanie kamena, na kladenie do stredného maltového
16Zka hrdbky min. 20 mm.

Objednavacie ¢cislo ) - ’
) _ ) Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) e pe ) Na odber
EAN 8591542 g P

P

zmesi pre za

Viac informacii:

D YouTube

Origm Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 20 N/mm?2, vydatnost 19,51/30kg, spotreba cca 15 kg/m2/10 mm hribky
tubagTrass vrstvy.

Kamenny koberec

Pu R polyuretanové spojivo
-m Bezriedidlové jednozlozkové polyuretanové spojivo na tvorenie vodopriepustnych dekorativnych ploch z kamenov,
SpOj IVO Strkov a pieskov.

Objednavacisicislo Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku Na odber

EAN 4004637 (kg) e L)

4 ks/karton

Pevnost v tlaku podla velkosti zin a mnoZstva pouZitého spojiva (vid technicky list), spotreba 1-5 % (hmotnostnych).
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Lahké spracovanie bez pouzitia Specialneho
naradia, ako aj rychly zaciatok tvrdnutia uz
po 5 minutach od zmiesania s vodou, robi

z beténu RZB , partaka”, ktory vam usetri ¢as!
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Malty na vodopriepustné kladenie prirodného kamena

TPM-D

origm

tubagTrass

TDM

=

origm

tubagTrass

Viac informécii:

Viac informécii:

@ YouTube
EEHIC
= 5

TNH-rapid

origm

tubagTrass

original

tubagTrass

Viac informécii:
EI%EI

&
[=]

@ YouTube

Viac informécii:
[=]3? =[]
A

5

-

drenazna trasova malta na vysoké prevadzkové zatazenie 30 N/mm?2

Cementova zmes s trasom na kladenie kamennych, keramickych a beténovych dlazieb a dosiek na plochy s vysokym
prevadzkovym zatazenim.

Objednavacie cislo
vyrobku
EAN 4004637

siva

Balenie Pocet baleni

(k) (na palete) Na odber

Farebny odtien

, I
siva

Zmitost: 4 mm/8 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm?2, spotreba cca 20 kg suchej malty/m2/10 mm hrdbky vrstvy.
Suvisiace produkty: TNH-rapid, TNH-flex.

drenazna trasova malta

Cementova zmes s pevnostou min. 16 N/mm?2 a prisadou trasu na vytvorenie vodopriepustného podloZia na vonkajsie
kladenie dlazby z kamena, keramiky, beténu a tehal.

Objednavacie cislo
vyrobku
EAN 4004637 (k)

Pocet baleni
(GEN L1

Balenie

Farebny odtien Na odber

Zrmitost 1,5-4 mm, spotreba cca 16 kg/m2/10 mm hribky vrstvy, pevnost v tlaku min. 16 N/mmz2,
vodopriepustnost > 10001/m2/30 mm hribky vrstvy/hodinu.
Sdvisiace produkty: TNH-rapid, TNH-flex.

sivy rychlotvrdndci kontaktny mostik s prisadou trasu na kladenie kamena do malty TDM

Flexibilny kontaktny mostik s prisadou trasu na zvySenie prilnavosti spojenia pri kladeni kamena do malty TDM.

Objednavacie ¢cislo

Pocet baleni
(na palete)

Farebny odtien vyrobku

EAN 4004637 (ke)

Vydatnost cca 191/25 kg, spotreba cca 1-2 kg/m2.
Suvisiaci produkt: TDM.

biely kontaktny mostik s prisadou trasu na kladenie kamena do malty TDM

Flexibilny, prirodne biely mineralny kontaktny mostik s trasom na zvySenie prilnavosti k podkladu pri kladeni dlazieb
z prirodnych kamenov do malty TDM. Na vonkajSie a vnitorné pouzitie.

Pocet baleni

Farebny odtien (na palete)

Objednavacie ¢islo Balenie
vyrobku kg) Na odber
EAN 4004637 g

Vydatnost cca 191/25 kg, spotreba cca 1-2 kg/m2.
Sdvisiaci produkt: TDM.



Vodonepriepustné skarovacie hmoty
PFN Skarovacia malta s prisadou trasu a s ECT technolégiou na Skarovanie kamennych dlaZieb,
vodonepriepustna

Jednozlozkova mineralna Skarovacia malta s prisadou trasu na plochy z kamennych, keramickych a betonovych
dlaZieb. Pouzitie na Sirku Skar 5-25 mm. Na stredné prevadzkové zatazenie.

Viac informci Objednavacie éislo
Farebny odtien vyrobku Na odber

EAN 8591542 (ke) LEIEISY

m 649649 “-_-

Balenie Pocet baleni

ovigm

tubagTrass Zrnitost 0-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2, spotreba 5,5-17,5 kg/m?2 podla Sirky a hibky $kar, vydatnost
161/25kg.
Savisiace produkty: RKS, NVL 300, NKF.
TFP trasova Skarovacia malta na Siroké Skary dlazieb
Flexibilna vodonepriepustna Skarovacia malta s trasom na Skarovanie prirodného kamena, polygonalnych dosiek
~ i a dosiek z keramiky a beténu. Skarovacia malta na Sirku $kéar do 50 mm.
Viac informécii: = 2 = X2
[ . e Objedn? M DUED Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) g
EAN 4004637 P
i Zrnitost: 0-4 mm, pevnost v tlaku 15N/mm?2, vydatnost 16| mokrej malty/25 kg, spotreba podla formatu dlazby, Sirky
a hibky kar.
g/l\ Svisiace produkty: RKS, NVL 300, NKF.
tubagTrass
PFH Skarovacia malta s prisadou trasu na Skarovanie kamennych dlazieb, vodonepriepustna

Jednozlozkova mineralna Skarovacia malta s prisadou trasu, pouzitie na Sirku Skar 5-25mm, odolna voci posypovym
soliam, na vysoké prevadzkové zataZenie.

ff woos

(]

T Passer: Viac informégii: - Py . x-

e [E% _ .. Objedn? vacie cislo Balenie Pocet baleni

A Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber

i EAN 4004637 = i

o I T S R A S R R

R Y , ) o Teln XL )
Zrnitost 0-1mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm?2, min. hibka Skary 30 mm na plochy bez pojazdu, 40 mm na plochy
zataziteIné pojazdom.
Savisi : .

origm Uvisiace produkty: RKS, NVL 300, NKF.

tubagTrass

i

malta na ,suché“ Skarovanie kamennych dlazieb, vodonepriepustna

JednozloZkova mineralna vodonepriepustna maltova zmes. Na lahké prevadzkové zatazenie. Minimalna Sirka Skary
10 mm, minimalna hlbka Skary 30 mm.

Objednavacie cislo . - >
) sz ) Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (ha palete) Na odber
EAN 8591542 g P

Zrnitost 0-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm?2, vydatnost 151/25 kg, spotreba 5-25 kg/m?2 podla Sirky a hibky
Skar.
Sdvisiace produkty: RKS, NVL 300, NKF.
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Vodopriepustné skarovacie hmoty a piesky

PFF

Viac informacii:

Viac informdcii:

Viac informdcii:

vodopriepustna skarovacia malta s ECT technoldgiou na Skarovanie dlazby

Véakuovo balend, jednozlozkova Skarovacia malta pripravena na okamzité pouzitie bez zamesovej vody na pochédzne
plochy kamennych dlazieb s lahkym prevadzkovym zatazenim. Minimalna Sirka Skary 3 mm, minimalna hlbka Skary
30mm.

Objednavacie cislo

Farebny odtien vyrobku LoD N el Na odber

EAN 4004637 (kg) (na palete)

Zmitost 0,2-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 8 N/mm?2 po 7 diioch, pochddzna cca po 24 hodinach, pine zatazitelna
cca po 7 dnoch.
Suvisiace produkty: TDM, TPM-D.

vodopriepustna Skarovacia epoxidova malta na dlazby

Dvojzlozkova epoxidova Skarovacia malta uréena na vodopriepustné Skarovanie dlazieb z prirodného a umelého
kamena, betonu, tehlovych alebo inych keramickych dlazobnych dosiek.

Objednavacie cislo . - _
_ o ) Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Zrnitost 0,2-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2, spotreba 4,6-18 kg/m?2 podia Sirky a hibky kar.
Sdvisiace produkty: TDM, TPM-D.

vodopriepustna Skarovacia malta s ECT technoldgiou na Skarovanie keramickej dlazby

Vakuovo balena Skarovacia malta pripravena na okamzité pouzitie bez zamesovej vody na keramickl dlazbu s Gzkou
Skarou, so strednym prevadzkovym zatazenim.

Objednavacie ¢cislo
Farebny odtien vyrobku
EAN 4004637

I T T I I
e | wwmes | s | e | e
I T N S I I S N B
I B2 I S I S N B

Zrnitost 0,1-0,5mm, pevnost v tlaku min. 15N/mm2, spotreba 15 kg /40 m2 (3mm &irka/20 mm hibka $kary,
600 x 600 mm dlazba).
Sdvisiace produkty: TDM, TPM-D.

Balenie Pocet baleni
(kg) (na palete)

Skarovaci piesok s polymérnym spojivom

Skarovaci piesok na skarovanie a opravy prirodnej, beténovej a spekanej dlazby. Vhodny aj na plochy s velkym
sklonom a so strednym dopravnym zatazenim. Obmedzuje prerastanie buriny a vymyvanie zo Skar. Na Sirky Skar
2-4mm a hibky 8kar od 40 mm.

Objednavacie cislo . - .
- _ ) Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Plochy pochédzne po cca 3 hodinach, plne zatazite/né po cca 3 dioch.
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skarovaci piesok
s polymeérnym spojivom
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« obmedzuje prerastanie buriny

» vyssia odolnost voci vymyvaniu zo skary

* na Sirku skary 2-4 mm, na hibku skary od 40 mm
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Slachtené omietky na zateplovaci systém
SXK SIS| siloxanova omietka na zatierané Struktdry

Siloxanova, pastovitd omietka na zatierané Struktiry. ZvySena odolnost proti zmenam teplot a poveternostnym
vplyvom, samocistiaci efekt. Paropriepustnd, stalofarebna, vhodna najma na povrchovi Upravu zateplovacich systémov
- (HBW 2= 30) a inych mineralnych podkladov. Vysoka odolnost proti biologickému napadnutiu.

SALLLERE O Balenie Pocet baleni
Zrnitost Farebny odtien cislo vyrobku (k) ) Na odber
EAN 5900096 & i
| bela | 480487 | 25 [ 24 |
Viac informécii:

Zritost 0-1,5mm, spotreba cca 2,5 kg/m2. Zrnitost 0-2 mm, spotreba cca 3 kg/m?2.
Podklad upravit penetraciou GTA. Ceny prefarbenia na vyziadanie.

silikdnova omietka na zatierané Struktdry

Pastovita omietka so silikdbnom na zatierané Struktury. Vysoko elasticka, zvySena odolnost voci zmenam teplot

a poveternostnym vplyvom, samodistiaci efekt. Vysoko paropriepustna, stalofarebnd, vhodna najma na povrchovd Gpravu
zateplovacich systémov (HBW 2 30) a inych mineralnych podkladov. Vysoka odolnost proti biologickému napadnutiu.

Na vonkajsie poufZitie.

_ i

0PI EHD Balenie Pocet baleni
Farebny odtien cislo vyrobku Na odber

EAN 5900096 LEIEIILY
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Podklad upravit penetraciou GTA. Ceny prefarbenia na vyziadanie.

Na zachovanie dlhodobej stalofarebnosti vasej fasady, odporiéame volbu odtienov s indexom HBW > 30. HBW - sucinitel rozptyleného odrazu svetla

je stavebno-fyzikalny index merany v %. Tato hodnota definuje stupen odrazu svetla daného farebného odtiena (hodnota 0% je podobna ¢iernej farbe
a 100% bielej farbe). Index HBW je ovplyvneny zrnitostou a Struktirou pouZitej vrchnej omietky.

Kamienkové omietky
BUP 1-2mm

prirodna kamienkova omietka - prirodny kamen, zrnitosti 1-2mm

Dekorativna omietka na akrylatovej baze. Hmota obsahuje kamennu drvinu. Bez obsahu rozpistadiel.

sl b D S Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku Na odber
= EAN 4004637 (ke) (na palete)

Spotreba cca 5 kg/m2. Podklad upravit penetraciou GTA.

BUP 2-3mm

prirodna kamienkova omietka - prirodny kamen, zrnitosti 2-3 mm
Dekorativna omietka na akrylatovej baze. Hmota obsahuje kamennu drvinu. Bez obsahu rozpustadiel.
Objednavacie cislo

Farebny odtien vyrobku
EAN 4004637

Spotreba cca 7 kg/m2. Podklad upravit penetraciou GTA.

Balenie Pocet baleni

Na odber

(kg) (na palete)




BUP 1,2-1,8mm

farebna kamienkova omietka - jemny mramor, zrnitosti 1,2-1,8 mm

Dekorativna omietka na akrylatovej baze. Hmota obsahuje mramorovd mucku. Bez obsahu rozpustadiel.

AT OEHY Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (kg) Na odber
EAN 5900096 J

(na palete)

Ccews | wme | s | | s
Ccewn | wwe | s | | s
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Spotreba cca 4-5 kg/m2. Podklad upravit penetraciou GTA.
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Penetracia pod omietky

GTA penetracny nater pod pastovité omietky
Univerzalny zakladny penetracny nater na vSetky typy mineralnych podkladov. Pripraveny na okamzité pouzitie

- vo vnitornom i vonkajsom prostredi.

S Tuack-mix f}

Bl SR n e Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku Na odber

EAN 5900096 (ke) (na palete)

Spotreba podla Struktlry a nasiakavosti podkladu cca 0,2-0,3 kg/m?2.
Suvisiace produkty: vid tabulka penetracii na steny pre omietkové systémy.

GTM hibkovy zakladny nater pod mineralne omietky

Penetracny prostriedok na silikatovej baze so speviujicim Géinkom urceny na aplikaciu na nasiakavé mineralne
podklady. Material uréeny na aplikaciu vo vonkajSom i vnitornom prostredi. Neprefarbuje sa.

Objednavacie ¢islo
Farebny odtien vyrobku
EAN 4004637

| gia [ 834157
Spotreba cca 0,25 |/m?2 (pri zriedeni 2:1) zavisla od nasiakavosti podkladu.
Slvisiace produkty: vid tabulka penetracii na steny pre omietkové systémy.

Balenie Pocet baleni
(na palete)




TABULKA PENETRACII
NA STENY
PRE OMIETKOVE
SYSTEMY
Dl 00

I 2

s
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hitps://tinyurl.com/penetracie

Mineralne sl'achtené omietky
Mo 0-1,5mm
modelovacia omietka

Mineralna Slachtena omietka na vol'ne Struktirované alebo filcované povrchy na minerdlnom podklade. Nie je vhodna
na zateplovacie systémy.

fasadne slachtené omietky a farby, kamienkové omietky

Objednavacie cislo
Farebny odtien vyrobku
EAN 4004637

Balenie Pocet baleni

(na palete) Na odber

na vyZiadanie

Zmitost cca 1-1,5mm, spotreba cca 1,5 kg/m2/mm hribky vrstvy.
Suvisiace produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetraciou GTM.

KP Skrabana omietka, podobna brizolitu

Mineralna Slachtena omietka na Struktirovanie Skrabanim. Aplikacia vo vnatornom aj vonkajSom prostredi.
Na zateplovacie systémy aj omietané fasady.

Objednavacie cislo

Pocet baleni
(na palete)

(k) Na odber

Farebny odtien vyrobku
EAN 4004637

L
L
L

Zmitost 0-2, 0-3, 0-4 mm, spotreba cca 23 kg/m2/15mm hrubky vrstvy.
Sdvisiace produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetraciou GTM.

Viac informécii:

na vyziadanie

na vyziadanie

na vyziadanie

na vyziadanie

na vyziadanie

na vyziadanie



KP G Skrabana omietka so sludou, podobna brizolitu

Mineralna Slachtena omietka na Struktdrovanie Skrabanim. Aplikacia vo vnutornom aj vonkajSom prostredi.
Na zateplovacie systémy aj omietané fasady.

Objednavacie cislo . - >
5 = p Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) Al Na odber
EAN 4004637 € P

na vyZiadanie

biela,
farebna, o :
S E_ = VyZIadanle

Zitost 0-4 mm, spotreba cca 23 kg/m2/15 mm hrabky vrstvy.
Podklad upravit penetraciou GTM.

mineralna mnichovska ryhovana omietka

Mineralna Slachtena omietka na Struktdrovanie ryhovanim. Aplikacia vo vnatornom aj vonkajSom prostredi.
Na zateplovacie systémy aj omietané fasady.

Objednavacie cislo . - .
- e P Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) Al Na odber
EAN 4004637 € P

biela, o :
farebna, o :

biela, o :
farebna, 776211 na vyziadanie
zrnitost 3 vy

biela, o :
farebna, 776228 na vyziadanie
zrnitost 5 vy

Zmitost cca 2mm, 3mm, 5mm, spotreba: cca 2,9 kg/m2, zrnitost 2 mm; cca 4,1 kg/m2, zrnitost 3mm;
cca 5,8kg/mz2, zrnitost 5 mm.
Suvisiace produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetraciou GTM.

| Viac informécii:
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sp mineralna zatierana omietka

Mineralna Slachtena omietka na Struktdrovanie Skrabanim. Aplikacia vo vnatornom aj vonkajSom prostredi.
Na zateplovacie systémy aj omietané fasady.

Objednavacie ¢cislo
Farebny odtien vyrobku ke)
EAN 4004637 g

biela, o :
76119 4 P
77623 5 na vyzZiadanie
Z st
e 761200 na vyZiadanie
zrnitost 2 vy
farebna, o :
76559 8 na vyziadanie
biela, 761217 na vyziadanie
zrnitost 3 =
farebna, 5
zrnitost 3
biela, o :
- VyZIadanle
far - :
77624 2 na vyZiadanie

Zmitost cca 1mm, 2mm, 3mm a 5mm, spotreba: cca 2,2 kg/m?2, zrnitost 1 mm; cca 2,8 kg/m?2,
zrnitost 2 mm; cca 4,0 kg/m2, zrnitost 3 mm; cca 5,1 kg/m2, zrnitost 5 mm.
Suvisiace produkty: QX 300, Q 360. Podklad upravit penetraciou GTM.

Balenie Pocet baleni
(na palete)

na vyzZiadanie
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Mineralne sl'achtené omietky HYDROCON®

Hcs mineralna Slachtena zatierana omietka Hydrocon®

HYDROCON® Mineralna Slachtena omietka s inovativnou kombinaciou spojiv Hydrocon® na zvySenu prirodzend ochranu fasad
pred biologickym napadnutim bez obsahu fungicidnych a biocidnych prostriedkov. Na vytvaranie zatieranych Struktur.
Vhodnéa na omietané fasady i zateplovacie systémy. Na vonkajSie aj vnitorné poufZitie.

Objednavacie cislo . - o
1 Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (ke) (ha palete) Na odber

EAN 4004637
I N R R
I T U I T
= U N N
O

Zmitost 0-2, 0-3 mm, spotreba: cca 4 kg/m2, zrnitost 2 mm; cca 4,5 kg/m?2, zrnitost 3 mm.
Podklad upravit penetraciou GTM.

HCR mineralna slachtena ryhovana omietka Hydrocon®
HYDRoc0N® Mineralna Slachtena omietka s inovativnou kombinaciou spojiv Hydrocon® na zvy$enu prirodzenu ochranu fasad

pred biologickym napadnutim bez obsahu fungicidnych a biocidnych prostriedkov. Na vytvaranie ryhovanych Struktar.
Vhodna na omietané fasady i zateplovacie systémy. Na vonkajSie aj vnitorné pouZzitie.

Ll D Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku Na odber

EAN 4004637 (ke) (na palete)
miiz__| wme | 0m | @
s | s | s | e
s | w0z | s | e

Zmitost 0-2, 0-3mm, spotreba: cca 3,5 kg/m2, zrnitost 2mm; cca 4,5 kg/m2, zrnitost 3 mm.
Podklad upravit penetraciou GTM.

na vyZiadanie

na vyziadanie

na vyziadanie

HCF mineralna Slachtena jemna omietka Hydrocon®

HYDROCON® Mineralna Slachtena omietka s inovativnou kombinaciou spojiv Hydrocon® na zvySenu prirodzent ochranu fasad pred

biologickym napadnutim bez obsahu fungicidnych a biocidnych prostriedkov. Na vytvaranie roznych jemnych Struktur.
<
, z 54
1

Vhodnéa na omietané fasady i zateplovacie systémy. Na vonkajSie aj vnitorné pouZitie.
\\%

Objednavacie ¢islo
Farebny odtien vyrobku
EAN 4004637

83577 2 25

Balenie Pocet baleni
(na palete)

@ YouTube Zrnitost 0-1 mm, spotreba cca 2,6 kg/m2/2 mm hribky vrstvy.

EI¥E:E Podklad upravit penetraciou GTM.
E =]
kT




Pre bezstarostné fasady:

AKURIT HYDROCON® —
MINERALNA
SI  ACHTENA
OMIETKA

Dazd, rosa, vietor. Fasady byvaju neustale
vystavené degradaCnym poveternostnym
podmienkam, najma v dazdivom obdobi.
To je dbvod, preCo potrebuju ochranu —
inak hrozi vznik trhlin spbsobeny starnutim
a zmeny farieb, ktoré ohrozuju Struktdru
a ovplyvnuju vzhlad budovy. Mineralna
Slachtena omietka akurit HYDROCON®
tuto ochranu poskytuje.

PRIRODNE

BEZ BIOCIDOV

AJ BEZ EGALIZACNEHO
NATERU

fasadne slachtené omietky a farby, kamienkové omietky

39
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Fasadne a interiérové farby
QX 300

Viac informacii:

ZVYSENA
UGINNOST
DLHODOBEJ
OCHRANY
PROTI RIASAM
A PLESNIAM

Viac informacii:
[E]5R ]

2

[OF

Viac informécii:

silikonova fasadna farba

Vysoko kryjlca fasadna farba s odolnostou proti poveternostnym vplyvom na dlhsiu ochranu fasady. Priepustna pre
vodnu paru a CO,. Zabezpecuje dlhodobi stalofarebnost fasady, spolu s vysokou odolnostou proti zaSpineniu. Chrani
fasadu pred biologickym napadnutim vdaka prisadam biocidnych latok. Dostupna v bielej farbe alebo vo farbe podla
vzorkovnice quick-mix a LOBA.

. o Objedn?vacle cislo Balenie Poéet baleni
Farebny odtien vyrobku W (na palete)
EAN 5900096 :

Spotreba: jedna vrstva 0,15-0,21/m2, dve vrstvy 0,35-0,41/m2. Ceny prefarbenia na vyZiadanie.

silikonova fasadna farba na zateplovacie systémy a iné mineralne podklady

Vysoko kryjlca, hydrofébna fasadna farba so silikénom. Vodou rieditelna. Farba je pripravena na okamzité pouzitie
na findlnu povrchovi Upravu vSetkych vhodne upravenych mineralnych podkladov, ako sl vapenné, vapenno-
-cementové a cementové omietky, povrchy Slachtenych omietok na zateplovacich systémoch. Je uréena na ruéné
spracovanie valcekom alebo Stetcom. Vysoka priepustnost vodnej pary. Na vonkajSie aj vnatorné pouZitie.

Objednavacie ¢islo . - .
a R P Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku G e Na odber
EAN 5900096 P

Spotreba cca 0,25-0,351/m2/nater (v zavislosti od Struktiry a nasiakavosti podkladu).
Ceny prefarbenia na vyZiadanie.

silikatova fasadna farba na zateplovacie systémy a iné mineralne podklady

Vysoko kryjlca farba na baze draselného vodného skla. Paropriepustna. Vhodna na ochranu starych i novych omietok
bez povrchovej Gpravy. Najma na historické fasady.

Objednavacie ¢islo . - .
- - - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku ) (na palete) Na odber
EAN 4004637 P

Spotreba cca 0,15-0,21/m?/nater, pri dvoch nateroch 0,41/m2.




Murovacie malty

ky

KMU vapenno-cementova univerzalna malta na murovanie a omietanie podla STN EN 998-2:
tr. M2,5, podla STN EN 998-1: tr. CS llI

Mineralna omietkova zmes na ru¢né murovanie a omietanie. Hlavna oblast vyuZitia je pri opravach a dokoncovacich
pracach. PouZitie v exteriéri aj interiéri.

Objednavacie cislo : - 8
- S - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 8591542 g p

Zmitost 0-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 2,5N/mm?2, vydatnost 181/30kg.

i, spojiva a pies

Viac informécif:

Ine zmes

.~

specia

v

tepelno-izolaéna murovacia malta A < 0,27 W/(mK)

Mineralna, lahéena tepelno-izolatnd murovacia malta. Malta vhodna na dodato¢né tepelno-izolacné vypliovanie
sty€nych Skar. Mrazuvzdorna, EN 998-2.

L L O Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) G Na odber
EAN 4004637 g P

>
=
®
€

Zitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 5N/mm?2, vydatnost cca 301/25kg.

Specialne malty

RZM rychlotvrdniica malta na opravy nerovnosti stien a stropov

Rychlotvrdnica malta na vyrovnanie a opravy stien a stropov z pérobetonu a tehal. V jednom kroku hrdbka vrstvy
az 40 mm. Na vypliovanie medzier. Vhodna aj do vihkych priestorov. PouZitie v exteriéri aj interiéri.

L RO Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku ke) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Zmitost 1,2 mm, vydatnost 16,51/25 kg, spotreba cca 15 kg/m2/10 mm hrabky vrstvy.

malta na murovanie sklenenych tvarnic

Viac informécii: - Py . ve
EEE : - Objednflvacle cislo Poéet baleni
: 2 2 Farebny odtien vyrobku (napalete) Na odber
L |15 EAN 4004637 -

s EEy e e

Zmitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 12N/mm?2, vydatnost 61/10 kg, spotreba cca 1,21 na bm Skary skleneného
muriva Sirky 80 mm pri hrdbke Skary 10 mm.




ky

i, spojiva a pies

Ine zmesi

-

sSpecia

v
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Viac informécii:

Ziaruvzdorna malta

Maltova zmes s obsahom Samotu urena na opravy aj nové vymurovavanie a Skarovanie kdrenisk, obloZenia krbov,
peci a miest, ktoré su vystavované teplote do 1000 °C. PouZitie vo vonkajSom i vnitornom prostredi.

Objednavacie ¢islo
Farebny odtien vyrobku (kg)
EAN 4004637 g

Balenie Pocet baleni
(na palete)

Zrnitost 0-1 mm, max. teplotna odolnost 1 000 °C, spotreba pri murovani podla formatu tehal alebo podla druhu
vykonavanych prac.

yysenie,
na 20 inostl

pokryvacska malta s vlaknami
Mineréalna, vlaknami vystuzena hydrofobizovana maltova zmes so zvySenou tesniacou schopnostou na pokryvacské

prace napr. na osadzovanie hrebenacov, narozi, podmazavanie skridiel a i.

Ll Ll e G Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku Na odber
EAN 4004637

(kg) (na palete)

e | maes | m | s | 8 |
I N T N S N S B S
I N T N S R S B S
e | wome | m | e | 5 |

Zrnitost 0-1,2 mm, pevnost v tlaku min. 2,5N/mm?2, vydatnost 161/25 kg, spotreba 15-20kg/1 bm krytiny
(od zavislosti od profilu krytiny).

Malta pre inzinierske stavitel'stvo
SBM

Viac informécif:

malta na murovanie a sucasné Skarovanie kanalov a Sacht, tr. M25
Specialna malta odolna proti pdsobeniu siranov, so zvyenou tesniacou schopnostou pre inZinierske stavby (kanaly,

Sachty, stoky, jazierka, podzemné stavby atd.)

Objednavacie ¢islo : - 2
s Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku Na odber

(kg) (na palete)

EAN 4004637

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm?2, vydatnost 17 I/30 kg, spotreba podla formatu tehal 33-53 kg/m?
muriva.

rychlotvrdndci cement

Rychlotvrdnuce spojivo na kotvenie, upeviiovanie, vyrovnavanie a iné montazne prace. PouZitie v exteriéri aj interiéri.

Objednavacie cislo : - 2
- P 2 Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Zvlast vhodné ako vysokopevnostna nahrada sadry na vihké murivo, pevnost v tlaku min. 20 N/mm2,
doba spracovania cca 2 mindty.



Viac informécif:

Viac informécif:

rychlovazné spojivo

Hydraulické spojivo na urychlenie hydratacného procesu pri priprave beténov, malt a pod. PouZitie zmieSanim
s cementom cca 1:3 (SB:cement), alebo ako samostatné spojivo. Urychluje pociatok tuhnutia, eliminuje vznik vykvetov,
mozno kombinovat s inymi spojivami. ZvySuje mechanické pevnosti.

Objednavacie cislo Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku e Na odber

EAN 4004637 (ke)

MieSaci pomer 1 diel rychlovazného spojiva na 3 diely portlandského cementu, napr. 1 ks SB na 3 ks BP 420 a pod.
Suvisiace produkty: BP 420, BPJ 421, BS 428, B 208, B 308.

sadra

Stavebné sadrové spojivo na vSeobecné pouzitie v stavebnictve. Na pouZitie iba v interiéri na suché murivo.

Objednavacie cislo : - s
- sz 2 Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Stavebné spojivo na vSeobecné vyuZzitie v stavebnictve, predovSetkym pri upeviovani elektroinStalacii a pripadnych

maliarskych pracach.

biely kremicity piesok na vSeobecné pouZitie v stavebnictve

Objednavacie ¢islo
Farebny odtien vyrobku
EAN 8591542

Zrnitost 0-0,6 mm.

Balenie Pocet baleni

(kg) (na palete) Gl

ZIty kremicity piesok na véeobecné pouZitie v stavebnictve

Objednavacie cislo : - s
- 2 2 Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (ha palete) Na odber
EAN 8591542 g p

Zrnitost 0-0,6 mm.

ky

i, spojiva a pies
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Jadrova a jednovrstvova omietka

KGP-GF

sadrovo-vapenna omietka na gletovanie a filcovanie

Jednovrstvova gletovana, filcovana a jadrova omietka na vSetky nosné mineralne podklady. Vhodna do kuchyn
a kapelni v doméacnostiach. Nevhodna do mokrych priestorov, zon s rozstriekavanou vodou alebo do garazi.
Urcena do interiérov.

Objednavacie cislo . > .
- . - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) T Na odber
EAN 4004637 g P

Zrnitost: 0-1 mm, spotreba cca 9 kg/m2/10 mm hrabky vrstvy.
Sdvisiace produkty: UG, GTM.

Sanacné omietky

SAN-EU

jednovrstvova sanaéna omietka

Jednovrstvova, siranom odolna sanacna omietka na vihkostou a solami zatazené murivo. Hribka vrstvy v jednom
kroku < 30 mm. Na vonkajSie a vnutorné pouzitie. Vysoka schopnost ukladat soli. Vodoodpudiva bez znizenia
paropriepustnosti. Moznost konecnej povrchovej Gpravy zafilcovanim.

Objednavacie cislo . - .
o sz 3 Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) el Na odber
EAN 8591542 g P

Zmitost 0-1,2mm, spotreba cca 11kg/m2/20 mm hrlbky vrstvy.
Slvisiaci produkt: SAN-VS.

sanacny postrek podla WTA 2-9-04

Mineralny sanacny postrek pod nasledné vrstvy sanacnych omietok. Na vytvorenie kotviacej vrstvy na vihkostou
a solami zatazené murivo. Odolny proti posobeniu siranov. Na vonkajSie a vnitorné pouZitie.

Objednavacie cislo . > .
- . - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Zrnitost 0-4 mm, spotreba cca 4 kg/m?2 pri Ciastocnom pokryti.
Suvisiace produkty: vSetky sanacné omietky radu SAN.

vyrovnavacia sanac¢na omietka podla WTA 2-9-04

Mineralna sanacna omietka uréena na vyrovnanie hrubych nerovnosti v jednej i viacerych vrstvach na vihkostou
a solami zataZzenom murive vo vonkajSom i vnitornom prostredi. Na vytvorenie GloZnej vrstvy pre Skodlivé soli
v hribke vrstvy 30 mm v jednom pracovnom kroku. Odolna proti pdsobeniu siranov. MoZnost strojového spracovania.

Objednavacie cislo . - .
- sz = Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (ha palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Zrnitost 0-1mm, spotreba cca 5kg/m2/5mm hribky vrstvy.
Sdvisiace produkty: vSetky sanaéné omietky radu SAN vratane VS.



SAN jednovrstvova sanacéna omietka podla WTA 2-9-04

Sanacna omietka na vihkostou a solami zatazené murivo. Odolna proti pdsobeniu siranov. PouZitie v exteriéri aj
interiéri. Hydrofobizovana omietka s vysokou schopnostou ukladania soli. Na ru¢né aj strojové spracovanie.

Objednavacie ¢islo . > .
o 2 5 Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) T el Na odber
EAN 4004637 g P

Zrnitost 0-1,2 mm, spotreba cca 10 kg/m2/10 mm hrlbky vrstvy.
Sdvisiace produkty: vSetky sanacné omietky radu SAN vratane VS.

SAN_E jednovrstvova sanaéna omietka podla WTA 2-9-04

Jemna sanacna omietka na vlhkostou a solami zatazené murivo. Odolna proti pésobeniu siranov. Pouzitie v exteriéri aj
interiéri. Hydrofobizovana omietka s vysokou schopnostou ukladania soli. MoZnost strojového spracovania.

Objednavacie cislo . > .
- - - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (k) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Viac informécii:
[ 55t ]
Zrnitost 0-1 mm, spotreba cca 11 kg/m2/10 mm hrdbky vrstvy.

Sdvisiace produkty: vSetky sanacné omietky radu SAN vratane VS.

Renovacné omietky

renovacna omietka na vlhké murivo

Specialna omietka s vysokym obsahom pérov s optimalnou geometriou kapilar na renovaciu navihnutych stien
vo vonkajSom i vnutornom prostredi.

Objednavacie cislo . > .
- - - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (k) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Zrnitost 0-1 mm, spotreba cca 12 kg/m2/10 mm hribky vrstvy.

UNl_Fs vlaknami vystuZzena omietka na renovaciu starych fasad

Vel'mi kvalitna mineralna renovaéna omietka vystuZena vlaknami uréena na opravy existujdcich omietnutych pléch.

Objednavacie cislo . > .
= = = = Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 g P

Zrnitost 0-1 mm, spotreba cca 5,5 kg/m2/5mm hribky vrstvy.
Savisiace produkty: GTM, QX 300.
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> H
k- Stierky
) i iela univerzalna stierkova hm
= spstlerka biela univerzalna stierkova hmota
Mineralna univerzalna stierkova hmota na vyrovnavanie trhlin, prasklin, kaverien a priehlbin na mineralnych
podkladoch.
N Yie formdct Objednavacie éislo . - .
\ o EJ. Farebny odtien vyrobku Balenie Focet baleni Na odber

(na palete)

= EAN 4004637 (ke)

Doba spracovania cca 30 minut, spotreba cca 1,3 kg/m2/mm hrlbky vrstvy.

acla, renovacia a s

P

tky, san

IsP/ ISP 01 stierkova hmota do interiéru

Jemna sadrova stierka na Gpravu ploch z mineralnych podkladov, napr. omietok a pod. Aplikacia aj ako finalna stierka
na sadrokarton. Na vypliiovanie dier, Skar, roznych trhlin, na vyrovnanie nerovnosti. Len na vnatorné pouzitie.

Objednavacie ¢islo . 2 .
- - - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete)
EAN 4004637 g P

2
£
o

Spotreba cca 0,9 kg/m2/mm hribky vrstvy.

gletovacia stierka

Jemna gletovacia stierka, brusitelna, na vytvorenie kvalitnych, velmi hladkych povrchov, vyhladenych podla
kvalitativnych stupniov Q3 a Q4. Na vyhladzovanie, vyrovnavanie a opravy fasad aj ploch stien a stropov. Na vonkajSie
aj vnatorné pouzitie.

Objednavacie cislo . > .
- .- - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) e e ) Na odber
EAN 4004637 g P

Hrdbky vrstiev: 0,2-7 mm ako plo$na stierka, do 30 mm ako opravna stierka,
spotreba cca 1 kg/m2/mm hribky vrstvy.

Omietky tenkovrstvové
FPM jednovrstvova omietka s viaknami

Jednovrstvova omietka na podklady z presného muriva, betonu. PouZitelna aj ako Stukova omietka. Obsahuje

i D . Specialne vlakna, ktoré vytvaraju v omietke vyrazni struktiru. Na vnutorné aj vonkajsie pouzitie. Na rucné aj
i q.l_:u_.tn ] strojové spracovanie.
“ Viac informdcii: 2 P . v
O 5 P Objedn? vacie cislo Balenie Pocet baleni
# o Farebny odtien vyrobku Na odber
i EAN 8591542 ke) (napaleta)
nt

ST N - R

Zmitost 0-0,5mm, vydatnost cca 201/25 kg, spotreba cca 1,25 kg/m2/mm hribky vrstvy.
Na hrdbky vrstiev 1-10 mm.




Penetracia

univerzalny hibkovy penetraény nater, EC 1°vs

Univerzélny hibkovy penetraény nater bez obsahu rozpistadiel uréeny na nasiakavé minerédlne podklady.
Na zjednotenie a zniZenie nasiakavosti. Na vonkajSie a vnutorné pouZitie.

LA Ch JEL) Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (na palete) Na odber

EAN 5900096 (ke)

Spotreba v zavislosti od Struktlry a nasiakavosti podkladu cca 0,25 kg/m2.
Sdvisiace produkty: vid tabulka penetracii na steny pre omietkové systémy a podlahy.

zakladny nater na silne nasiakavé podklady

Penetracna emulzia na obmedzenie a zjednotenie nasiakavosti pléch so silnou aj slabou nasiakavostou, napr. ploch
z pérobeténu a lahéeného muriva. Urceny na aplikaciu v exteriéri aj v interiéri.

Viac informécif; Objednavacie ¢islo
[ElHE .

=n . . o
) Farebny odtien vyrobku e P:)nc;et :;::)n ! Na odber
EAN 4004637 -
i
pomarancova
pomarancova
Doba schnutia 3 hodiny, spotreba cca 0,21/m?2 pri aplikacii na pérobeton.
Sdvisiace produkty: vid tabulka penetracii na steny pre omietkové systémy a podlahy.
DTG-P disperzna hibkova penetracia

Vodou rieditelna, transparentna univerzalna hibkova penetracia. Slizi ako z&kladny nater na nasiakavé mineralne
podklady, na steny a podlahy. Na vndtorné i vonkajsie pouZitie. ZniZuje nasiakavost a speviuje povrch.

Viac ‘""’"“g: Objednavacie éislo
Farebny odtien vyrobku
EAN 4004637

Balenie Pocet baleni
() (na palete)

Spotreba cca 0,1-0,21/m?2 podla nasiakavosti podkladu.
Suvisiace produkty: vid tabulka penetracii na steny a podlahy.

Epoxidové penetracie

ESA ochranny epoxidovy nater

Ochranny dvojzloZkovy nater z epoxidovej Zivice odolny proti chemikaliam. Vhodny ako zakladny nater

na problematické podklady, ako napr. potery z liateho asfaltu, magnézia, suché potery alebo drevené podklady.
PoufZitie tiez ako ochranny nater na mineralne podklady. Uréeny na steny a podlahy vo vnutronych i vonkajSich

| priestoroch. Diftizne priepustny a odolny proti oteru.

E’iﬂmrmg: Objednavacle Cislo Balenie Pocet baleni
2 Farebny odtien vyrobku kg) e Na odber
= EAN 4004637 g P

Spotreba: cca 0,3 kg/m?2. Balenie 6 kg = zlozka A: 5kg, zlozka B: 1kg.
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penetracna epoxidova Zivica, EC 1°VS

DvojzloZkovy epoxidovy penetracny nater na zlepSenie prilnavosti a spojenia vo vysoko namahanych oblastiach. PouZitie
aj ako liata Zivica. Neobsahuje rozpustadla. Univerzalne pouZitie vonku i vo vnutri. Na podlahy aj steny. Odolny proti

-,

1zacCla

L AL C e IO Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (ha palete) Na odber

EAN 4004637 (kg)

Spotreba cca 0,3-0,5kg/m2.

Kontaktné mostiky

QUG prechodovy mostik s jemnym kremicitym pieskom na hladké nenasiakavé podklady

Prechodovy mostik pouZzitel'ny vo vnitornom aj vonkajSom prostredi na nenasiakavé, hladké podklady (sklo, staré

tiace prostriedky a hydrofob

o —— #3. obklady a dlazby, hladky beton a pod.). Vytvori drsny povrch na pevnejSie spojenie s naslednymi vrstvami.

O Objednavacie cislo . - ”
-~ ’ R a Balenie Pocet baleni

> Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
% EAN 4004637 .
\ -

S o T I R

.ﬁ Zmitost 0-0,3 mm, doba schnutia cca 3-12 hodin (podla podmienok), spotreba cca 0,2-0,4 kg/m?2, aplikacia Stetcom

‘O =T alebo valdekom.

E Sdvisiace produkty: vid tabulka penetracii na steny a podlahy.
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QG_T rychly prechodovy mostik s jemnym kremicitym pieskom na hladké nasiakavé i nenasiakavé

. podklady

<
Q
©

-

Prechodovy mostik pouZitelny vo vnitornom aj vonkajSom prostredi na nenasiakavé, hladké podklady (sklo, staré
obklady a dlazby, hladky beton a pod.). Vytvori drsny povrch na pevnejsSie spojenie s naslednymi vrstvami.

L G h Balenie Pocet baleni

penetr

Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber

EAN 4004637

Doba schnutia cca 1 hodina, spotreba cca 50-250 g/m?2 podla nasiakavosti podkladu, aplikacia na steny i podlahy,
vo vnutornych aj vonkajsich priestoroch.
Suvisiace produkty: vid tabulka penetracii na steny a podlahy.

prechodovy mostik s hrubym kremicitym pieskom

Prechodovy mostik na akrylatovej baze plneny hrubym kremicitym pieskom na vytvorenie pevného spojenia vrstiev.
Aplikacia pred nanesenim systémovych komponentov quick-mix. Vhodny na vSetky obvyklé stavebné materialy
a podklady v exteriéri aj interiéri.

Objednavacie cislo . - .
- _— - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) Al Na odber
EAN 4004637 g P

Zmitost 0-0,8 mm, doba schnutia cca 24 hodin, spotreba cca 0,5-1,5 kg/m?2.
Sdvisiace produkty: vid tabulka penetracii na steny a podlahy.




H 4 Viac informécii:
B35

Cistiace prostriedky

ZSE

prechodovy mostik

Mineralny prechodovy mostik na podklady viazice cement. Vhodny predovSetkym na spojenie novych vrstiev
cementovych poterov na uzZ existujlcich betonovych podkladoch. Sfarbeny do ¢ervenohneda. Pri pouZiti pod betonovy
poter spracovanie ,cCerstvy do cerstvého“. Na vonkajsie a vnitorné pouZitie.

Objednavacie cislo . - .
- e - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 4004637 € P

Zmitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm?2, spracovatelnost do cca 45 minut, spotreba cca 2,5 kg/m?2.
Sdvisiace produkty: betonové potery a betony quick-mix a Maltop, RE 50.

-,

1zacCla

odstranovac¢ cementovych Skvin

Tekuty ¢istiaci prostriedok na odstranenie cementovych aj vapennych skvin na beténe a pohladovom murive.

tiace prostriedky a hydrofob

Vi nforméci: Objednavacie éislo . - . (72)
[=] ’ . _ Balenie Pocet baleni n—
- Farebny odtien vyrobku Na odber Q
= EAN 4004637 0 (na palete)
i ' - , >
ﬂ \ m—
Merna hmotnost 1,05 kg/I, spotreba cca 150-350 ml/m?2 podla charakteru povrchu. "‘;;
(=)
] - ] E
Hydrofobizacia )

ZIP

il

Y

L1

Viac informécii:

impregnacna emulzia na mineralne podklady

Bezrozpustadlova, silan-siloxanova emulzia na dodatocn( hydrofobizaciu nasiakavych mineralnych podkladov.
Pripravena na pouzitie. Na vonkajsie pouZzitie.

kontaktn

Objednavacie ¢islo . - .
) _ ) Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku 0 T el Na odber
EAN 4004637 P

-

acia,

Spotreba cca 0,3-0,61/m?2 podla nasiakavosti podkladu, po vyschnuti bezfarebna.

penetr

/A

TABULK
NA STEN
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Jadrové omietky
MVC 610

MVC 620

B

;
2

3

MVCs 630

[m] 52 [w]
z]
e

vapenno-cementova jadrova omietka na ruéné spracovanie v exteriéri aj interiéri

Objednavacie ¢islo . - .
- . - - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) T el Na odber
EAN 8591542 g P

Zmitost 0-4 mm, spotreba suchej zmesi 16 kg/m2/10 mm hrabky vrstvy.
Sdvisiace produkty: MVJ 310, MVCJ 710.

vapenno-cementova jadrova omietka na ru¢né spracovanie v interiéri

Objednavacie éislo . - .
A P - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) G el Na odber
EAN 8591542 € P

Zrnitost 0-4 mm, spotreba suchej zmesi 16 kg/m2/10 mm hrdbky vrstvy.
Savisiace produkty: MVJ 310, MVCJ 710.

vapenno-cementova jadrova omietka na ruéné spracovanie v exteriéri aj interiéri

Moznost konecnej povrchovej Gpravy zafilcovanim.

Objednavacie ¢islo . - >
- . - - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) Tl Na odber
EAN 8591542 g P

Zritost 0-1,2 mm, spotreba suchej zmesi 16 kg/m2/10 mm hrdbky vrstvy.
Savisiaci produkt: MVCJ 710.




Stuky

MVJ 310

|

P

e

Viac informacii:

MVCJ 710

.
]

,——-——J:

Viac informécii:

[E]: 7R ]
G x]
[m] &

jemna vapenna omietka na ru¢né spracovanie, do interiéru

Vapenna Stuka na ruc¢né spracovanie. Povrchova Gprava filcovanim. Aplikovatel'na ako finalna vrstva v interiéri.

Objednavacie cislo . > .
_ . - Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 8591542 g P
| bela | 4872 | 25 | 4 | A |

Zrnitost 0-0,6 mm, spotreba suchej zmesi 5kg/m2/3mm hribky vrstvy.
Suvisiace produkty: MVC 610, MVC 620, MVCs 630.

jemna vapenno-cementova omietka na ruéné spracovanie, do interiéru i exteriéru

Vapenno-cementova Stuka na ru¢né spracovanie vo vnitornom aj vonkajSom prostredi. Aplikovatel'na ako finalna
vrstva v exteriéri aj interiéri.

Objednavacie cislo

Farebny odtien vyrobku Pocet balent Na odber

EAN 8591542 (na palete)

Zrnitost 0-0,6 mm, spotreba suchej zmesi 5kg/m2/3mm hribky vrstvy.
Suvisiace produkty: MVC 610, MVC 620, MVCs 630, penetracie a vonkajsie farby.

Murovacie malty
MVC 905

Viac informécii:

MVC 910

il
i

|

I

J
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Viac informécii:

E5E
E

vapenno-cementova malta na murovanie bezne namahanych mdrov, tr. M5

Vapenno-cementova murovacia malta na murovanie vSetkych druhov murovacich materialov, s vynimkou muriva
s obsahom sadry.

Objednavacie cislo

Farebny odtien vyrobku C ) e L Na odber

EAN 8591542 (kg) (na palete)

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 5N/mmz2, spotreba suchej zmesi cca 72 kg/m3 v zavislosti od typu muriva.

vapenno-cementova malta na murovanie bezne namahanych marov, tr. M10

Vapenno-cementova murovacia malta na murovanie vSetkych druhov murovacich materialov, s vynimkou muriva
s obsahom sadry.

Objednavacie cislo . - .
- e 2 Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) R Na odber
EAN 8591542 € P

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 10 N/mm2, spotreba suchej zmesi cca 72 kg/m3 v zavislosti od typu muriva.
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Betonové potery
BPJ 421 jemny betonovy poter tr. CT-C25-F4

Sucha betonova zmes. Aplikacia v rozmedzi hribok od 5 do 30 mm (lokalne az 50 mm). Do interiéru aj exteriéru.

Viac informécii

EAE = . o Objedn? vacie cislo Balenie Pocet baleni
: ] Farebny odtien vyrobku (kg) T e Na odber
e EAN 8591542 g P

Zritost 0-1,2mm, pevnost v tiaku min. 25N/mm?2, spotreba suchej zmesi cca 22kg/m2/10mm hribky vrstvy.
Slvisiaci produkt: H4.

betdénovy poter tr. CT-C25-F4

Sucha beténova zmes. Aplikacia v rozmedzi hribok od 25 do 80 mm. Do interiéru aj exteriéru.

Objednavacie cislo . > >
- . - _ Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (hapalcte) Na odber
EAN 8591542 g P

Zrnitost 0-4 mm, pevnost v tlaku min. 25N/mmz2, spotreba suchej zmesi cca 22 kg/m2/10mm hribky vrstvy.
Suvisiaci produkt: H4.

beténova zmes tr. CT-C30-F5

Suché beténova zmes. Aplikacia v rozmedzi hrdbok od 40 do 100 mm. Do interiéru aj exteriéru.

Objednavacie cislo . - >
_ o _ Balenie Pocet baleni
Farebny odtien vyrobku (kg) (na palete) Na odber
EAN 8591542 g P

Zrnitost 0-8 mm, pevnost v tlaku min. 30 N/mm?2, spotreba suchej zmesi 21 kg/m2/10 mm hribky vrstvy.
Sdvisiaci produkt: H4.

InZinierske stavitel'stvo
B 208 sucha cementova zmes na pripravu betonu tr. C 16/20

Sucha cementova zmes na pripravu betonu tr. C 16/20. Beton na bezné betonarske prace ako napr. zhotovenie
podkladovych, vyrovnavacich a naslapnych podlahovych vrstiev. PouZitie na rdzne stavebné prace, opravy,
vyplhovanie, speviovanie, zhotovovanie podkladov pod nasledujlce vrstvy a i. PouZitie v interiéri aj exteriéri.

O Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku Na odber

EAN 8591542 (ke) RIS

Zmitost 0-8 mm, vydatnost cca 121 (mokrej zmesi) z 25 kg, spotreba cca 21 kg/m2/10 mm hrdbky vrstvy,
aplikacia v rozmedzi hrdbok od 40 do 100 mm.
Sdvisiaci produkt: H4.

sucha cementova zmes na pripravu betonu tr. C 25/30

Suchéa cementova zmes na pripravu betonu tr. C 25/30. Betdn na bezné betonarske prace ako je napr. zhotovenie
konstrukcii s vloZzenou armovacou vystuzou, naslapnych a vyrovnavacich podlahovych vrstiev. PouZitie na rozne
stavebné prace, opravy, vypliovanie, speviiovanie, zhotovovanie podkladov pod nasledujlce vrstvy a i. PouZitie

v interiéri aj exteriéri.

‘I’iilac’igfmlé::ii: Objednavacie Cislo Balenie Pocet baleni
2 Farebny odtien vyrobku (kg) Bl Na odber
= EAN 8591542 g P

Zmitost 0-8 mm, vydatnost cca 12| (mokrej zmesi) z 25 kg, spotreba cca 21 kg/m2/10 mm hribky vrstvy,
aplikacia v rozmedzi hribok od 40 do 100 mm.
Svisiaci produkt: H4.



Cementové lepidla

STX-FLEX

ik

STL
- SPECIAL

| i Viac informécii:

i Viac informacii:

!

cementové lepidlo tr. C2TE

Sucha cementova flexibilna zmes na tenkovrstvové lepenie obkladov, dlaZieb, mozaiky na steny i podlahy. Na lepenie
dlaZieb na namahané a zatazované podklady, ako su balkony, terasy, vykurované podlahy a pod. Na vndtorné i vonkajsie
pouZzitie. Po vytvrdnuti odolna voci poveternostnym vplyvom a mrazu.

Objednavacie cislo
Farebny odtien vyrobku Na odber
EAN 8591542 (na palete)

Pocet baleni

Zmitost 0,63 mm, spotreba 1,3 kg/m?/mm hrabky vrstvy (v zavislosti od velkosti zuba hladidla a druhu vykonavanych
prac).

stavebné lepidlo a stierka

Mineralna sucha maltova zmes na lepenie dosiek tepelného izolantu z EPS. PouZitie vo vnitornom i vonkajSom
prostredi. Po vytvrdnuti mrazuvzdorné.

Objednavacie cislo

Farebny odtien vyrobku Pocet baleni Na odber

EAN 8591542 (na palete)

Zmitost 0-0,6 mm, spotreba na lepenie cca 4-5kg/m2, spotreba pri stierkovani cca 5-6 kg/m?2.

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. CAT

Mineralne cementové lepidlo na vnitorné i vonkajSie lepenie obkladov a dlazieb do tenkého maltového 16zka
na steny i na podlahu, na lepenie palenych brisenych tehal. Vhodné tiez na lepenie pérobeténu a EPS. Po vytvrdnuti
mrazuvzdorné.

L LUEAC O Balenie Pocet baleni

Farebny odtien vyrobku (na palete) Na odber

EAN 8591542 (ke)

Zmitost 0-0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hribky vrstvy, obvykla spotreba 3,5-4 kg/m?2 (v zavislosti od velkosti zuba
hladidla a druhu vykonavanych prac).

Maltop - malty, omietky a betony
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KOLEKCIA ODTIENOV PREFARBENYCH OMIETOK Denne na nas a nase okolie pdsobi svet farieb.

A FASADNYCH FARIEB

Farby ovplyvnuju vzhl'ad objektov
a su vyjadrenim nasho osobného stylu.

Kolekcia
Siroku paletu odtiefiov na prefarbenie
vrchnych mineralnych a pastovitych
omietok, ako aj na farebné naterové
systémy.

Farebna ponuka
345 farebnych odtiefiov. Spektrum
zahriia vel'mi syte farebné odtiene aj
jemné pastelové tony.

Aktualne ceny zistite u nasich obchodno-technickych poradcov.
Aktualnu farebnu kolekciu najdete v on-line vzorkovnici:



Sluzby pre zakaznikov

Vzorkovnice

Cena/ks
(EUR bez DPH)

Vzorkovnica malt na murovanie a sticasné Skarovanie
pohladového muriva. 25,00
Material: VK plus, VK 01, VM 01, FM, FM-X.

[r—— Vzorkovnica Slachtenych omietok v réznych zrnitostiach

e a mozaikovych dekorativnych omietok BUP. 13,60
T B
I - RN R
Vzorkovnica farebnych odtiefiov omietok a fasadnych naterov 14.00
z kolekcie ,Hudba pre vase ocCi“. ’
SkusSobna vzorka vybranej omietky alebo fasadneho nateru 15.60

vo formate A4.

Ochranna siet na leSenie proti padaniu materialu
a vysychaniu omietok.Kapacita 1 setu = cca 260 m2. Set 280,00
obsahuje 7 pruhov a 14 x 2,66 m.

Informacny servis

st

—— Prehlad sortimentu a miest predaja, tiez technické
listy produktov, vyhlasenie o vyrobku a dalSia
slvisiaca dokumentacia je k dispozicii na stiahnutie
na webe www.sievert.sk.

Gl L ; V pripade otazok pouzite e-mail: info@sievert.sk.
T L

Propagacny servis

A

Na vyziadanie poskytneme tlacené informacné a systémoveé
materialy. Pri zaujme o ploSné reklamy, banery, stojany alebo
polep vozidiel a navesov pouzite e-mail: info@sievert.sk.
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sievert

Holovic¢

Kapusta

Cadca Bardejov

Sy 7 . Kezmarok Sabinov .
Konecny Zilina Humenné

Pichov Liptovsky ponrad PreSov . Vranov
Martin Mikulas Levaca nad Toplou

Trencin Brezno ..
Banska Kosice

NOYMEste  piyigza  Bsirica Michalovce

Trebisov
Zvolen

Rimavska
Malacky  Trnava : Lucenec Sobota
Pezinok Nitra Krupina

Velky Krt

Platnost katalogu od 1. 1. 2025. TlaCové chyby vyhradené.

Bratislava Matejka

Nové
- Zamk
DI ETHE] v

Stredavel'ky' Meder , ,
[ komarno Mészaros

Kontakty na obchodno-technickych poradcov v SR

Martin Konecny juhozapadné Slovensko +421 917 988 988 martin.konecny@sievert.sk
Peter Kapusta severozapadné Slovensko +421 917 633 269 peter.kapusta@sievert.sk
Stefan Holovié vychodné Slovensko +421 918 573 134 stefan.holovic@sievert.sk
David Matejka stredné Slovensko +421 917 431 446 david.matejka@sievert.sk
Attila Mészaros juzné Slovensko +421 905 592 793 attila.meszaros@sievert.sk
Lubo$ Novotny projektovy manazér tubag +421 908 999 447 lubos.novotny@sievert.sk
Sievert SK s.r.o.

Velky Meder

Mostova 3476
932 01 Velky Meder

telefon: +421 315 552 405
mobil:  +421 905 783 643
e-mail: info@sievert.sk

www:  www.sievert.sk

Nase znacky:

quick-mix @ akurit E tubag E strasser o3 maltop m



