
Bezrozpúšťadlový čistiaci roztok na čistenie mikrobiálnych rias, plesní, 
lišajníkov a machov.
ENT Alge 

Technické údaje:

Teplota pri spracovaní: 
Hodnota pH:

+5 °C až +35 °C 
cca 7,5 

Skladovanie: 
Forma dodania: 
Spotreba:

v suchu a chlade, 12 mesiacov
PE kanister, PE fľaša - 5 kg, 1 kg
v závislosti od podkladu a koncentrácii nečistôt 
cca 0,1 - 0,2 kg/m2 

Vlastnosti: 
• bez rozpúšťadiel 
• jednoduchá aplikácia - na okamžité použitie 
• nespôsobuje nežiadúce biele škvrny 
• bez obsahu chlóru a kyselín 

Použitie: 
• na odstránenie plesní alebo iných mikrobiálnych znečistení 
• plesňami napadnuté omietky, tapety a farby 
• pochôdzne povrchy, vlhké miestnosti, parapety, záhradný nábytok a pod. 

Spracovanie: 
Produkt ENT Alge sa nanáša štetcom, valčekom, alebo striekaním. Po 24 hodinách sa dočistia hrubšie 
zvyšky kefou alebo špongiou.

Po aplikácii materiálu ihneď dôkladne očistite pracovné náradie čistou vodou.

Skladovanie: 
V suchu a chlade, 12 mesiacov. 

Forma dodania: 
PE kanister a PE fľaša, špeciálne aplikačné kapsule, 5 kg, 1 kg. 

Upozornenie: 
Technické údaje sa vzťahujú na teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť 60%.
Uvedené informácie vyplývajú z praktických skúseností a skúšok tohto materiálu. Uvedené informácie nie sú prenosné na každú 
aplikáciu materiálu v praxi. Je vždy dôležité vykonať vlastnú skúšku pre dané podmienky a aplikáciu. Technické zmeny v rámci 
vývoja tohto produktu vyhradené. V ostatných přprípadoch platia naše Všeobecné obchodné podmienky.
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