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TI-SLF-FLEX 

Suchá cementová zmes na tenkovrstvové lepenie obkladov, 
dlažieb, mozaiky na steny i podlahy. Na lepenie dlažieb na 
namáhané a zaťažované podklady, ako sú balkóny, terasy, 
vykurované podlahy a pod. Na vnútorné i vonkajšie použitie. 
Zmes spĺňa podmienky smernice EU 2003/53/ES o nebezpečných 
látkach (obsahu Cr6+). 

Pevnosť v tlaku: > 20 N/mm
2
 

Pevnosť v ťahu pri ohybe: > 5 N/mm2 

Zrnitosť: 0,63 mm 

Doba spracovania: cca 1 hodina (podľa podmienok)

Teplota pri spracovaní: nad +5 °C do +30 °C 

Zámesová voda: cca 5,6 l na 25 kg (0,22 l/1kg) 

Výdatnosť: cca 18,6 l z 25 kg 

Spotreba: 1,3kg/m2 /1 mm (viď. tabuľka)

Farba: sivá

Skladovanie: v suchu  

Forma dodania: vrece 25 kg

VLASTNOSTI 

•  minerálna zmes 
•  hydraulicky tvrdnúca 
•  vysoká priľnavosť k podkladu 
•  ľahko spracovateľná 
•  po vytvrdnutí odolná voči poveternostným vplyvom a mrazu 

POUŽITIE

•  univerzálne použitie v interiéri aj v exteriéri 
•  na lepenie na steny i podlahy 
•  viacúčelové využitie na lepenie rôznych druhov dlažieb a 

obkladov
•  na lepenie dlažieb na vykurované podlahy 
•  použitie vo vonkajšom i vnútornom prostredí

KVALITA & BEZPEČNOSŤ

PODKLAD 

Vhodným podkladom na lepenie sú nosné, pevné, rovné 
minerálne plochy (napr. omietky, potery, betóny a iné).
Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený voľných častíc, prachu 
atď. Musí byť zbavený nesúdržných vrstiev, starých náterov a 
malieb, mastnoty a iných separačných prostriedkov. Silne 
nasiakavé podklady pred lepením zvlhčíme, alebo upravíme 
vhodnou penetráciou podľa typu podkladu.
Pri lepení na anhydritové podlahy je nutné povrch najskôr 
prebrúsiť, aby sa odstránila povrchová vrstva tzv. “šlemu” a 
vzniknutý prach dôkladne odstrániť priemyselným vysávačom. 
Následne povrch ošetriť náterom quick-mix EG s posypom 
kremičitým pieskom.
Ako podklad nie sú vhodné pružné podklady, plochy z mate-
riálov, ktoré sa deformujú pôsobením vlhkosti. Nevhodná je 
tiež zvetralá omietka alebo betón, plochy s aktívnymi trhlinami, 
zasolené povrchy a pod.

SPRACOVANIE

Obsah vreca 25 kg dôkladne premiešajte s cca 5,6 l čistej vody 
nízkootáčkovým miešadlom (max. 300 ot./min) do homogénnej, 
plastickej konzistencie bez hrudiek. Zámesová voda musí 
zodpovedať norme EN 1008.
Zmes nechajte cca 5 minút odležať a ešte krátko a dôkladne 
premiešajte. Pripravujte vždy len také množstvo malty, ktoré 
možno spracovať do cca 1 hodiny.

Lepidlo nanášajte hladidlom tak, aby bolo zaistené celoplošné 
spojenie medzi podkladom a dlažbou. Nanesenú vrstvu “učešte” 
ozubeným hladidlom. Lepidlo nanášajte vždy iba na takú plochu,

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Trieda malty: C2 TE S1 (STN EN 12004)

•  trieda C2 TE S1 podľa STN EN 12004 
•  spojivá podľa STN EN 197 
•  podlieha kontrole kvality 
•  redukovaný obsah chrómanov 

SLF-FLEX  flexibilné cementové lepidlo C2 TE S1
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ktorú stihnete obložiť, než lepidlo začne tuhnúť (tvorí sa tzv. 
mäkká škrupina).
Rozsah pripravovanej plochy sa riadi nasiakavosťou podkladu, 
rýchlosťou pokládky a miestnymi podmienkami na stavbe.
Po začatí procesu tuhnutia naneseného lepidla (vytvorenie 
škrupiny), je zakázané pokračovať v lepení. Lepidlo je nutné 
odstrániť a naniesť nové. Je zakázané dodatočne používať vodu 
pri “oživovaní” tuhnúceho povrchu.
Je zakázané pridávať ďalšiu vodu do už rozmiešanej zmesi, 
alebo tuhnúcu zmes rozmiešavať so suchým materiálom.
Pri lepení vo vonkajšom prostredí alebo v miestach zaťažovaných 
vlhkosťou, napr. v kúpeľniach, odporúčame postupovať metódou 
“buttering-floating”.
Škárovanie vykonajte až po vyzretí a vyschnutí lepidla.
Pri lepení na plochy s podlahovým kúrením sa musí vopred 
vykonať vykurovacia skúška (zápis do protokolu) a kúrenie musí 
byť minimálne 24 hodín pred začatím prác vypnuté. Do prevádzky 
môže byť znovu uvedené až po dostatočnom vytvrdnutí lepidla 
(škárovacej hmoty). Dilatačné škáry nachádzajúce sa v podklade 
je nutné urobiť aj v lepenom obklade (dlažbe).

Pri lepení dodržujte odporúčané postupy, nariadenia smerníc a 
noriem pri lepení obkladov a dlažieb. Pri lepení prvkov s 
otvorenými pórmi odporúčame vopred vykonať vlastné skúšky, 
aby sa predišlo “zašpineniu” povrchu.

Nespracovávajte pri teplotách podkladu, vzduchu a materiálov 
pod + 5 °C a nad 30 °C. Vykonané dielo je nutné chrániť pred 
nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä pred rýchlym 
vysušením vetrom, vysokými alebo nízkymi teplotami, pred 
pôsobením dažďa, vysokej vzdušnej vlhkosti, mrazu a priameho 
slnečného žiarenia.

Dodatočné pridávanie prísad do maltovej zmesi je zakázané. 
Použité náradie očistite ihneď po aplikácii v čistej vode. Vytvrdnuté 
lepidlo možno neskôr odstrániť iba mechanicky.

VÝDATNOSŤ A SPOTREBA

Z 25 kg suchej zmesi pripravíte pri správnom namiešaní cca 
18,6 litrov čerstvej malty.
Spotreba na lepenie je ovplyvnená spôsobom spracovania, 
kvalitou podkladu (rovinatosťou, štruktúrou atď.), typom dlažby 
(obkladu) a typom použitého ozubeného hladidla.
Orientačná spotreba na 1 mm hrúbky nanesenej vrstvy je cca 
1,3 kg suchej zmesi na 1 m.

SKLADOVANIE A BALENIE
V suchu, zodpovedajúcim spôsobom. Skladovateľnosť 12 
mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku.

Dodáva sa v papierových vreciach (s PE vložkou) s hmotnosťou 
25 kg na drevených EURO paletách (42ks/paleta).

OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC

Výrobok obsahuje cement a s vlhkosťou reaguje alkalicky. 
Maltová zmes dráždi pokožku a oči. Zabráňte kontaktu s 
pokožkou a s očami. Nevdychujte prach.
Používajte vhodné pracovné osobné ochranné pomôcky. Pri práci 
nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky vodou a 
mydlom. Pokožku ošetrite regeneračným krémom.

Pri podráždení odložte kontaminovaný odev a pokožku umyte 
vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich vymývajte veľkým 
množstvom vody, pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite 
asi pol litra vody. Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia, pri 
zasiahnutí očí a požití vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi 
predložte bezpečnostný a technický list.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ďalšie informácie sú uvedené v bezpečnostných listoch výrobku.

POZNÁMKA 

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností získaných skúškami 
a praktickým používaním daného výrobku. Technické údaje sú 
uvedené pri stanovených podmienkach (teplota 20 °C, relatívna 
vlhkosť vzduchu 60%). Na ich odchýlku na stavbe je potrebné 
brať ohľad z dôvodu ovplyvňovania vlastností a časových údajov.

Odporúčania a špecifikácie nezahŕňajú všetky možné varianty, 
situácie a podmienky, ktoré môžu na mieste použitia materiálu 
vzniknúť. Preto odporúčame výrazné odchýlky pri spracovaní 
materiálu zohľadniť a pred jeho aplikáciou vykonať vlastné 
skúšky, alebo si vyžiadať našu technicko-poradenskú pomoc. 
Technický list neobsahuje všeobecné pravidlá, ani ustanovenia 
platných smerníc a noriem. Tieto je spracovateľ produktu povinný 
dodržiavať spolu s nadväzujúcimi predpismi.

Formát zuba 
hladidla (mm)

Spotreba suchej 
zmesi (kg / m2)

3x3 cca 1,3 

4x4 cca 1,7 

6x6 cca 2,5 

8x8 cca 3,4 
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Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyplývajúce z ďalšieho 
technického vývoja výrobku a technológií. Uvedené postupy a 
riešenia nezbavujú spracovateľa materiálu zodpovednosti za 
overenie vhodnosti použitia tohto materiálu daným spôsobom 
v konkrétnych miestnych podmienkach.

Vydaním nového technického listu strácajú predchádzajúce 
vydania technických listov platnosť.

                                               Technický list vydal: 

                                                     quick – mix k.s. 

                                                     Vinohradská 82 
                                                     618 00 Brno  
                                                     Tel.: 515 500 819 
                                                     Fax: 548 216 657 
                                                     www.quick-mix.sk
                                                     Info@quick-mix.cz 

http://www.quick-mix.cz/
mailto:Info@quick-mix.cz
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CE 

1020 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühleneschweg 6, 49090 
Osnabrück Tel. +49 541 60101 • Fax +49 541 601853

05 
17 

1020-CPR-010017431 

EN 12004:2007 +A1:2012 

Identifikačné číslo výrobku: 46258 

Č. vyhlásenia o vlastnostiach: 110459

Uvoľňovanie nebezpečných látok: viď. MSDS

Reakcia na oheň: A1 
Pevnosť spoja vyjadrená ako:

Prvotná ťahová prídržnosť: > 0,5 N/mm2  

Počiatočná ťahová prídržnosť:  > 1,0 N/mm2

Ťahová prídržnosť po tepelnom 
starnutí:

> 1,0 N/m
2
 

Ťahová prídržnosť po ponorení do 
vody:

> 1,0 N/m2 

Ťahová prídržnosť po cykloch 
zmrazenie - rozmrazenie: > 1,0 N/m2 

Ďalšie informácie na:

quick-mix k. s. 
Vinohradská 82 • 618 00 Brno • Telefon 515 500 819 • Fax 548 216 657
info@quick-mix.cz • www.quick-mix.cz 

Zlepšené, deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom 
C2 TE S1


